Non Stéining Bond 320

Mastic colle hybride universel sans plastifiant pour pierre naturelle
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NON STAINING [

DESCRIPTION DU PRODUIT

Hercuseal Non Staining Bond 320 est un mastic colle
universel professionnel, de haute qualité et basé sur une
technologie hybride, qui durcit sous Uinfluence de
’humidité pour former un caoutchouc élastique durable.

AVANTAGES

- Sans plastifiant, pas de salissure ou de tache sur les
arétes de la pierre naturelle

- Elasticité permanente- Collage et scellement
universels pour une utilisation intérieure et extérieure

- Adhérence parfaite sans primaire a la plupart des
surfaces, méme humides- Sans isocyanates, solvants
et silicones

- Pas de rétraction ni de bulles d’air- Bonne résistance
aux UV, a Phumidité, aux moisissures et aux
intempéries

- Sanitair ingesteld- Durcissement neutre, pratiquement
sans odeur

- Schuur- en slijpbaar- Non corrosif pour les métaux

- Résistance mécanique, résistance finale et module
d’élasticité élevés- Absorption des vibrations
acoustiques et mécaniques

DOMAINES D'APPLICATIONS

Hercuseal Non Staining Bond 320 est spécialement
développé comme mastic universel pour les joints de
raccordement dans la construction et l'industrie. Colle
de construction universelle pour le collage de nombreux
matériaux de construction tels que : pierre naturelle,
pierre, béton, miroirs, verre, platre, PU, PVC, plastiques
durs, émail, céramique, cuivre, plomb, zinc, aluminium,
métaux, alliages, acier inoxydable, panneaux HPL et en
fibres de ciment, bois et systemes de peinture.
Etanchéité et collage dans les chambres froides et les
espaces alimentaires.

Convient pour les joints de dilatation soumis a des
charges mécaniques et les systémes de joints de pont.

PRECAUTIONS D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS

Un joint aux dimensions correctes peut absorber les
mouvements entre les matériaux de construction. Le
rapport entre la profondeur du joint et sa largeur doit
toujours étre correct. En régle générale, le rapport entre
la profondeur du joint et sa largeur pour une largeur de
joint maximale de 10 mm est de 1:1, avec un minimum de
5 mm pour la largeur et la profondeur. Pour des largeurs
de joints supérieures a 10 mm, la profondeur est égale a
la largeur divisée par 3 plus 6 mm. Pour de plus amples
informations, consulter le bulletin technique Dimensions
des joints dans la base de connaissances sur notre site
Web www.denbraven.com.
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INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

100% Module
Température d'application
Base

Taux d'application

Vitesse de réticulation

Densité
Allongement a la rupture
Fluage

Résistance au gel pendant le
transport

Capacité de mouvement
Dureté shore-A

Formation de peau

Résistance a la température

Résistance a la traction

DIN 53504 S2

@ 92,5
mm/6,3 bar

@ +23°C/50%
RH

ISO 1183-1
DIN 53504 S2
ISO 7390

DIN 53505

+23°C/50%
RH (DBTM
16.00)

1,60 N/mm?
+5°C to +40°C
Hybrid
100-250 g/min

Approximately
2 - 3 mm/24
hours @
+23°C/50%
RH

1.42 g/ml
300%

<2mm ISO
7390

Up to -15°C

20%

60

10 minutes @
+23°C/50%

RH DBTM
16.00

-40°C to
+120°C

2.60 N/mm?

Ces valeurs sont typiques

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour une exposition continue a l'eau,
- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE,

plastiques souples, néopréne et surfaces
bitumineuses,- Ne convient pas en combinaison avec des

chlorures (piscines)

PREPARATION DE SURFACE

Température d’application de +5°C a +40°C (s’applique a
’environnement et aux supports). Tous les supports
doivent étre solides, propres et exempts de poussiere et
de graisse. Nettoyer les supports avec Hercuseal
Cleaner. Hercuseal Non Staining Bond 320 adhere
parfaitement sans utilisation d’un apprét a la plupart des
supports non poreux. Les supports poreux doivent étre
préalablement traités avec Hercuseal Primer. Toujours
tester 'adhérence avant l'application. Utiliser Hercuseal

Finisher pour lisser les joints.

MISE EN PEINTURE

Hercuseal Non Staining Bond 320 peut parfaitement étre
peint avec des peintures a base d’eau et la plupart des
peintures a deux composants. Les peintures
synthétiques peuvent sécher plus lentement. Un test de
compatibilité avec la peinture est recommandé avant
l’application. Si Hercuseal® Non stainin Bond est peint
(non nécessaire), nous recommandons de poncer
légerement le mastic et les surfaces de jonction a l'aide
d’un Scotch-Brite avant utilisation. Pour des résultats
optimaux, nous recommandons de peindre dans les jours

suivant U'application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent étre
nettoyés a l'aide de Hercuseal Cleaner. Un matériau
durci peut uniquement étre retiré mécaniquement. Se
laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

- Cartouches
Pour les spécifications produits merci de vous référer a la
Page Détail Produit

COULEUR

Noir, Blanc, Gris

DUREE DE CONSERVATION

18 mois aprés la date de production dans son emballage
d’origine non entamé dans un endroit sec a des
températures entre +5°C et +25°C.

BOSTIK CERTIFICATIONS

- Emicode EC1 Plus - very low emission
A+ French VOC Regulation

- ISEGA

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM

- EN 15651-3: S XS3
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SANTE / SECURITE

La fiche des données de santé et de sécurité doit étre
lue et comprise avant lutilisation. Elles sont disponibles
sur demande et le site Bostik.

GARANTIE

Bostik garantie que son produit est conforme a sa
spécification durant sa durée de conversation.

DISCLAIMER

Les informations contenues dans cette fiche technique
sont basées sur nos connaissances et notre expérience
actuelles et sont fournies uniquement a titre indicatif.
Elles ne constituent en aucun cas une garantie ou une

assurance de propriétés ou de performances spécifiques.

Il incombe exclusivement au client de vérifier
’adéquation, la conformité et la pertinence du produit
pour l'application prévue, y compris la réalisation
d’essais dans les conditions réelles d’utilisation. Veuillez
consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour les
considérations de santé et de sécurité.

Nous recommandons vivement aux clients d’effectuer
des essais suffisants avant toute mise en ceuvre
définitive. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour
toute perte, dommage ou dépense résultant d’'une
utilisation incorrecte, d’une application inappropriée ou
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d’une confiance accordée aux informations fournies, sauf
accord écrit contraire.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout
Nederland
www.zwaluw.bostik.com
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