-OOR SCREED

1G 2-10MM, GULV-AFRETNING 2-10MM
NG 2-10MM, LATTIATASOITE 2-10MM

— Sjélvutjamnande, Selvnivellerende, Selvutjevnende,
Itseta soittuva,

- Snabbtorkande, Hurtig terrende, Hurtigtarrende,
Nopeasti kuivuva

- Pumpbar, Pumpattava

B nmiE

25kg

1025Superflow

HELPOSTI TASOITTUVA TASOITUSMASSA SISAKAYTTOON

Bostik 1025Superflow on ohuisiin tasoituksiin (2-10 mm) tarkoitettu, helposti tasoittuva
tasoitusmassa, joka tekee silean pinnan ja on asennusvalmis nopeasti: paallysteen voi asentaa jo
24 tunnin kuluttua. Tasoituksen voi tehda ergonomisesti seisten 2-4:n polviasennossa tehtavan

hiontakerran sijaan.

Tuotenro: 30860076 - Pakkauskoko: 25 kg:n sakki- Pakkaus/lava: 40 sakkia

Taydelliset tiedot saa
skannaamalla koodin



Lattia-asentajalle

1025Superflow on uusi tuote Bostikin lattia-asentajille tarkoitetussa
tuotevalikoimassa. Olemme uusien tuotteiden kehittelyssamme saneet apua
asiakkailtamme. Sen avulla olemme voineet valita tuotteisiimme vain hyvia

ominaisuuksia.

1025 Superflow onitsetasoittuva, juokseva tasoite koville alustoille, joiden paalle
asennetaan esim. PVC- tai linoleumimatto, parketti tai suurikokoisia keraamisia
lattialaattoja. Tuote voidaan levittaa pumppaamalla tai sekoittaa kasinja levittaa

2-10 mm paksuksi kerrokseksi.

Bostik

FLOOR SCREED
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1025 Superflow antaa tasaisen alustan, joka sopii loistavasti lattialiimoille ja
kiinnitysmassoille. Aika on rahaa. Siksi kehitimme tuotteen, joka kuivuu kaveltavaksi
kolmessa tunnissa ja jonka paalle voi asentaa pinnoitteen jo 24 tunnin kuluttua levittamisesta. Kun
seuraavan kerran joudut kasittelemaan alustaa, joka vaatii muutakin kuin hionnan, 1025 Superflown

avulla voit tehda tyosi seisten eika polvillasi.

TEKNISET TIEDOT

Kayttoalue: Asunnot, toimistot Vesimaara: 5,8 125 kg:aan
Alusta: Betoni Taivutusvetolujuus: >2,0MPa
Kerrospaksuus: 2-10 mm Puristuslujuus: C25
Kayttoaika: 20 min Pakkaus: 25 kg

Kestaa kulkemisen: 3 tuntia Varastointi: 6 kk
Paallystettavissa: 24 tuntia

Bostik
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Bostik
LINOTAC

Taydellinen tuote- ja lisatarvikevalikoimamme

MUITATUOTTEITA LATTIA-ASENTAJILLE

Primer 6000

lOytyy osoitteesta www.bostik.fi

- Vesiperustainen pohja-
maali ja polynsitoja

- Yleistasoite

- Yleiskayttoinen lattia- ja
seindliima, jolla on hyvin
laaja kayttoalue.

- Ymparistoa ajattelevan
valinta juuttitaustaisen li-
noleumin liimaamiseen.

- Lattia- ja seinaliima seka
kuiviin etta markiin tiloihin.

- Helppokayttdinen lattialii-
ma, jolla on pitka avoin aika.

Tartuntaa parantava primeri useim-
mille alustoille parantamaan tasoit-
teen kiinnittymista.

3040 Combi 10 on sementtipohjai-
nen, nopeasti kuivuva kasitasoite
rakennuksiin, lattiakaatoihin ja vii-
meistelytasoitukseen.

Liimaa useimpia muovimateriaaleja,
kumilattioita, LVT-laattoja ja PVC-
seinamateriaaleja. Helppokayttoisen
liiman ymparistoominaisuudet ovat
erittain hyvat.

Voi kayttaa myods huopataustaisten
muovimattojen ja muiden tekstiili-
mattojen liimaamiseen.

Liimaa erillisella pohjamateriaalilla
varustettuja tai varustamattomia
muovimateriaaleja seka vaahtotaus-
taisia tekstiili- ja linoleumimattoja.
Toimii myos PVC-seinamateriaalien
kanssa.

Liimaa pohjamateriaalilla varustettu-
ja tai varustamattomia PVC-mattoja
(lattialaattoja) seka vaahtotaustaisia
tekstiiili- ja linoleumimattoja.

OTAYHTEYTTA
Puh: 010-848 88 00

info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

Tuotenro: 9503/2020-01



