1 TAG-KOMPLETTSYSTEM

Bostik-Hochleistungssystem - bestehend aus der Feuchtigkeitssperre HYTEC E736 TURBO
und der schnell trockenden Grundierung GRIP A936 XPRESS, perfekt in Kombination mit der
Schnell-Spachtelmasse SL C910 XPRESS, die nach 3 Stunden* verlegereif ist.

* parkett/Kork nach ca. 24 Stunden.
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DAS EFFIZIENTESTE
SYSTEM AUF DEM MARKT!

HYTEC E736 TURBO zur Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder

ULTRA-SCHNELLE . :
FEUCHTIGKEITS- Restfeuchte im Estrich.
SPERRE unTerpRUCKT @ AUFTRAG MIT ZAHNSPACHTEL TKB-B2

RESTFEUCHTIGKEIT UND
VERHINDERT AUFSTEIGENDE
FEUCHTIGKEIT

@ VERBRAUCH : 500-600 g/m?

MAX. RESTFEUCHTE: KEIN LIMIT

VERBRAUCH 1 ANSTRICH: 500-600 g/m * ; P . & ottt GieBen Sie das gesamte Harz (Komp. Tragen Sie den Zweikomponenten - L™ FE I
' = A) in den Hérter (Komp.B). AnschlieSend Epoxidharz mit dem Zahnspachtel "
F e ! grundlich mischen (ohne Lufteinschlisse) TKB-B2 (500-600g/m? auf. 'F‘r } o iu
SCHNELLE TROCKNUNG: 4 STUNDEN Paa ¥ & - bis eine homogene Mischung entsteht. o B
- o s ROHER GESCHLIFFENER ESTRICH FLIESEN
BETON ESTRICH

HYTEC E736 30623837 3549212491314 Kit 6 kg 50
TURBO 30623389 3549212490867 Kit 18 kg 16

Nach dem Auftragen mit einer Stachel- Grundierung GRIP A936 XPRESS mit einer
walze bzw. mit vorgetrénkter Kurzfloor- Kurzfloorrolle (100-120 g/m?) auftragen.
rolle Uber die gesamte Oberfléche Nach einer Trocknungszeit von 2 Stunden
rollen, um das Risiko von Luftblasen zu die selbstnivellierende Spachtelmasse
vermeiden. Fur ca. 4 Stunden bei 20°C auftragen.

trocknen lassen.




