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ENDUIT DE RAGREAGE DE SOL AUTOLISSANT FIBRE

* Renforceé par des fibres synthétiques

* Excellent fini de surface (pas de remontée de fibre),
poncage réduit

* Application manuelle ou a la pompe
+ Applicable en extérieur sirecouvert de carrelage
* Accepte ponctuellement des épaisseurs de 15 mm

* ClasséP3apartirde3mm

+ Compatible avec tous types de planchers chauffants,
réeversibles et PRE

Certificat QB n°106 s 106

(EvasoNs DANs LA INTEMEW

HABC

QUALITE POUR LE BATIMENT

Ragréage de sols autolissant fibré.

Ragréage de sol autolissant de 1a 10 mm, P3 a partir de 3
mm pour les travaux neufs et rénovation

Supports associés:

Travaux neufs

* Béton surfacéaparementsoigne
*+ Bétonachapeincorporeée

*+ Chaperapportée

* Plancherschauffants

*+ Chapeasphalte

Rénovation

*+ Ancien carrelage, tomette, terre cuite...

* Anciennestracesde colles.

* Anciennes dalles semi-flexibles sans amiante.
* Anciennes peintures et résines

* Ancien enduit de solde classe P3.

* Parquet et panneauxde bois CTBX, CTBH, OSB3

Pour tout autre support consulter notre service
technique

Revétements associés:

. pPvC

. Sols textiles (moquette...)
. Linoleum

. Parquet, carrelage

. Sols souples

Bostik

; g7 smart adhesives

¥
1-10mm
A
§§ [ w%‘ﬁﬁ,.mm’s‘
;é . wm’“““‘“ C20
z Ty
§§ . -\‘ “W#mmm F7
. s
g% =3 &'mmﬂ‘m’ = (‘
‘}% & "",.‘ﬂ‘-‘sﬁ‘-‘ﬁ- 1 ""fgl'l%nr
i 4-6h
i
=
g =
&5 b
i 6L
§

Ancienne référence : MIPLASOL FIBRE - 30603758

Poudre a base de liants
hydrauliques, de charges
minérales et d’adjuvants
spéciaux, renforcee de
fibres de polymeres -

> Composition/
Couleur

gris rose
L . 6 litres d’eau par sac de
> Dilution d’ L
ilution d’emploi 25kg
> .
Température +10 &+ 95°C

d’application
Avec un bon pouvoir
autolissant: 15 mn

> Durée de vie du '
mélange* Avec un pouvoir
autolissantréduit: 15 mn
suivantes
> Durée pratique

L. . 25 minutes
d’utilisation*

> Délai d’ouverture
a la marche*
> Délaide

4-6 heures

* Revétement textile et
carrelage:24ha48h

recouvrement* « PVC, parquet:48a72h
> .

Epalssel.fr 172710 mm

d’emploi
> Consommation 1.5 kg de poudre/mm/m?

* ces temps sont déterminés a + 23°C et 50 % d'humidité relative sur
support normalement absorbant et 3 mm d’épaisseur
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Les supports doivent toujours étre sains, secs (sans
remontée d’humiditeé), normalement absorbants, solides
(pas de parties friables ou fragiles) et exempts de taches
de graisse.

Ne pas utiliser

- Enextérieur (sauf sirecouvert par un carrelage)
- Surdessupports friables
- Sansrevétementde finition

Les points généraux a vérifier

L’humidité du support doit étre vérifiee et étre
conforme aux exigences du revétement qui sera pose.

En présence d’'un sol chauffant, demander le PV de mise
en chauffe. N'intervenir que 48 heures apres l'arrét du
chauffage.

Pour le recouvrement d’anciens carrelages vérifier que
plus de 90% de la surface est parfaitement adhérente.
Retirer les carreaux defectueux et procédera un
rebouchage avec SL CO950 RENOQUICK

Les fissuresinférieuresa 0,8mm ainsi que les joints de
fractionnements devront étre traités avec RENO E742
STRUCTURE qui sera sablé a refus avec le sable S409.

Se rapporteraux CPT ,DTU ou avis technique en vigueur
pour réceptionner les supports.

Ci-joint quelques recommandations extraites des CPT et

DTU en vigueur:

PREPARATIONS SPECIFIQUES

SUPPORTS
ET VERIFICATIONS

Dalle beton
W BAP Elimination du produitde cure
a Chape fluides
Z ciment

Planchers e )

Vérifier que la mise en chauffe a

chauffants et/ou &té réalisée

rafraichissant + PRE

SRR Nettoyage avec de l'eau et de la

lessive sodée, suivid'un rincage a

Dalle semi-flexible l'eau claire

sans amiante

Traces decolle Eliminer au maximun par

acrylique grattage
% Traces de colle . .
o ) Eliminer les surépaisseurs
= bitumineuse sans A

A >0,5mm ou élimination totale

; amiante
o Poncage afin deredonner de la
E Peinture de sol rugosité puis nettoyage idem
@ carrelage

Résine de sol

Parquet sur
lambourdes

Panneaux derivés du
bois

Chape asphalte

Poncage puis idem peinture de sol
Elimination des cires et vernis
suivid'un depoussiérage par

aspiration

Veérifier qu'iln'y a pas de fleche

Absence de fissure

TYPES DE SUPPORT

Normalement
absorbant

Béton
chape ciment

Carrelage

Traces de colle

Résidu de ragréage

Peinture

Résine

Parquet sur lambourde

Poreux

Ferme

Panneaux CTBX-CTBH-OSB3

Chape asphalte

PRIMAIRES

GRIP A310 PROJECT

GRIP A700 UNIVERSAL
PRIMAPRENE
UNIDUR N
GRIP A500 MULTI
GRIP A310 PROJECT

GRIP A700 UNIVERSAL
UNIDUR N
PRIMAPRENE
GRIP A500 MULTI

GRIP A700 UNIVERSAL
PRIMAPRENE
UNIDUR N
GRIP A500 MULTI

GRIP A936 XPRESS

GRIP A936 XPRESS

GRIP X910 FILL & WOOD

GRIP X910 FILL & WOOD

GRIP A936 XPRESS

Smart Help + 0 (1)164 4213 36

CONSOMMATIONS

100-120 g/m?*/couche

100-120 g/m?*

80-100 g/m?

100-120 g/m?

80-100 g/m?

80-100 g/m?*

0,8-1kg/m?

0,6-0,8 kg/m?*

100-120 g/m?
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Préparation manuelle

Mélange:

» Tempeératurede 'eau de gachage: elle doit étre
comprise entre +8 et +25°C

*  Verser1sacd’enduit dans 6 litres d’eau propre puis
melanger avec un malaxeur électrique vitesse lente
equipé d'un fouet polygonal

* Laisserreposer 1mn a 1,30 mn puis mélanger a
nouveau pendant 30 sec pour obtenir un applicatif
optimal

Application:

* Alaided'une lisseuseinoxydable, “tirer” a zéro afin de
remplir les pores du support, puis lisser et régler de
faconreguliere a l'épaisseur souhaitée

*+  Permetlerattrapage d'épaisseurjusqu'a10 mm

Préparation mécanique de l’enduit de ragréage (pompe)

Notre enduit de ragréage est formulé pour pouvoir
également étre prépare au moyen de " malaxeur-
pompeur " a gachage continu.

L'enduit de ragréage est malaxe, pompé et mis en place
dans l'épaisseur voulue. Le passage du rouleau debulleur
Bostik* permet de rehomogénceéiser l'enduit de sol et
d'obtenir une surface parfaitement plane et lisse jusqu'a

10 mm d'épaisseur.

Précautions d’emploi

Ne jamais rajouter d’eau dans l'enduit aprés le début de
l'application.

Bien respecter le taux de dilution indiqué sur le sac.
Eviter toute source de chaleur ou de courant d’air
pendant les premieres heures qui suivent la pose de
l'enduit.

SECURITE

Environ 1.5 kg de poudre par mm d'épaisseur et par m?.

9 mois dans son emballage d'origine ferme, stocké dans
un endroit sec (date de fabrication sur l'emballage).

Nettoyage des outils et des taches fraiches a l'eau.

30615455 3549212484668 25kg 48

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base https://bostiksds.thewercs.com/
ou nous faire la demande par email TECHNIQUE-PRO@bostik.com

Les préconisations de mise en ceuvre sont définies par rapport a des standards moyens d'utilisation. Elles sont a respecter impérativement
mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de premiere utilisation et/ou de contraintes particulieres du support, du
chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Smart Help +0 (1) 164 4213 36
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