
Ardaflex S2 Premium
COLLE EN POUDRE BLANCHE LÉGÈRE ET EXTRÊMEMENT FLEXIBLE  

AVANTAGES

- Pour carreaux et dalles en céramique

- Pour grès porcellanato et mosaïque de verre

- Pour marbre et pierre naturelle

- Pour l’intérieur, l’extérieur et sous eau

- Convient pour sol chauffant

- Rendement de surface très élevé

- Flexibilité extrêmement élevée (> 5 mm)

- Durcissement rapide et haute stabilité

- Résistant à l’eau et au gel

- Temps ouvert plus long
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PRODUIT

Ardaflex S2 Premium est un mortier lit mince à un seul

composant, blanc, à faible émission et extrêmement

flexible, offrant une grande capacité d’adhérence et des

possibilités d’application pratiquement illimitées.

L’application de matières de charge légères permet un

rendement de surface plus élevé qu’avec des mortiers lit

mince classiques. En outre, ces matières de charge offrent

des propriétés de traitement légères et souples. Ardaflex S2

Premium durcit rapidement. Les carreaux et dalles de

céramique et la pierre naturelle sensible à la décoloration

peuvent être jointoyés après 5 à 6 heures environ. Le

mortier colle durci résiste à l’humidité et au gel tout en

étant très malléable. Ardaflex S2 Premium a été soumis aux

essais conformément aux normes DIN EN 12004-C2 FTE et

DIN EN 12002-S2 et dépasse de plus de deux fois le niveau

d’exigences imposées par la directive "Flexmortel" en

matière de déformation minimale. Ardaflex S2 Premium

présente des taux d’émissions très faibles au regard du label

EC1R GEV-Emicode et une teneur en chromate très faible au

regard du Règlement CE 1907/2006.

APPLICATION

Ardaflex S2 Premium convient au collage de carrelages de

sol et muraux en céramique, et en particulier en grès

porcellanato, mosaïque de porcelaine et de verre, en pose à

l’extérieur, à l’intérieur et sous eau. En outre, la colle

Ardaflex S2 Premium peut être utilisée pour la pose de

dalles en béton et en pierre naturelle, pierres naturelles

translucides, sensibles à la décoloration et calibrées,

marbres les plus courants et plaques de mousse rigide.

L’utilisation d’Ardaflex S2 Premium est surtout conseillée

pour les applications suivantes :

- Sur des supports où l’adhérence est difficile tels que

béton apparent, sols à liants de sulfate de calcium et

d’asphalte coulé,  anciens revêtements de carrelages

intérieurs, enduits à base de plâtre et panneaux de plâtre;

- Sur des supports susceptibles d’être exposés à de

sensibles différences de température, pluie, soleil, gel,

chutes de neige et à des variations de longueur

considérables, comme revêtements pour sols chauffants

ou balcons, terrasses et façades;

- Sur du béton préfabriqué et du béton coulé dans

l’ouvrage, exigeant une prise en compte d’un phénomène

de retrait jusqu’au séchage complet;

- En pose à l’extérieur et sous eau en combinaison avec

des produits d'étanchéité Bostik Ardatec comme, par

exemple, dans des piscines.

MISE EN OEUVRE

Les dalles de marbre calibrées, également translucides et de

teinte claire, peuvent être posées/appliquées en utilisant

Ardaflex S2 Premium.

Support : Les supports doivent être fermes, secs et

exempts de souillures ou de couches de séparation. Les

supports très absorbants et à liant de plâtre doivent être

prétraités à l’Ardagrip Classic. L’Ardaflex S2 Premium

convient pour des supports tels que : béton, béton léger et

béton aéré,  enduits à base de plâtre, chaux et ciment,

plaques de plâtre, placoplâtres et plaques à fibres de plâtre,

sols liés au ciment, à l’asphalte coulé et au sulfate de

calcium,  sols liés au plâtre et anciens revêtements de

carrelage.



Les supports non absorbants et lisses doivent être

prétraités pour l'intérieur:  à l’Ardagrip Special ou à l’Ardagrip

Xpress, pour l'extérieur:  à l’Ardagrip Xpress. En solution

alternative, on peut appliquer une fine couche d’Ardaflex S2

Premium comme couche de contact. Les chapes liées au

sulfate de calcium doivent être poncées et exemptes de

poussière, suffisamment sèches et prétraitées. Teneur en

humidité résiduelle < 0,5 % CM. Les chapes chauffées

doivent être chauffées et refroidies selon les normes en

vigueur (protocole de chauffage).

Humidité résiduelle pour sols de ciment : < 2,0 % CM ;

chapes liées au sulfate de calcium < 0,3 % CM. Pour la pose

sur panneaux de particules, une dissociation obtenue au

moyen d’une plaque d’isolation de carrelage est nécessaire.

Les normes, directives, fiches d’information ZDB afférentes

et les règles techniques générales sont d’application.

Chapes récentes en ciment : L‘Ardaflex S2 Premium permet

la pose de carreaux et dalles de céramique sur de chapes en

ciment récentes non chauffées appartenant à la catégorie

de qualité minimale CT-F4  conformément à la norme DIN

13888. La pose est possible à partir d'une praticabilité de la

chape de ciment d'une durée maximale de 5 jours après la

préparation de la chape.

Supports en collage de carreau sur carreau : Grâce à sa

propriété de haute déformabilité, l’Ardaflex S2 Premium ne

nécessite aucun prétraitement en cas de pose sur un ancien

revêtement de carrelage. Une fine couche de mortier colle

suffit en ce cas comme couche de contact.

Mise en oeuvre : Ardaflex S2 Premium ne peut être traité à

des températures inférieures à +5°C. La norme DIN 18157

partie 1, Exécution de revêtements en céramique selon la

méthode lit mince, doit être respectée.

Mélange : Ardaflex S2 Premium est mélangé sans grumeaux

dans un seau propre avec de l’eau courante. Pour 20 kg de

poudre, on ajoute environ 5,2 l d’eau dans la cuve.

L’utilisation d'un mélangeur de mortier est recommandée

pour le mélange. Après un temps de repos d’environ 3

minutes, le mortier colle est à nouveau brièvement

mélangé. Il est ensuite immédiatement utilisable. Le

matériau mélangé peut être traité pendant 1 heure environ.

Application de la colle : Ardaflex S2 Premium est tout

d’abord appliqué à l‘aide du côté lisse d’une taloche en une

couche mince sur le support. Ensuite un nouveau mortier

est appliqué sur la couche de contact fraîche et peigné à

l’aide d’une taloche dentelée convenant au format du

carreau. Le support ne peut être précollé qu’en une quantité

telle que les produits à coller puissent encore être glissés

dans le lit de colle frais. Le temps de pose (temps ouvert) est

d’au moins trente minutes en fonction des conditions

environnementales et du support traité. En application à

l’extérieur et sous eau, il convient de faire attention à ce que

le carrelage en céramique soit complètement encollé et

qu’aucun vide ne subsiste. A cet effet, il peut être nécessaire

d’utiliser la méthode d’encollage du Buttering-Floating.

CONSOMMATION ET DENTELURE

Dentelure (mm) Consommation (kg/m²)
4 env. 1,2
6 env. 1,5
8 env. 1,8
10 env. 2,3

Couleur Emballage Code article
Blanc Sac, 20 kg 30602056

CLASSIFICATION

DIN EN 12004 - C2 FTE

C = Liant à base de ciment

2 = Capacité d’adhérence ≥ 1,0 N/mm² selon la norme DIN

EN 1348

F = Durcissement rapide. Capacité d’adhérence de 0,5 N/

mm² - déjà après 6 heures

T = Haute stabilité

E = Temps ouvert plus long (≥ 30 minutes)

DIN EN 12002 - S2

Déformabilité minimale : > 5 mm

Giscode ZP1

Faible teneur en chromate selon le Règlement CE

1907/2006

Emicode EC 1R

Satisfait aux exigences de GEV selon Emicode EC 1R PLUS -

très faible en émissions.

SECURITÉ DE TRAVAIL

Contient du ciment, réaction alcaline à l'eau. Des irritations

oculaires et cutanées sont possibles. Consultez les

informations sur les dangers et les conseils de sécurité

indiqués sur l’emballage ainsi que dans les fiches de

données de sécurité.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Au sec et au frais. Peut être conservé au moins 6 mois.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

bostiksds.thewercs.com verkrijgbaar.
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Caractéristiques
techniques

Temps de mise en oeuvre env. 1 heure selon la

température

Consommation mortier sec 1,2 - 2,4 kg/m²

selon  taloche

Temps ouvert > 30 minutes, selon la

température ambiante et la

porosité du support

Température de mise en

oeuvre

+ 5 °C à + 25 °C

Jointoyer après env. 5 à 6 heures, selon la

porosité du support

Ouvert à la marche après env. 5 à 6 heures, selon la

porosité du support

Ouvert au trafic après env. 7 jours

Résistance à la

température

+ 80 °C

Giscode ZP1

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)73 - 6244 244
 +32 (0)9 - 255 1717 


