
BOSTIK DEN BRAVEN 50FC
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО, ЗДРАВО ЕДНОКОМПОНЕНТНО ЛЕПИЛО/
УПЛЪТНИТЕЛ
Den Braven 50 FC е висококачествено, здраво 
еднокомпонентно лепило/уплътнител с висока устойчивост 
на агресивни атмосферни влияния и UV лъчи. След 
нанасяне продуктът реагира с атмосферната влага и 
образува здрава, твърда гума. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
• За лепене на панели, периферни первази,

подпрозоречни прагове, стъкло, гланцирани
повърхности, порцелан, алуминий, стомана,
неръждаема стомана, пластмаса и много видове
твърдо PVC, боядисано дърво, бетон, тухли и др.;

• В строителството -  за свързващи фуги в сгради,
дилатационни фуги, в пешеходни зони, тротоари,
паркинги, покриви, улуци и др.;

• Във вагоностроенето, както и за свързване на
метални части - за лепене и изолация в корабната
индустрия.

• За порести повърхности, препоръчваме да се
използва грунд.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Да не се прилага върху полиетиленови, полипропиленови, 
тефлонови и битумни повърхности, както и под вода. Не 
се боядисва с алкидно-смолисти бои. Да не се използва 
върху боядисано дърво или върху влажни основи, тъй като 
могат да се образуват мехурчета след втвърдяване. Може 
да се получи леко пожълтяване на белия уплътнител при 
излагане на UV светлина.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ И 
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
Повърхността трябва да е чиста, суха и твърда. Ако е 
необходимо, използвайте грунд. Препоръчваме преди 
използването на продукта да се направят тестове за 
адхезия. Заглаждането на фугите се извършва с BOSTIK 
Заглаждащ спрей. Да не се използват за заглаждане 
препарати със съдържание на алкохол!
Като лепило – да се нанася на вертикални линии с 5-10 см 
разстояние между тях. Препоръчваме използване 
на двустранно-залепваща BOSTIK лента, през първите 24 
часа, за постигне на добро залепване и за осигуряване на 
правилната дебелина на нанесения пласт продукт.

гр. Русе, 7005, бул. България 127, тел. +359 82 847 10 
officebg@bostik.com
 www.bostik.com | www.denbraven.com

ЦВЕТОВЕ 
Бял, сив, кафяв, черен, в опаковки от алуминиево фолио по 
600 мл. 

БЕЗОПАСНОСТ И ОТГОВОРНОСТ
Информационен лист за безопасност се предоставя 
при поискване. BOSTIK не носи отговорност за инцидентни 
или последващи повреди. Цялата предоставена 
информация е резултат от нашите тестове и опит и е от 
общ характер. Въпреки всичко тя не включва някаква 
отговорност. Задължение на потребителя е да определи 
чрез собствен тест дали продуктът е подходящ за неговите 
нужди. 

TEХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Основа полиуретан

Температура на прилагане +5°С до +40°С

Стичане ISO 7390 < 2 mm

Плътност 1,16 g/ml

Bреме за образуване на 
повърхностно засъхнал 
слой

70 мин при 23°С и 
55% отн. вл.

Втвърдяване

след 24 часа 4 мм при 
23°С и 55% отн. Вл. Може 
да се боядисва след 
втвърдяване.

Устойчивост на замръзване
до -15°С при 
транспортиране

Срок на годност при 
температури от +5°С до 
+25°С

12 месеца

Bъзможност за движение 
на фугата

± 25%

Температурна устойчивост 
след втвърдяване

от -30°С до +70°С

Shore A твърдост (3 s) – DIN 
53505

50

Удължаване до прекъсване 
- DIN 53504

>450%

Сила на опън - DIN 53504 S2   ±1,4 N/mm²




