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УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА ПРОЗОРЦИ T620 AIRSEAL
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Може да се поставя при ниски температури

•	 Идеална за шпакловане и боядисване

•	 Подходяща както за ремонт, така и за ново строителство

•	 Висока адхезивна способност към всички видове 
материали за дограма и различни строителни 
материали, включително тухла, бетон, камък, дърво и 
други

•	 Не е необходимо допълнително лепило

•	 Силна и незабавна адхезия

ОПИСАНИЕ
Интериорна уплътнителна лента за прозорци Bostik T620 
Airseal се състои от въздухонепроницаема комбинация от 
полипропиленова вата и фолио. Благодарение на това, че 
долната страна на лентата е агресивно самозалепваща 
се по цялата повърхност, лентата може лесно да бъде 
монтирана напълно скрита, без допълнително залепване 
към зидарията.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Уплътнителната лента за прозорци Bostik T620 Airseal за 
употреба на закрито е предназначена за създаване на 
херметично уплътнение на вътрешната свързваща фуга на 
прозореца.

СЕРТИФИКАТИ
•	 MPA sd стойност – дифузия на водна пара

•	 MPA A стойност – херметичност

•	 MPA – устойчивост на силен дъжд

•	 Клас на огнеупорност EN 13501-1

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Композит от влакна/фолио PP мембрана, PP вата

Лепило
напълно акрилно лепило 
приблиз. 240 g/m2

Тегло
приблиз. 330 g/m2  
(EN 1849)

Дебелина приблиз. 0,5 mm (EN 1849)

Якост на опън
md >=85 N/50mm / cd >=45
N/50mm (EN 12311-2)

Разтягане за скъсване
md >= 60 % / cd => 65 % 
(EN 12311-2)

Херметичност an < 0,1 m3/ (h m dPa2/3)

Устойчивост на силен дъжд ≥1050 Pa (EN 1027)

Устойчивост на проникване 
на вода на фолиото

W1 (EN 1928/EN13984)

sd стойност ≥10m

Огнеупорност Клас E (EN 13501)

UV стабилност 2,00 N/mm2

Разтягане за скъсване
3 месеца 
(централноевропейски 
климат)

Температурна устойчивост -40°C до +80°C

Температура на нанасяне Между +5°C и +40°C

СРОК НА ГОДНОСТ
Ако се съхранява на сухо място при стайна температура 
в неотворена оригинална опаковка: срок на годност до 24 
месеца от датата на производство.
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УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
Повърхностите за залепване трябва да бъдат почистени 
от масло, мазнини и прах. Ниските температури могат 
да намалят адхезията. Адекватната адхезия трябва да 
се провери чрез тестове преди по-нататъшна обработка. 
Основата трябва да понася достатъчно натоварване. 
При силно абсорбиращи/порьозни повърхности и за 
подобряване на адхезията върху студени и влажни 
повърхности може да се наложи третиране с подходящ 
грунд. Препоръчваме универсален грунд Bostik. 
Уплътнителната лента за прозорци Bostik T620 Airseal 
за употреба на закрито може да се монтира при ниски 
температури до -10°C. Въпреки това не трябва да има 
разделителен слой като напр. влага, лед или скреж по 
повърхността, върху която се монтира лентата, тъй 
като това би предотвратило контакта на лепилото с 
повърхността. Допълнителна залепваща лента Bostik 
T620 Airseal може да се използва при температури ≥ + 
5°C. Ниските температури могат да намалят адхезията. 
Времето за изчакване, в което връзката не може да 
бъде натоварвана, се удължава съответно. Адекватната 
адхезия трябва да се провери чрез тестове преди по-
нататъшна обработка. Препоръчително е лентата от 
фолио да се загрее при ниски температури до между 
+15°C и +25°C преди поставянето. Развийте Bostik T620 
Airseal и изрежете подходящата дължина, плюс около 5 см 
допълнително. Отлепете покриващото фолио и внимателно 
монтирайте залепващата лента към гърба на прозореца 
с умерен натиск. Повторете процедурата върху всички 
страни на прозореца, който желаете да изолирате. След 
това подравнете и фиксирайте елемента за прозореца, 
отстранете останалото защитно фолио, залепете лентата 
върху зидарията и я натиснете плътно върху зидарията. 
Не е необходимо допълнително лепило за залепване на 
лентата към зидарията. Припокрийте краищата на лентата 
там, където се срещат. За да сте сигурни, че адхезията е 
постигната напълно, се препоръчва използването на валяк 
за притискане на лентата. Спазвайте инструкциите за 
монтаж. Всички кухини могат да бъдат запълнени, например 
с покритието Bostik H670 Airseal. Запълнете внимателно 
пространството между прозореца и стената с пяна Bostik 
P605 Airseal Flex. Осигурете достатъчно армировъчна 
мрежа върху мазилката по страничните повърхности на 
прозоречния отвор. За уплътняване на външната страна 
срещу силен дъжд препоръчваме уплътнителната лента за 
прозорци Bostik T640 Airseal за употреба на открито.

ФОРМА НА ПРОДУКТА ПРИ ДОСТАВКА
Предлага се на ролки с ширина, съответстваща на 
приложението. Bostik T620 Airseal се предлага с пълна 
самозалепваща се страна за свързване към прозореца и 
зидарията като стандарт. Защитното хартиено покритие е 
нарязано надлъжно.

ПОЧИСТВАНЕ
Кожата може да се почиства с вода и сапун. 
Импрегнирането и/или остатъците от лепило могат да бъдат 
отстранени с почистващ препарат на петролна основа. 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Въз основа на съществуващите данни и опит, продуктът не 
е опасен материал по смисъла на разпоредбите за опасни 
материали и съответните директиви на ЕО. Препоръчваме 
обаче да полагате същите грижи и да използвате същата 
хигиена както при химическите материали.

Препоръките за нанасяне се определят от стандартите за употреба. Те 
са задължителни, макар да не се изисква предишен опит, особено при 
първоначална употреба, неудобна позиция, място или среда. Прочетете нашите 
информационни листове за безопасност, за да се запознаете с предпазните 
мерки при употреба.


