
Бостик България ЕООД
гр. Русе, 7005, бул. България 127, тел. +359 82 847 100
officebg@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

BOSTIK GRIP A310 PROJECT
ИКОНОМИЧНО ГРУНДИРАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОДОВИ ПОВЪРХНОСТИ 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА
• Без разтворители

• Готов за употреба

• Може да се използва за разнообразни цели

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
GRIP A310 PROJECT е абсорбираща и грундираща 
дисперсия за подготовка на повърхности, съответстваща на 
DIN 18365.
Подходящ e за абсорбиращи и неабсорбиращи 
повърхности, като замазки, подове от необработен бетон, 
естествен и изкуствен камък и др., преди изравняване и 
заглаждане.

Неабсорбиращи и стандартно абсорбиращи материали:
• Бетон

• Замазки

• Подове от необработен бетон

• Естествен и изкуствен камък

Като свързващо покритие при реновиране на стари сгради 
и при изграждане на спортни съоръжения, напр. върху 
съществуващи заравняващи и саморазливни слоеве.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
Състав / цвят Дисперсия на синтетична 

смола / бял – прозрачен 
след изсъхване

Температура на нанасяне Температура на 
повърхността минимум 
+15°C, температура на
въздуха минимум +18°C.
Под 75% относителна
влажност.

Време за изсъхване* 
/ Полагане на подова 
настилка

0,5 до 3 часа

Разход 150 g/m²

* Времената са измерени за температура + 23° C и 50%
относителна влажност върху нормално абсорбиращи
основи

ПОДГОТОВКА, ПОЧИСТВАНЕ
Съгласно DIN 18365 и DIN 18356 „Полагане на паркет“, 
полагането на подови настилки изисква чиста, постоянно 
суха основа, която е без пукнатини, устойчива на натиск 
и опън и е равна, след извършване на операции по 
изравняване. За други приложения се прилагат съответните 
изисквания.
Обработете предварително калциево-сулфатните замазки 
(CA) и калциево-сулфатните саморазливни замазки 
(CAF), като почистите старателно с механични способи 
(четка за CA, шкурка за CAF) и прахосмукачка. Следвайте 
инструкциите на производителя на замазката. Нанасянето 
на грунд, свързващи покрития и междинни покрития не 
е достатъчно, за да подготви нестандартните основи 
за полагане на подова настилка. По-скоро то служи за 
постигане на оптимални резултати от обработката в 
съчетание с подходящи материали.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
Нанесете GRIP A310 PROJECT равномерно, като избягвате 
образуването на локви, и оставете да изсъхне до прозрачен 
филм.
Върху чувствителни към влага основи, включително замазки 
на калциево-сулфатна основа и ПДЧ, трябва да се спазва 
време за съхнене от поне 24 часа. За ПДЧ тип V 100 
изчакайте поне 48 часа.
Ако е необходимо по-бързо извършване на последващи 
операции, използвайте GRIP A936 XPRESS.

РАЗХОД
150 g/m² / едно нанасяне

СТАБИЛНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ 
12 месеца в оригиналната неотворена опаковка. Затворете 
плътно контейнерите след употреба. Пазете от замръзване.

Код UC PCB GENCOD

30615805 10 kg 1 4008373130665

Предоставената информация и препоръките в този документ се основават 
само на изпитанията на Bostik и не носят гаранция за точност. Качествата на 
продукта, срокът на годност и характеристиките на приложение ще зависят 
от много променливи, включително вида на материалите, върху които ще 
се нанася продуктът, средата, в която продуктът се съхранява или нанася, 
и оборудването, използвано за нанасяне. Всяка промяна в някоя от тези 
променливи може да повлияе на качествата на продукта. Задължение на 
купувача е, преди да използва продукта, да тества пригодността на продукта 
за предвидената употреба в условията, в които ще се употребява. Bostik не 
гарантира пригодността на продукта за конкретно приложение. Продуктът 
се продава в съответствие с общите условия за продажба на Bostik, които 
придружават продукта в момента на продажбата. Нищо в този документ не 
следва да се тълкува като внушаващо несъществуване на съответни патенти 
или като разрешение, подтик или препоръка за използване на патентовано 
изобретение без разрешение от собственика на патента




