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BOSTIK Hard C700 Surface C
ПРОДУКТ ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ С КОРУНДОВ АГРЕГАТ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
BOSTIK Hard C700 Surface C е готов за употреба 
продукт за заздравяване на повърхности на циментова 
основа с корундов агрегат. Полага се еднослойно върху 
бетонни повърхности.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
• Вътрешна и външна употреба

• На подове, които изискват висока механична устойчивост
на абразия

• На подове, които са изложени на абразия

• В гаражи, паркинги, пътища и тротоари

• В хангари, индустриални и търговски складове

• Във фабрики

• В подземни проходи, метростанции

• В бензиностанции,

• На товарни рампи и кейове

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Нанася се чрез поръсване върху пресен бетон

• Получава се свободна от прах и твърда повърхност

• Има по-висока устойчивост на абразия и удари от

обикновения бетон

• Дълготраен и устойчив на интензивен трафик

• Повишава водонепропускливостта на бетона

• Без окисление

• Лесен за почистване и поддръжка

• Пожароустойчив

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
• Повърхността, върху която ще се нанася BOSTIK Hard 

C700 Surface C, трябва да бъде бетон от клас минимум 
C25. Повърхността на бетона трябва да се заглади с 
дървена маламашка.

• Консистенцията на бетона е от голямо значение. В случай 
на твърда консистенция продуктът за заздравяване на 
повърхности не може да абсорбира вода, необходима за 
реакцията му, и следователно втвърдяването не се 
случва.
Когато консистенцията е твърде течна, продуктът за 
заздравяване на повърхности прониква в излятия бетон и 
следователно не може да се получи желаният резултат.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Първо, ½ от разходното количество BOSTIK Hard C700 

Surface C се поръсва върху пода и се заглажда с дървена 
маламашка. Когато по пода вече може да се ходи, 
останалата част от материала се разстила върху целия 
под равномерно и се изравнява.

• След нанасяне и изравняване на продукта върху бетона, 
повърхността се заравнява окончателно с машина.

СЛЕД НАНАСЯНЕ
• За да предотвратите бързото втвърдяване, трябва да 

напръскате малко вода върху нанесената повърхност и 
да я покриете с голямо фолио.

• Препоръчваме върху BOSTIK Hard C700 Surface C да се 
нанесе втвърдяващ материал Bostik Hard A510 Cure.

• В зависимост от температурата на околната среда 
допълнителни фуги трябва да се изрежат в рамките на
1-3 дни след нанасянето. След като повърхността се 
втвърди, те трябва да се запълнят с еластична фугираща 
паста.

• Прясно обработените повърхности трябва да бъдат 
предпазени от пряка слънчева светлина, неблагоприятни 
атмосферни условия и високи температури (+35°C).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Dmax (mm) 3

Цвят 
Сиво, Антрацит, Червено, 
Зелено

Обемна плътност в сухо 
състояние 

1,70 kg/dm³

Якост на натиск (28 дни) ~ 75 N/mm²

Абразия (по метода на 
Бьоме) 

3 ≤ cm³ / 50 cm²

Околна температура за 
нанасяне 

между +5°C и +35°C

Техническите данни са измерени при температура на 
въздуха +23°C и 50% относителна влажност.
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BOSTIK Hard C700 Surface C
ПРОДУКТ ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ С КОРУНДОВ АГРЕГАТ

РАЗХОД
Приблиз. 4 – 6 kg/m² за 3 mm дебелина.
Посоченият разход е теоретичен и се препоръчва 
пробно нанасяне преди действителното третиране на 
повърхността.

ОПАКОВКА
25 кг хартиена торба, 64 торби в един палет (1600 кг/палет)

СЪХРАНЕНИЕ
• Торбите със сух компонент трябва да бъдат защитени от

вода, замръзване и неблагоприятни климатични условия.

• Да се съхранява на сухо и хладно място върху дървени
палети при температура между +10°C и +25°C без
наличие на влага.

• Разкъсаните и отворени опаковки трябва да се затворят
веднага и да се използват първи.

• До 8 торби могат да се нареждат една върху друга.

• Срокът на годност е максимум 12 месеца при спазване на
горепосочените условия за съхранение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТ
За инструкции за здраве и безопасност, мерки за първа 
помощ и инструкции за третиране на разливи и изхвърляне 
вижте отделния информационен лист за безопасност.


