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BOSTIK Reno C350 SRM Fine
РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ И ИЗГЛАЖДАНЕ НА БЕТОН ПРЕДИ БОЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Супер финна мазилка на базата на цимент, синтетични 
смоли, полимерни добавки и различни армиращи добавки, 
със сив цвят, създаваща супер фина сатенена повърхност, 
готова за боядисване. Полимерните добавки осигуряват 
висока якост и гладка повърхност при ремонт на бетон и 
изравнителни мазилки. Произвежда се в съответствие с 
EN 998-1 и е подходяща само за ръчно приложение.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

• За вътрешно и външно приложение;

• По стени и тавани;

• Видими бетони;

• При ремонт на бетонни конструктивни елементи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Устойчива на вода, студ и влага;

• Пластична консистенция;

• Лесна за работа;

• Осигурява гладки и здрави повърхности на фасаден
бетон;

• Използва се за подготовка на повърхността преди
полагане на керамични облицовки;

• На циментова основа, перфектно паропропускливост,
балансира влажността в помещения;

• Висока устойчивост и адхезия към повърхностите;

• Втвърдява се хидравлично;

• Пожароустойчива.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Dmax (mm) 0,2

Цвят Бял

Дебелина на полагане (мм) 1 - 5

Обемно тегло в сухо състояние (кг/л) 1,3 ± 0,2

Обемно тегло на приготвения 
разтвор (кг/л) 

1,5 ± 0,2

Време за работа (мин) при 20°C ~ 30

Време за изсъхване (часа) при 20°C ~ 24

Якост на натиск (28 дена) (N/mm2) ≥ 20

Якост на огъване (28 дена) (N/mm2) ≥ 5

Съотношение на смесване с 
вода (25 кг суха смес) 

6,5 – 7,5 л

Температура на околната среда при 
полагане 

Между +5°C и 
+35°C

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
• При полагане след мазилка да бъдат предвидени

минимум 72 часа;

• Антиадхезивни вещества като прах, мръсотия, мухъл,
кофражно масло, сгурия, боя, отпадъци и т.н. остатъци от
цимент, гипс и бетон, трябва да бъдат почистени от
повърхността;

• Напукани мазилки, слаби повърхности или остатъци от
мъх трябва да бъдат почистени от основата;

• Откритите бетонови повърхности трябва да се навлажнят
преди полагане;

• Силно абсорбиращи или полирани бетонни повърхности,
газобетон, тухлени или порести повърхности трябва да
бъдат грундирани с BOSTIK Grip A500 Universal;

• Други типове повърхности трябва да се намокрят
достатъчно преди нанасянето и нанасянето трябва да
започне, след като се изчака достатъчно дълго.
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BOSTIK Reno C350 SRM Fine
РАЗТВОР ЗА САНИРАНЕ И ИЗГЛАЖДАНЕ НА БЕТОН ПРЕДИ БОЯ

ПОЛАГАНЕ:
• BOSTIK Reno C350 SRM Fine се разбърква с 

електромеханична бъркалка (миксер) на ниски обороти, 
като се изсипва в подходящ съд със 6,5-7,5 л чиста вода 
при нормална температура на околната среда, до 
получаване на смес без бучки. Времето за смесване 
трябва да е минимум 5 минути.

• Получената смес трябва да бъде оставена да престои за 
3 минути и разбъркана отново за 3 минути, за да се 
получи хомогенна смес.

• Приготвената смес е готова да се полага след 3 минутен 
период на отлежаване.

• Разтворът трябва да се използва в рамките на 30 минути.

• За да се получи гладка повърхност, материалът се 
полира с водна шкурка след изсъхване в достатъчна 
степен.

СЛЕД ПОЛАГАНЕ
• За да се избегне бързо и лошо изсъхване, третираните

повърхности трябва да бъдат защитени от пряка
слънчева светлина и неблагоприятни климатични
условия, като напр. силен вятър, градушка и измръзване.

• За да се осигурят препоръчителните дългосрочни
технически експлоатационни показатели на продукта,
след приключване на всички работи, повърхността трябва
да бъде покрита и защитена с подходящо покритие (бои,
керамика, плочки и т.н.) възможно най-рано (в зависимост
от времето за изсъхване на продукта в рамките на 3 до 7
дни).

РАЗХОДНА НОРМА
Приблизително 1,0– ,2 кг/м2 за 1 мм дебелина.
Разходните норми са теоретични стойности и се препоръчва 
контролирано пробно полагане преди основното полагане.

ОПАКОВКА
В 25 кг хартиени торби, 48 торби на 1 палет (1200 кг/палет)

СЪХРАНЕНИЕ
Торбите трябва да бъдат защитени от вода, студ и 
неблагоприятни външни условия. Те трябва да се 
съхраняват на сухо и прохладно място върху дървени 
палети при температури между +10°С и +25°С в условия без 
влага. Разкъсани и отварени опаковки да бъдат затворени 
веднага след употреба. Максимум 8 торби се подреждат 
една върху друга. Срокът на годност е максимум 6 месеца 
при спазване на посочените по-горе условия за съхранение.

РИСКОВИ ФРАЗИ
Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване 
на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи 
ще откриете в отделен „Информационен лист за 
безопасност“.




