
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
VENTAJAS 
- E. o. para Trespa Meteon  
- Listo para usar 
- Aplicación rápida 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Los pañitos de limpieza Easy Clean Wipes  son un 
tejido amigable para el usuario impregnado con un 
líquido especial, apropiado para el pretratamiento 
del lado adhesivo de paneles específicos de 
revestimiento. 
 
APLICACIONES 
Pretratamiento de paneles específicos de 
revestimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS  
- Mejora la adhesión  
- Ecologicos y amigables con el medio ambiente 

base acuosa  
- Listo para usar, aplicación rápida 
- Sin evaporación innecesaria de solventes o 

manipulación compleja relacionada 
- El tejido no se seca en su sobre 
- Individualmente empaquetados 
- Prácticamente libre de olor 
- Mejora tiempos en obra y rendimientos 
 
MÉTODO DE USO 
Los wipes están listos para ser utilizados. 
Empaquetados individualmente en sobres sellados 
de aluminio. Diez sobres por caja. 
Pretratamiento de paneles específicos de 
revestimiento: consultar la tabla de adhesión de 
paneles de revestimiento Bostik o la ficha técnica 
para revisar si los pañitos Easy Clean Wipes 
entregan el pretratamiento adecuado para el panel 
de revestimiento involucrado. Substrato: El 
substrato debe estar visualmente seco y libre de 
polvo. Restregar fuertemente el panel de 
revestimiento (donde se aplicarán las gotas de 
adhesivo) con los wipes en amplias pinceladas de 
10-15 cm y por el largo completo. Repetir los  

 

 
 
movimientos para substratos muy sucios. 
Generalmente, durante la instalación es fácil ver 
dónde los paneles han sido pretratados. 
Reemplazar el paño cuando esté sucio. No 
pretratar un área de superficie mayor que la que se 
puede adherir dentro de 6 horas. Evitar tocar las 
superficies pretratadas, ya que puede afectar la 
adhesión. La condensación también puede tener un 
impacto negativo en la adhesión. No usar en 
humedad extrema, como neblina. Temperatura de 
aplicación: +5 a +30 °C.  
 

 
 
Tiempo de secado: Luego de 10 minutos de tiempo 
de secado, se puede comenzar a aplicar el adhesivo. 
 
Consumo: Un solo wipes es suficiente para 
pretratar al menos 2 a 4 m2 de área de superficie de 
panel de revestimiento. 
 
Nota: No apto para limpiar la parte frontal de los 
paneles. 

 
  

Easy Clean Wipes 
 

PAÑITOS DE LIMPIEZA PARA PRETRATAMIENTO DE PANELES DE REVESTIMIENTO   



Todos los consejos, recomendaciones, números e instrucciones de seguridad están basados en 
una investigación exhaustiva como también en el estado actual de nuestra experiencia y no son 
vinculantes. A pesar de que hayamos compilado la documentación con el mayor de los cuidados, 
no tomamos ninguna responsabilidad de imprecisiones, equivocaciones, errores tipográficos o de 
impresión. Reservamos el derecho de modificar el producto cuando lo estimamos necesario. 
Tomando en cuenta de que el diseño y las condiciones del substrato y la circunstancias en la que 
se aplican los productos están fuera de nuestro control, no podemos tomar ninguna 
responsabilidad respecto de los trabajos ejecutados a partir de esta documentación. Por esta 
razón, recomendamos realizar una prueba en el lugar. Todas nuestras ventas y entregas están 
sujetas a nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. 

 
BOSTIK SMART SUPPORT 
 
 
Ayuda inteligente digital 
Bostik.com/  
 
Smart help  
+569 5049 0205 
 
 

 

 

 

Bostik Sealants Latin America SpA 
Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602 |7690122 Lo Barnechea Santiago de Chile  | Chile 
Tel.: +569 5049 0205 
www.bostik.com 
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DATA TÉCNICOS 
Tip  Tejido sintético, no 

tejido, sin pelusas 

Material de base  Solvente no clorado 

Densidad  0,77 g/ml 

Punto flash  +61°C 

Código del artículo  30607874 

Código EAN  8713572037429 

Color  Blanco  

Envase  10 un/box 

Envasado por  1 
 
Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/-3% 

 
ESTABILIDAD DE ALMACENAJE 
Puede almacenarse durante al menos 12 meses 
después de la fecha de producción en el envase 
original cerrado en condiciones secas a 
temperaturas entre +5 y +30 °C. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
La hoja de datos de seguridad está disponible en 
bostiksds.thewercs.com. 
 
 
 

 


