HIGH GRIP DECO
SILNE AKRYLATOVE MALIRSKE LEPIDLO S OKAMZITYM PRICHYCENIM

TECHNICKY LIST

HLAVNi PREDNOSTI

- Bezprostredni prichyceni

- Udrzitelné, s nizkym obsahem tékavych
organickych latek, bez rozpoustédel

- Vhodné také pro lepeni dekorl z EPS a XPS

- Perfektni prilepeni bez pouziti podkladového
natéru, a to i na mirné vlhkém podkladu

- Univerzalni lepidlo

- Lze pretirat barvou

- Témér bez zapachu

Bostik A785 HIGH GRIP DECO je univerzalni lepidlo na
bazi akrylatové disperze s bezprostfedni pfilnavosti
pro dekorativni a izola¢ni tabule pro pouziti v
interiéru.

Lepidlo vytvrzuje odpafovanim vody a vytvari pevny a
odolny spoj.

Lepidlo Bostik A785 HIGH GRIP DECO bylo vyvinuto
specialné pro lepeni dekorativnich profill a rozet z
tuhé PU pény, polystyrenu nebo tvrdého PVC. Je
vhodné také pro lepeni dfeva, keramickych obkladd,
akustickych paneld, vzduchotechniky a kabelovych
kanald z PVC.

Nanasejte jako "odvétravané" lepidlo ve svislych
pruzich nebo bodech s rozestupem 20 - 40 cm mezi
pruhy. Material se musi na misto umistit pritlacenim
a pevnym dotlacenim. S dalSimi dotazy se obratte na
nase technické oddéleni.

L §ostik

HIGH GRIP

TECHNICKE UDAJE

Teplota pfi pouzivani +5°C az + 40°C
Baze Akrylova disperze
Hustota ISO 1183-1 1,30 g/ml
Odolnost proti mrazu A% do - 15°C

pri prepravé

Teplotni odolnost -20°C az + 75°C

Tyto hodnoty jsou typické a mohou se lisit o +/-3%

- Nevhodné pro trvalé plsobeni vody

- Nevhodné pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mékké
plasty, neopren a bitumenové podklady.

Teplota pfi nanaseni + 5 °C az + 40 °C (plati pro
prostredi a podklady). VSechny podklady musi byt
pevné, Cisté, suché a zbavené mastnoty a prachu.
Podklady je tfeba ocistit od vSech volnych Castic,
savé podklady nemusi byt absolutné suché. Velmi
porézni podklady, jako jsou: sadra, poérobeton,
vapenec apod. je treba napustit smési 1 dilu Bostik
A785 HIGH GRIP DECO a 2 dill vody. Pfed aplikaci
vzdy vyzkousejte prilnavost. Nakonec povrch vyhladte
pomoci vody.



Bostik A785 HIGH GRIP DECO je po Uplném zaschnuti
tmelu pretiratelny barvou, prestoze se jedna o lepidlo.
Béhem vytvrzovani bude vyrobek vykazovat
smrétovani, které mdze zpUsobit popraskani natéru.
Vyborné pretiratelné barvami na vodni bazi a
syntetickymi barvami.

Pri pretirani vodou reditelnymi barvami s vysokym
obsahem plniv mUze dojit k popraskani.
Doporucujeme pred aplikaci vyzkouset kompatibilitu s
barvou.

Naradi je tfeba po pouziti ocistit vodou. Ruce lze
Cistit Cisticimi utérkami Bostik T150 a/nebo vodou a
mydlem.

- Bila

- 300 ml kartuse, 12 kusU v krabici

Specifikace vyrobku naleznete na internetové strance s podrobnymi
informacemi o vyrobku.

V neotevieném plvodnim obalu pfi skladovani na
suchém misté pfi teploté od + 5 °C do + 25°C, je
skladovatelnost az 18 mésicl od data vyroby.

Pfed pouzitim je nutné si predist a pochopit
bezpecnostni list vyrobku. Ty se dodavaji na
vyzadani a jsou k dispozici na webovych strankach

- Emicode EC1 Plus

- Francouzské nafizeni o tékavych organickych
slou€eninach A+
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Informace obsaZené v tomto dokumentu, stejné jako ve vdech tisténych a digitalnich publikacich,
vychazeji z nasich souc¢asnych znalosti a zku§enosti. Spole¢nost Bostik nenese zadnou
odpovédnost za chyby nebo nepfesnosti, které jsou dlsledkem zmén v technologii nebo
vyzkumu, k nimz do$lo mezi datem vydani tohoto dokumentu a datem zakoupeni vyrobku.
Spole&nost Bostik si vyhrazuje pravo provadét zmény ve sloZeni vyrobkd. Pfed apukacl by se mél
uzivatel seznamit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejicich dokumentl. Kromé toho by mél
uZzivatel provest zkousku a posoudlt vhodnost vyrobku pro zamyslene pouziti. Zplsob apllkaoe,
podminky pfi skladovani nebo prepravé vyrobku jsou mimo nase védomi a kontrolu, a proto za né
spole€nost Bostik nenese odpovédnost. Veskeré objednavky jsou provadény v souladu s platnymi
obchodnimi podminkami spole¢nosti Bostik. Informace obsazené v aktualnim technickém listu
vyrobku jsou uvedeny v dobré vife a nejsou vy&erpavajici.
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