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Certificeret brandfuge 
til mange konstruktioner

Bostik Fire Bond® er en komplet serie passive brandbeskyttelsesprodukter til brandfug-
ning og -tætning i forbindelse med både nybyggeri, renovering og reparation. Produk-
terne er udviklet til let og smidigt at kunne bruges af såvel specialister i brandbeskyt-
telse, faguddannede håndværkere og montører. Samtlige produkter er certificerede og 
godkendte i henhold til danske regler. De er desuden miljøvenlige for at sikre et bedre 
arbejdsmiljø og opfylde høje miljøkrav for ejendomme.

PASSIV BRANDBESKYTTELSE
Bostik Fire Bond® er passive brandbeskyttelsesprodukter, 

som anvendes i bygningskonstruktioner for at hindre spred-

ning af ild, varme og røg. Produkterne øger brandsikkerhe-

den betydeligt og styrker samtidig stabiliteten i et byggeri 

i tilfælde af brand. Ved at sinke brandudviklingen sikrer pro-

dukterne mere tid til evakuering og brandslukning. Fire Bond 

redder liv og mindsker de materieller skader.

TESTET, CERTIFICERET OG GODKENDT 
IHT. DANSKE REGLER
Fire Bond® er testet for brandmostand iht. de europæiske 

normer EN 1366-3:2004 og EN 1366-4:2006. Samtlige Fire 

Bond-produkter har en uafhængig produktcertificering fra 

RISE eller UL (Underwriter Laboratory) – to førende certifi-

ceringsorganisationer for brandsikkerhed!

Bostik Fire Bond® fuger kan med fordel anvendes til projekter

underlagt høje miljøkrav. Kontakt Bostik for yderligere infor-

mation.

TIL ALLE KONSTRUKTIONER
En kæde er aldrig stærkere end sit svageste led. I forhold 

til brandspredning er det væsentligt, at samtlige åbninger 

i brandvægskonstruktioner tætnes omhyggeligt. Med Fire 

Bond®-serien får du et certificeret system, som er testet og 

godkendt til mere end 150 forskellige konstruktioner, fx til 

brandtætning omkring kabler, rør og lineære fuger i vægge 

og omkring døre. Tætner også gulvfuger og gennemføringer 

i gulv og tag. 

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om 

udformning af fuger og forskellige brandklasser i separat 

konstruktionsdatablad fra Bostik. 

Du kan finde yderligere oplysninger på www.bostik.dk.

CERTIFIERAD

Samtlige af Bostiks brandfuger er uafhængigt testet og godkendt i 
forbindelse med produktcertificering. Se detaljer om hvert produkt 
på næste opslag.
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PRODUKT

LINEÆRE FUGER 
I VÆG

LINEÆRE FUGER 
I GULV

GENNEMFØRINGER 
I VÆG 

(RØR + KABLER)

GENNEMFØRINGER 
I GULV 

(RØR + KABLER)

FIRE BOND GAP SEAL+

FIRE BOND SILMAX PRO

FIRE BOND PRESSURE SEAL+ *

FIRE BOND FOAM SEAL+

FIRE BOND FOAM PRO 2K

* Også plastrør, der ikke er modstandsdygtige over for brand

Produktguide

Valg af den rigtige brandfugemasse eller det rette fugeskum 

afhænger af, hvilken bygningsdel i rummet der skal tætnes 

(væg eller gulv), samt af typen af fuge (lineær fuge eller tæt-

ning omkring rør/kabler). Husk, at tætning omkring plastrør 

kræver Fire Bond Pressure Seal+. Du kan få hurtigt overblik 

over, hvilke materialekombinationer der er mulige med de 

forskellige produkter, ved at gennemgå vores eksempel-

samlinger på side 8-12. Du kan finde fuldstændig information 

om brandmodstand i forskellige bygningsdele og material-

ekombinationer ved at downloade Bostik Fire Data Tables fra 

www.bostik.se. Illustrationer for alle kombinationer findes i 

Bostik Technical Guide. 

Tabellen herunder angiver Bostiks tilbud til brandtætning af forskellige bygningsdele. 
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VA-
RENR. FARVE INDH. KART. EAN

30821112 Offwhite 290ml 12 7311020048044

30821114 Offwhite 600ml 20 7311020048075

30821126 Grå 600ml 20 7311020048082

30860067 Gråbeige 600ml 20 7311020048099

VA-
RENR. FARVE INDH. KART. EAN

30860739 Hvid 300ml 12 7311020077600

30860740 Hvid 600ml 20 7311020077617

VA-
RENR. FARVE INDH. KART. EAN

30860741 Grafitgrå 300ml 12 7311020077624

VARENR. FARVE FORMAT KART. EAN

30860744 Hvid 100x25x7300mm 6 7311020077655

VARENR. FARVE INDH. KART. EAN

30860181 Rosa 400ml 12 7311020048006

VARENR. FARVE INDH. KART. EAN

30860743 Rosa 750 ml 12 7311020077648

SILMAX PRO

FOAM SEAL+

GAP SEAL+

FOAM PRO 2K

BACKING WOOL

PRESSURE SEAL+
Fleksibel fugemasse til 

forbindelsesfuger

1-komponentfugemasse til 

brandklassificerede forbin-

delsesfuger (lineær fuger) i 

bygninger, brandklasse op 

til EI 120. Fugemassen er let 

at påføre med hånd eller trykluftpistol. 

Fugemassens specielle konsistens gør 

det nemt at trykke fugen fast med fu-

gepind. Efter reaktion med fugt hær-

der fugemassen til en højelastisk fuge 

med stor bevægelsestolerance (±25 % 

af fugebredden).  Velegnet til kolde og 

fugtige klimaer. Har høj pillesikkerhed 

og kan overmales

Fugemasse med mange 

anvendelsesmuligheder

Vandbaseret/akrylfuge-

masse til konstruktioner, 

der skal have brandklas-

sificering (EI 60-EI 240) – 

lineær fuger (i vægge/gulve) 

og rundt om gennemføringer (kabler 

og rør). Velegnet til fugning mod un-

derlag som beton og cement samt træ 

og gips med begrænset bevægelse i 

underlaget (maks. 15 %) . Fungerer også 

som akustikfugemasse. Overmalings-

bar. Ikke til miljøer med høj fugtighed 

eller nedbør. 

Specialfuge til gennemføringer 

– ekspanderer ved brand

Ekspanderende akrylfuge-

masse til konstruktioner, 

der skal have brandklasse (EI 

60-EI 240). Til tætning rundt 

om rørgennemføringer (plast, 

metal eller hybrid) og kabler. Fugemas-

sen ekspanderer under brand og tætner 

rundt om åbningerne, hvis plast/kabler/

nitrilisolering el. lign. smelter. Anven-

des i vægge, gulve og lofter i faste eller 

fleksible vægge/lofter. Til fugning af 

stabile underlag (bevægelighed maks. 

10 %). Fungerer også som akustikfuge-

masse.  Overmalingsbar. Ikke til miljøer 

med høj fugtighed eller nedbør. 

Brandfugeskum til enkel og 

hurtig fugning i ét trin

Brandhæmmende 1-kom-

ponentpistolskum, op til 4 

timer/EI 240. Til tætning 

mellem fx karme/vægge, 

ved montering af døre, ka-

bler og rundt om kabelgennemføring-

er. Også til lineær fuger i vægge. Egnet 

til fugning mod underlag som beton, 

letbeton og murværk. 

Hurtighærdende, 

brandklassificeret 

fugeskum

2-komponentfugeskum, 

som ekspanderer ved på-

føring. Produktet hærder 

helt uafhængigt af luftfug-

tighed og er derfor velegnet til lukkede 

rum. Beregnet til brandklassificerede 

forbindelsesfuger og gennemføringer i 

bygninger, brandklasse op til EI 120. 

Brandisolering med keramisk uld

Anvendes sammen med Bostik Fire 

Bond-fugemasser som bagstopning. 

Mere let at bearbejde og formstabil 

end traditionel stenuld.

Fire Bond®-brandtætninger

CERTIFIERAD

CERTIFIERAD

European Technical Approval 
(ETA) ETA 17/0935, ETA 17/0936
UL EU Certificate

European Technical Approval 
(ETA) ETA 17/0455

European Technical Approval 
(ETA) ETA 17/0934, ETA 17/0933
UL EU Certificate

European Technical Approval 
(ETA) ETA 17/0932
UL EU Certificate

RISE (produktdokumentation)
RISEFR 030-0237

Bostiks produkter er tilpasset til nuværende og fremtidige krav til byggerier. Herunder 
gives en sammenfatning af produkternes egenskaber for at gøre det muligt at vælge det 
rigtige produkt ud fra et funktions- og miljøperspektiv. 

Fuldstændige produktoplysninger findes altid i produkternes 

tekniske datablad på hjemmesiden. Samtlige Bostiks bløde fu-

ger er indeklimamærket iht. M1 – et godt bevis på produkter-

nes gode miljøegenskaber! Det er vigtigt at tage hensyn til flere 

faktorer ved valg af produkt. Fugemassens bevægelsestole-

rance påvirker produkternes egnethed i forskellige situationer, 

men også deres evne til at modstå effekten af fugt og klimaet 

– hvilket varierer fra produkt til produkt. 



6 7



8 9

Eksempelløsninger EI 60
Eksempelløsninger på brandmodstand 60 minutter (EI 60) iht. EN 1366-4 ved lineær fuger og EN 1366-3 til brandfugning 

omkring rørgennemføringer. I visse tilfælde svarer konstruktionen til en højere værdi af brandmodstanden 1. Se altid Bostiks 

Fire Data Tables, før arbejdet påbegyndes. Nummereringen på den respektive figur henviser til tabellen i Bostik Fire Data Tables.

1 Fuldstændig information om maksimal brandmodstand findes i Bostik Fire Data Tables. 

2 Beton eller muret væg med en densitet på mindst 650 kg/m3. 

3 Brandmodstand E 60 og EI 30 med isolerende dørkarm. 

FUGE-

UDFORMNING

GAP SEAL+ 

(F3)

SILMAX PRO 

(F4)

FOAM SEAL+ 

(F13)

GAP SEAL+ 

(F1)

Vægtype Massiv væg 

Beton/

murværk 2

Massiv væg 

Beton/

murværk 2

Massiv væg 

Beton/

murværk 2

Let væg/

dobbelt gips (2 

x 12,5 mm)

Mindste 

vægdybde

100 mm 75 mm 150 mm 100 mm

Fugebunds-

materiale

PE-fuge-

bundsliste

Fire Bond® 

Backing Wool

- Fire Bond® 

Backing Wool

Min. fuge-

bundsdybde

Ingen 55 mm - 80 mm

Min. fugedybde 2 x 15 mm 2 x 10 mm 150 mm 2 x 10 mm

Maks. fuge-

åbning

30 mm 20 mm 20 mm 25 mm

FUGEUDFORMNING GAP SEAL+ 

(F2)

GAP SEAL+ 

(F4)

Vægtype Let væg/dobbelt gips (2 x 12,5 

mm) mod massiv væg 

beton/murværk 2

Massiv væg 

beton/murværk 2

Mindste vægdybde 100 mm 150 mm

Fugebundsmateriale Stålskinne (mineraluld i væg-

gens kerne er ikke nødvendigt)

Fire Bond® 

Backing Wool

Min. fugebundsdybde - 130 mm

Min. fugedybde 2 x 25 mm 2 x 10 mm

Maks. fugeåbning 20 mm 100 mm

Lodrette fuger 

i vægge

Vandrette fuger 

hvor loft møder væg

F1

LINEÆRE FUGER I VÆGGE EI 60

F2 F4

F3 F4

F13

FUGEUDFORMNING SILMAX PRO 

(F10)

SILMAX PRO 

(F6)

SILMAX PRO 

(F12) 3

Dør-/vægmateriale Trædør/

trægipsvæg

Trædør/massiv væg 

beton/murværk 2

Ståldør/massiv væg 

beton/murværk 2

Mindste vægdybde 70 mm 70 mm 65 mm

Fugebundsmateriale Fire Bond® 

Backing Wool

Fire Bond® 

Backing Wool

Fire Bond® 

Backing Wool

Min. fugebundsdybde 50 mm 50 mm 45 mm

Min. fugedybde 2 x 10 mm 2 x 10 mm 2 x 10 mm

Maks. fugeåbning 20 mm 20 mm 20 mm

Lineære fuger omkring 

branddøre

F6

F12
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1 Mindre tykkelse ved rør med mindre diameter. Se Fire Data Table.   

2 Til tykkere MLCP-rør, se Fire Data Table. 

FUGEUDFORMNING GAP SEAL+ (F30)

Type af væg Massiv væg af beton/murværk eller let væg/dobbelt gips 

(2 x 12,5 mm)

Type af rør Maks. Ø 67 mm stål- eller kobberrør med gennemg. rørisolering

Mindste vægdybde 100 mm

Fugebundsmateriale Fire Bond® Backing Wool

Min. fugebundsdybde 80 mm

Min. fugedybde 2 x 10 mm

Maks. åbningsdybde i væg 300 x 300 mm

Rørisolering Heldækkende rørisolering af stenuld, mindst 25 mm tyk

Gennemgående massive rør 

som kan modstå brand 

med heldækkende 

rørisolering

LINEÆRE FUGER I VÆGGE EI 60 GENNEMFØRINGER RØR I VÆG EI 60

300300 300300

F30

F30

FUGEUDFORMNING GAP SEAL+ (F31)

Type af væg Massiv væg beton/murværk

Type af rør Maks. Ø 219 mm, stål- eller kobberrør

Mindste vægdybde 150 mm

Fugebundsmateriale Fire Bond® Backing Wool

Min. fugebundsdybde 110 mm

Min. fugedybde 2 x 20 mm

Maks. åbningsdybde i væg 300 x 300 mm

Rørisolering Minimum 500 mm x 40 mm tyk Armacell-rørisolering eller 

tilsvarende. For rør op til 89 mm med 19 mm rørisolering.

Gennemgående massive 

rør, som kan modstå 

brand med Armacell-

cellegummirørisolering

300300

F31

FUGEUDFORMNING PRESSURE SEAL+ (F35) PRESSURE SEAL+ (F34)

Type af væg Massiv væg beton/murværk 

eller let væg/dobbelt gips (2 x 

12,5 mm)

Massiv væg beton/murværk

Type af rør PVC maks. Ø 110 mm, PE maks. 

75 mm, PP maks. Ø 50 mm

MLCP/flerlagsrør 

Ø 16-63 mm

Mindste vægdybde 100 mm 150 mm

Fugebundsmateriale Fire Bond® Backing Wool Fire Bond® Backing Wool

Min. fugebundsdybde 40 mm 50 mm

Min. fugedybde 2 x 30 mm 2 x 40 mm

Min. fugetykkelse Min. 10 mm (PE), 15 mm (PP), 20 

mm (PVC) 1

Min. 20 mm (Ø maks. 50 mm), 

min. 25 mm (Ø 51-63 mm) 2

Gennemgående plastrør, som 

ikke kan modstå brand (PVC, 

PE, PP og MLCP)

300300 300300

300300 300300

F35

F34, F35

300300 300300
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FUGEUDFORMNING GAP SEAL+ (F32)

Udførsel

Vægtype Let væg/dobbelt gips (2 x 12,5 mm) 

eller massiv væg beton/murværk 

Mindste vægdybde 100 mm

Bagstopning Fire Bond Backing Wool

Bagstopningsdybde min. 80 mm

Fugedybde (min.) 2 x 10 mm

Maks. vægåbning 400 x 300 mm

Eksempelløsninger 
EI 30 til EI 120 

Eksempelløsninger på brandmodstand testet iht. EN 1366-3 for fugning omkring kabel i kabelstige eller -rende. Se altid Bostiks 

Fire Data Tables, der også angiver kabeltyper, før arbejdet påbegyndes. Nummereringen på den respektive figur henviser til tabel-

len i Bostik Fire Data Tables.

MAKS. 
VÆG-

ÅBNING

UD-
FØR
SEL

KONFIG.
EN 1366-3

KABELBETEGNELSE ANTAL 
KABLER

DIMENSIONER KABEL-
STANDARD

BRAND-
MOD-

STAND (EI) 

BRAND-
TÆTHED 

(E)

400 x
300 mm

A1 E-YY-J 5x1,5 RE 
NYY-J 5x1,5 R
W 5x1,5HO

10 5 mm x 1,5 mm² HD 603.3A 
HD 603.3G
HD 603.3M

60 120

A2 H07RN-F 5G1,5 10 5 mm x 1,5 mm² HD 22.4 45 120

A3 YMz1Kmbzh 0,6/ 
1 kV5G1,5 RM, PVIK-LS-
HF 5x1,5  N2XH-J 5x1, 
SRE, N2XH-O 5x1,5RE,  
E-NGNG-J 5x1,5RE, 
E-3G3G-J 5x1,5RE, 
E-NGNG-0 5x1,5RE, 
E-3G3G-O 5x1,5RE

10 5 mm x 1,5 mm² HD 604.5F
HD 604.5C
HD 604.5F
HD 604.5G
HD 604.5H
HD 604.5K

60 120

B E-YY-J 1x95RM 
E-YY-0, 1x95RM, NYY-J 
1x95RM, NYY-0 1x95RM 
VV1x95 TT 1x95 RM 0,6/1 kV

2 1 mm x 95 mm² HD 603.3A
HD 603.3G
HD 603.3M
HD 603.30

30 120

C1 E-YCWY 4xg5SM/50
MCMK 4x95/50
NYCWY 4x95SM/50
PFSP CU 4x95/50
FKKJ 1 4x95/50 S

1 4 mm x 95 mm² HD 603.3A
HD 603.3F
HD 603.3G
HD 603.3J
HD 603.3L

60 120

C2 H07RN-F 4G95 1 4 mm x 95 mm² HD 22.4 45 120

C3 YMz1Kmbzh 0,6/1 kV 4G95
PVIK-LS-HF 4x95 N2XH-J 
4x95SM, N2XH-O 4x95SM, 
E-NGNG-J, 4x95SM , 
E-3G3G-J 4x95SM,
E-NGNG-0·4x95SM,
E-3G3G-O 4x95SM

1 4 mm x 95 mm² HD 604.5C
HD 604.5F
HD 604.5G
HD 604.5H
HD 604.5K

30 120

D1 E-YCWY 4x185SM/95
MCMK 4x185/95
NYCWY 4x185SM/95
PFSP CU 4x185/95 S

1 4 mm x 185 mm² HD 603.3A
HD 603.3F
HD 603.3G
HD 603.3J
HD 603.3L

30 120

E E-YY-J 1x185RM, E-YY-0
1x185RM NYY-J 1x185RM, 
NYY-0 1x185RM W 1x185,
TI 1x185 RM 0,6/1 kV

2 1 mm x 185 mm2 HD 603.3A
HD 603.3G
HO 603.3M
HO 603.30

30 120

- Elkabel  <Ø 50mm 1 - - 30 120

GENNEMFØRING AF KABLER I KABELSTIGE VÆG – Gennemgående eller overskåret stige

Gennemføringer kabelstige væg

1

1

100 mm BETON/MURVÆRK/LET GIPSVÆG 

F32 F32



10 11

FUGEUDFORMNING GAP SEAL+ (F33) GAP SEAL+ (F33)

Udførsel  

Vægtype Massiv væg beton/murværk Massiv væg beton/murværk

Mindste vægdybde 150 mm 150 mm

Bagstopning Komprimeret 1/3 

Fire Bond Backing Wool

Komprimeret 1/3 

Fire Bond Backing Wool

Bagstopningsdybde (min.) 130 mm 130 mm

Fugedybde (min.) 2 x 15 mm 2 x 12 mm

Maks. vægåbning Ø 120 mm/Ø 90 mm Ø 110 mm

GENNEMFØRING AF KABLER I KABELSTIGE VÆG – Gennemgående eller overskåret stige

GENNEMFØRINGER KABLER VÆG – Frit hængende med støtte, centralt placeret

MAKS. 
VÆG-

ÅBNING

UD-
FØR
SEL

KONFIG.
EN 1366-3

KABELBETEGNELSE ANTAL 
KABLER

DIMENSIONER KABEL-
STANDARD

BRAND-
MODSTAND 

(EI) 

BRAND-
TÆTHED 

(E)

Ø120 mm A3 YMz1Kmbzh 0,6/
1 kV5G1,5 RM
PVIK-LS-HF 5x1,5 N2XH-J 
5x1, SRE, N2XH-O 
5x1,5RE,  
E-NGNG-J 5x1,5RE,  
E-3G3G-J 5x1,5RE, 
E-NGNG-0 5x1,5RE, 
E-3G3G-O 5x1,5RE

20 5 mm x 1,5 mm² HD 604.5F
HD 604.5C
HD 604.5F
HD 604.5G
HD 604.5H
HD 604.5K

120 240

Ø 90 mm C3 YMz1Kmbzh 0,6/1 kV 
4G95

2 4 mm x 95 mm² HD 604.5C
HD 604.5F
HD 604.5G
HD 604.5H
HD 604.5K

60 240

Ø 110 mm F Telekommunikationskabel 1 bundt/ 
Ø 100 mm

20 mm x 2 mm x 
0,6 mm skærmet

60 60

For at sikre rigtig udførsel mht. bagstopning skal arbejdet baseres på nedenstående konstruktionstabeller. Nummereringen 

på den respektive figur henviser til tabellen i Bostik Fire Data Tables.

300300

2 3

2

3

Gennemføringer 

kabler væg

150 mm BETON/MURVÆRK  

F33
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FUGE-

UDFORMNING

GAP SEAL+ (F41) GAP SEAL+ (F41) GAP SEAL+ (F41)

Udførsel  

Vægtype Betonbjælkelag Betonbjælkelag Betonbjælkelag

Min. vægdybde 150 mm 150 mm 150 mm

Bagstopning Komprimeret 1/3 Fire 

Bond Backing Wool

Komprimeret 1/3 Fire 

Bond Backing Wool

Fire Bond Backing 

Wool

Bagstopningsdybde min. 130 mm min. 130 mm min. 130 mm

Fugedybde (min.) 2 x 15 mm 2 x 15 mm 2 x 10 mm

Maks. gulvåbn. Ø 120 mm Ø 120 mm/Ø 90 mm Ø 100 mm

Eksempelløsninger på brandmostand testet iht. EN 1366-3 før fugning omkring kabelgennemføringer. Se altid Bostiks Fire 

Data Tables, der også angiver kabeltyper, før arbejdet påbegyndes. Nummereringen på den respektive figur henviser til tabellen 

i Bostik Fire Data Tables.

GENNEMFØRINGER KABLER GULV – Frit hængende med støtte, centralt placeret

MAKS. 
GULV-

ÅBNING

UD-
FØR
SEL

KONFIG.
EN 1366-3

KABELBETEGNELSE ANTAL 
KABLER

DIMENSIONER KABEL-
STANDARD

BRAND-
MODSTAND 

(EI) 

BRAND-
TÆTHED (E)

Ø 120 mm C1 E-YCWY 4xg5SM/50
MCMK 4x95/50
NYCWY 4x95SM/50
PFSP CU 4x95/50
FKKJ 1 4x95/50 S

2 4 mm x 95 mm² HD 603.3A
HD 603.3F
HD 603.3G
HD 603.3J
HD 603.3L

90 240

- Bundt med tele-
kabler

1 bundt 
Ø 21 mm

- - 90 240

Ø 90 mm C3 YMz1Kmbzh 0,6/
1 kV 4G95

2 4 mm x 95 mm² HD 604.5C
HD 604.5F
HD 604.5G
HD 604.5H
HD 604.5K

90 240

Ø 100 mm - Bundt med elkabler 
14 mm kobber

21 3 mm x 1,5 mm2 - 120 240

Bundt med elkabler 
25 mm kobber 
+ 19 mm kobber

4+5 4 mm x 16 mm2 
+ 4 mm x 6 mm2

- 90 240

4 5 6

4

5

5

6

150 mm BETON/MURVÆRK  

Gennemføringer 

kabler gulv

F41
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FUGE-

UDFORMNING

GAP SEAL+ (F41) GAP SEAL+ (F41) GAP SEAL+ (F41)

Udførsel  

Vægtype Betonbjælkelag Betonbjælkelag Betonbjælkelag

Min. vægdybde 150 mm 150 mm 150 mm

Bagstopning Komprimeret 1/3 Fire 

Bond Backing Wool

Komprimeret 1/3 Fire 

Bond Backing Wool

Fire Bond Backing 

Wool

Bagstopningsdybde min. 130 mm min. 130 mm min. 130 mm

Fugedybde (min.) 2 x 15 mm 2 x 15 mm 2 x 10 mm

Maks. gulvåbn. Ø 120 mm Ø 120 mm/Ø 90 mm Ø 100 mm

Monteringsanvisning
LINEÆRE FUGER 

Lodret/vandret i væg 
og vandret i gulvbjælkelag:
Blød fuge

1. Kontrollér åbningens størrelse, og sammenlign med 

Bostiks anvisninger for den pågældende konstruktionstype. 

Hvis åbningen er større end det, som Bostik angiver for den 

pågældende konstruktion, skal åbningen gøres mindre med 

samme materiale, der er modstandsdygtigt over for brand, 

som resten af brandvæggen eller gulvbjælkelaget består af. 

Se altid det tekniske datablad for det valgte produkt. 

2. Kontrollér konstruktionens dybde (vægtykkelse eller 

gulvbjælkelagets tykkelse) i forhold til Bostiks anvisning for 

den pågældende konstruktion. Minimumsdybden skal svare 

til den anviste konstruktion. 

A

B

Fugebredde/
maks. fugeåbning

fugebredde 
væg

væg-
tykkelse

fugebredde 
gulv

gulv-
tykkelse

3.  Sammenlign med Bostiks anvisninger for mindste 

fugedybde A og dybde for brandbagstopningen B . Læs 

anvisningen om valg af brandbagstopning. Den angivne 

brandmodstand opnås ikke uden den rette type 

brandbagstopning. 

4. Rengør siderne i åbningen ved at fjerne løse partikler, 

malingsrester, fedt og olie osv. 

5. Fyld åbningen med den anviste brandbagstopning. 

Tætheden af brandbagstopningen er vigtig. Der må ikke 

forekomme åbninger! Kontrollér til sidst, at dybden 

af bagstopningen B svarer til anvisningerne. Hvis 

brandbagstopningen skaber en jævn overflade, letter det 

arbejdet med fugemassen. 

6. Når du har sikret dig, at fugedybden er rigtig A , kan du 

begynde at påføre fugemasse. 

Fugemassen påføres over fugefladen. Tilpas åbningen på 

emballagen/tuden efter forholdene. Udjævn fugemassen 

med fugepind, spartel eller et andet egnet værktøj. Dyp 

værktøjet i sæbevand for at lette arbejdet. Udjævningen 

af fugen har også til formål at styrke vedhæftningen mod 

fugesiderne. Se efter i fugemassens tekniske datablad, om 

det anbefales at bruge primer. 

Lodret/vandret i væg:
Brandfugeskum

1. Følg punkt 1-5 i monteringsvejledningen for bløde fuger.

2. Se altid det tekniske datablad for det valgte produkt. 

Bostiks anviste konstruktioner inkluderer løsninger med og 

uden brandbagstopning samt synlige eller skjulte fugesider. 

3.  Når du har sikret dig, at fygedybde og -bredde er korrekt, 

skal du rengøre siderne i åbningen ved at fjerne løse partikler, 

malingsrester, fedt og olie osv. 

4. Ved brug af Fire Bond Foam Seal+ (1-komponentfugeskum) 

påføres brandfugeskummet trinvis fra hver side. Det 

fremmer hærdningen af fugen ved stor fugedybde (over 100 

mm). Før påføring af fugeskummet bør fugesiderne desuden 

fugtes med vand ved hjælp af fx en simpel forstøversprøjte. 

5. Påfør fugeskummet iht. anvisningerne i produktets 

tekniske datablad. 
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Rundt om branddør:
Bløde fuger og brandfugeskum

Fugning rundt om branddøre kan sammenlignes med 

fugning af andre lineær fuger i andre byggematerialer. 

Derudover er det dørproducentens monteringsinstruktioner, 

der bestemmer detaljeløsning og udførelse. Læs altid 

dørproducentens monteringsinstruktioner og information 

om fugning. Massive dørkarme (ofte i træ) suppleres med 

brandbagstopning mellem karm og væg. Dørkarme af stål 

med fabriksmonteret brandbagstopning af stenuld skal 

suppleres med brandbagstopning mellem karm og væg. 

Fugning med fugeskum afsluttes med overlap mellem karm 

og væg ved hjælp af træliste iht. Bostiks angivne konstruktion. 

Massive rør og kabler, der er mod-
standsdygtige over for brand: Blød 
fuge

1. Kontrollér åbningens størrelse, og sammenlign med 

Bostiks anvisninger for den pågældende konstruktionstype. 

Hvis åbningen er større end det, som Bostik angiver for den 

pågældende konstruktion, skal åbningen gøres mindre med 

samme materiale, der er modstandsdygtigt over for brand, 

som resten af brandvæggen eller gulvbjælkelaget består af. 

2. Kontrollér konstruktionens dybde (vægtykkelse eller 

gulvbjælkelagets tykkelse) i forhold til Bostiks anvisning for 

den pågældende konstruktion. Minimumsdybden skal svare 

til den anviste konstruktion. Brandtesterne er baseret på 

centreret placering af gennemføringen. 

3. Læs Bostiks anvisninger om mindste fugedybde og 

dybde af brandbagstopningen. Læs anvisningen om valg af 

brandbagstopning. Læs supplerende fakta om fugning rundt 

om plastrør. Undersøg, om gennemføringen er isoleret 

(rørskål, stenuldsmåtte eller nitrilgummiisolering) iht. 

Bostiks anvisninger. Den angivne brandmodstand opnås ikke 

uden den rigtige isolering. 

4. Rengør siderne i åbningen ved at fjerne løse partikler, 

malingsrester, fedt og olie osv. Undersøg, om tilsluttede 

rør eller kabler er forankret/understøttet iht. Bostiks 

anvisninger. 

GENNEMFØRINGER I GULV OG VÆG

Fugning omkring plastrør

Rør af plast (PVC, PP, PE, MLCP, flerlagsrør osv.) kræver 

fugning med Fire Bond Pressure Seal+. Plastrøret 

brænder op tidligt i brandforløbet, hvorefter Pressure 

Seal+ ekspanderer og tætner den åbning, der opstår. 

For at sikre, at det fungerer korrekt, skal fugedybde 

og -tykkelse være tilstrækkelig. Åbningen i væg eller 

gulv skal mindst svare til rørets ydre diameter plus 

den anviste fugetykkelse. 

5. Fyld åbningen med den anviste brandbagstopning. Større 

åbninger kan tætnes iht. princip A  og mindre åbninger 

iht. princip B  (pak ulden med egnet værktøj). I begge 

tilfælde er brandbagstopningens tæthed vigtig. Der må ikke 

6. Når du har sikret dig, at fugedybden er rigtig A med 

den rigtige tykkelse af brandbagstopningen B , kan du 

begynde at påføre fugemassen.  Fugemassen påføres over 

fugefladen. Tilpas åbningen på emballagen/tuden efter 

forholdene. Udjævn fugemassen med spartel eller et andet 

egnet værktøj. Dyp spartlen i vand for at lette arbejdet. 

A

B

A B

forekomme åbninger! Tætningen skal udføres omhyggeligt 

omkring selve gennemføringen. Kontrollér til sidst, at 

dybden af bagstopningen svarer til anvisningerne. Hvis 

brandbagstopningen skaber en jævn overflade, letter det 

arbejdet med fugemassen. Større åbninger kan også tætnes 

med stenuldsplader (forudsætter korrekt brandklassificering) 

i stedet for almindelig brandbagstopning. Åbninger tætnes 

med løs uld eller Bostik brandbagstopning.
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Størstedelen af Bostiks foreslåede løsninger omfatter en 

form for brandbagstopning. Bostik anbefaler Fire Bond 

Backing Wool, en mineraluldsbaseret (keramisk fiber) 

brandbagstopning, som anvendes som fugebundsmateriale 

ved brandfugning sammen med Bostiks brandfuger. 

Fire Bond Backing Wool er behandlet på begge sider for at 

gøre ulden formstabil, så man undgår tilsmudsning, og at 

der bliver spredt løse småstykker på arbejdsstedet. Ulden 

indeholder hverken bindemiddel eller smøremiddel og 

afgiver derfor heller ikke gasser eller lugt under opvarmning. 

Materialet er fleksibelt, let at skære til og forme samt nemt 

at installere. Det sparer både tid og penge! Materialet kan 

ikke brænde. 

Herunder findes en vejledning i alternativer til forskellige 

bagstopningsmaterialer:

• kan erstattes med dybere fuge

• kan erstattes med PE-fugebundsliste

• kan erstattes med alle typer bagstopningsuld

• kan udelades 

• kan erstattes med dybere fuge

• kan erstattes med alle typer bagstopningsuld

Kan erstattes med ikke-brandbar stenuld – klasse A1 eller 

A2 (dog mindst A2-s1, d0) iht. EN 13501-1, komprimeret 

til en densitet på 90 kg/m3. 

Stenulden kan forekomme i form af bagstopningsstrimler 

(typisk densitet 30-40 kg/m3), plademateriale (densitet 

ofte over 100 kg/m3) eller løs uld. Materialet skal være 

formstabilt over tid. 

INGEN BRANDBAGSTOPNING PE-FUGEBUNDSLISTE

FIRE BOND BACKING WOOL (densitet 96 kg/m3)  IKKE-BRANDBAR STENULD 

BOSTIK FIRE BOND – PRINCIPPER FOR BRANDBAGSTOPNING 

Ikke-brandbar stenuld – brandklassificering (EN 13501-1) 

A1 eller A2 (dog mindst A2-s1, d0). 

Kan erstattes med Fire Bond Backing Wool 

(densitet 96 kg/m3). 

Hvis den foreskrevne densitet overstiger 96 kg/m3, skal 

Fire Bond Backing Wool komprimeres.
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Smart hjælp
44 84 15 00
Smart hjælp
44 84 15 00

Bostik A/S 
Strandbadsvägen 22, 
251 09, Helsingborg, Sverige 
An Arkema Company
www.bostik.dk

Kabelgennemføringer i væg F32  




