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Limguide 
 

Belægning Limtyper Limningsmetod 
Lim-

forbrug   Sugende 
underlag 

Svagt sugende 
underlag 

DLW Linoleum Compact 

Bagside med jute            

 

STIX A510 LINO 

 

Vådlimning Ikke anbefalet 3-3,5 m2/ltr 

DLW Linoleum Acoustic 

Bagside med jute 

 

STIX A510 LINO 

 

Vådlimning Ikke anbefalet 3-3,5 m2/ltr 

DLW Linoleum Acousticplus 

Skumbagside                                         

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Vådlimning Ikke anbefalet 3,5-4 m2/ltr 

PVC tæppe - homogena  

 
Mipolam-  Affinity, Planet, Esprit, 
Accord, Troplan, Classic 
                          

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Vådlimning Sen vådlimning 4-5 m2/ltr 

PVC tæppe – homogena 

Mipolam Symbioz (bio 
blødgøringsmiddel) 
 

 

STIX A800 PREMIUM Vådlimning Sen vådlimning 4-5 m2/ltr 

PVC tæppe – heterogena 
akustik/komfort 

Taralay – Premium, Impression 

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Vådlimning Sen vådlimning 4-5 m2/ltr 

PVC tæppe til væg          
 

Vægmaleri Calypso 

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Vådlimning Må ikke udføres 4-5 m2/ltr 

Plastgulv uden PVC 

Mipolam EVO 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Vådlimning Sen vådlimning 4-5 m2/ltr 
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LVT- plader 

Creation, Virtuo                     

STIX A555 ULTRA 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

 

FIX A760 TECH* 

Vådlimning 

 

Hæftelimning 

Ikke anbefalet 

 

Hæftelimning 

4-5 m2/ltr 

 

5-8 m2/ltr 

LVT – plader 

Creation Looselay, Saga2 

 

FIX A760 TECH* Hæftelimning Hæftelimning 5-8 m2/ltr 

 
 

 
*FIX A760 TECH – dimensionsstabile LVT-materialer på faste underlag  

 

Underlagstæppe for linoleum 
 

Corkment 

 

STIX A510 LINO 
 Vådlimning Sen vådlimning 3-4 m2/ltr 

Elledande PVC tæpper 

Mipolam – Affinity EL7, Elegance EL5 
STIX A970 ELECTRO Vådlimning Ikke anbefalet 3-4 m2/ltr 

PVC sportgulv – kompakt 

Taraflex Surface  

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM  

Vådlimning Sen vådlimning 4-5 m2/ltr 

PVC sportgulv – med skumbagside 

Teraflex – Evolution, Performance, 
Comfort 

Multiuse  

STIX A500 COMBI 

STIX A555 ULTRA 

STIX A600 EVOLUTION 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 

Vådlimning Sen vådlimning 4-5 m2/ltr 

LVT click 

 

STIX A555 ULTRA 

STIX A720 POWER 

STIX A800 PREMIUM 
Vådlimning Sen vådlimning 4-5 m2/ltr 

Textilplader 
 
Gradus – Brickworks, Cityscene, 
Streetwise, Urban myth, Lafite 
connect, Emphasis, Stratus 

 

FIX A570 MULTI TACK 

FIX A760 TECH 

 

 

Hæftelimning 
 
 
 

 

Hæftelimning  
 
 
 

 

5-10 m2/ltr 
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