
PRODUCENTERKLÆRING 

DGNB Bilag - Indikator 11 

Erklæring om montagelim (PU eller SMP) 

DGNB Kriterium ENV1.2 Manual version 2023 1.0.0 og ”Vejledning til DGNB kriterium ENV1.2 Miljørisici 
relateret til byggevarer” 

Producent/leverandør: 

Bostik AB 

Produkttype: 

SMP Montagelim 

Krav gælder for produkter der bruges som tætningsmasser, tætningsmidler, klæbemidler til punkt- og 
linjeklæbning af bygningsdele inden døre. Ikke omfattet er fugning af glas, -facade og brandfugning. 

Navn på Produkt Silanmodificeret polymer lim 
(SMP) (GISCODE RS10) 

JA/NEJ 

Indeklimatest Emicode, M1 
eller Indoor Air Comfort 

Kvalitetstrin 

1 H785 HIGH TACK Ja Klarer krav til EC1+* 4 

2 

3 

4 

Note *: Indeklimatest er udført på tilsvarende produkt. 

Det erklæres hermed, at de ovenfor anførte oplysninger om indhold af udvalgte stoffer er korrekte. 

Dato: 
11.06.2024 

Firmanavn 
Bostik AB 

Underskrift Telefon nr.: 
+46 42 19 50 00

Stillingsbetegnelse og navn med blokbogstaver 
PSRA Manager 

e-mail:
camilla.eriksson@bostik.com

Udarbejdet på baggrund af skabelon fra Nybyggeri og omfattende renovering, 2023 1.0.0 Bostik AB_DGNB_Leverandørerklæring 
Green Building Council Denmark
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