Sikkerhedsdatablad

r BOS I IK Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
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o

BOSTIK A930 EASY FILLER PRO WHITE Revisionsdato 17-nov-2022
Erstatter dato: 31-okt-2022 Revisionsnummer 2.01

IPUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn BOSTIK A930 EASY FILLER PRO WHITE

Andre identifikationsmetoder

Rent stof/blanding Blanding

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes

Anbefalet anvendelse Teetningsmiddel
Anvendelser, der frarddes Ingen kendt

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhedsnavn

Bostik B.V.

Denariusstraat 11

4903 RC Oosterhout

The Netherlands

Tel: + 31 162 491 000

E-mailadresse SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Nadtelefon

Ngdtelefon

Europa 112

Danmark Giftcenter : +45 (0) 8212 1212

Finland Giftcenter : +358 (0) 9471 977 /358 (0) 94711
Norge Giftcenter : +47 22 59 13 00

IPUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Denne blanding er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]

2.2. Meerkningselementer

Denne blanding er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]

Faresaetninger
Denne blanding er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]

EU-specifikke fareseetninger

EUH208 - Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [C(M)IT/MIT] &
1,2-Benzisothiazolin-3-on [BIT]. Kan udlgse allergisk reaktion

EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres

Sikkerhedsseaetninger - EU (828, 1272/2008)
P101 - Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten
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P102 - Opbevares utilgaengeligt for barn

2.3. Andre farer

Ingen oplysninger tilgaengelige.

PBT & vPvB
Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at vaere persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT). Denne
blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at veere meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

IPUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer
Ikke relevant

3.2 Blandinger

Kemisk navn EC No (EU| CAS No. Klassificering i Specifik M-faktor | M-faktor | REACH-regist
Index No). henhold til forordning | koncentrationsgree (langtids)|reringsnummer
(EF) nr. 1272/2008 nse (SCL)
[CLP]

Silica, amorphous 231-545-4 | 7631-86-9 [B] - - - 01-2119379499-

0.1- <1 % 16-XXXX
1,2-Benzisothiazolin-3-on| (613-088-00-| 2634-33-5 Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 :: 1 - 01-2120761540-

[BIT] 6) Skin Irrit. 2 (H315) C>=0.05% 60-XXXX

0.01-<0.05% 220-120-9 Eye Dam. 1 (H318)

Skin Sens. 1 (H317)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aguatic Chronic 2 (H411)

5-chlor-2-methyl-2H-isot| 611-341-5 | 55965-84-9 Acute Tox. 3 (H301) Eye Dam. 1 :: 100 100 01-2120764691-
hiazol-3-on, blanding Acute Tox. 2 (H310) [C>=0.6% Eye Irrit. 2 :: 48-XXXX
(3:1) med Acute Tox. 2 (H330) 0.06%<=C<0.6%
2-methyl-2H-isothiazol-3- Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1C ::
on [C(M)IT/MIT] Eye Dam. 1 (H318) C>=0.6%
<0.0015 % Skin Sens. 1A (H317) Skin Irrit. 2 ::

Aquatic Acute 1 (H400) [ 0.06%<=C<0.6%
Aquatic Chronic 1 (H410) Skin Sens. 1 ::
C>=0.0015%

H- og EUH-s&etningernes fulde ordlyd findes i punkt 16

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] - Notes
[B] - Stof med en EF-greenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering

Akut toksicitet-estimat

Hvis LD50/LC50-dataene ikke er tilgeengelige eller ikke svarer til klassifikationskategorien, s anvendes den passende
konverteringsveerdi fra CLP appendiks I, tabel 3.1.2, til beregning af estimatet for akut toksicitet (ATEmix) til at klassificere en
blanding pa grundlag af dens bestanddele

Kemisk navn EC No (EU CAS No Oral LD50 |Dermal LD50| Indanding Indanding Indanding
Index No) mg/kg mg/kg LC50 - 4 timer|LC50 - 4 timer|LC50 - 4 timer
- stgv/tage - [-damp - mg/l | - gas - ppm
mg/|
Silica, amorphous 231-545-4 7631-86-9 - - - - -
1,2-Benzisothiazolin-3- | (613-088-00-6) 2634-33-5 670 - - - -
on [BIT] 220-120-9
5-chlor-2-methyl-2H-iso[ 611-341-5 55965-84-9 100 87.12 0.33 - -
thiazol-3-on, blanding
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Kemisk navn EC No (EU CAS No Oral LD50 |Dermal LD50| Indanding Indanding Indanding
Index No) mg/kg mg/kg LC50 - 4 timer|LC50 - 4 timer|LC50 - 4 timer

- stgv/tage - |- damp - mg/l | - gas - ppm

mg/|
(3:1) med
2-methyl-2H-isothiazol-
3-on_[C(M)IT/MIT]

Dette produkt indeholder ikke saerligt problematiske stoffer i en koncentration >=0.1% (Forordning (EF) Nr. 1907/2006

(REACH) Artikel 59)

Bemeerkninger

Se punkt 16 for yderligere oplysninger

Kemisk navn

Bemeerkninger

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med
2-methyl-2H-isothiazol-3-on [C(M)IT/MIT] - 55965-84-9

B

IPUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Generel radgivning
Indanding

Kontakt med gjnene

Kontakt med huden

Indtagelse

Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

Flyt til frisk luft. Ring til en laege, hvis symptomerne varer ved.

Skyl omgéende med store maengder vand. Efter indledende skylning fiernes eventuelle
kontaktlinser, og skylningen fortsaettes i mindst 15 minutter. Kontakt en gjenleege.

Vask straks af med seebe og rigeligt vand. Sgg leege i tilfeelde af hudirritation eller

allergiske reaktioner.

Fremkald IKKE opkastning. Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen
er ved bevidsthed). S@g omgaende lzegehjaelp, hvis der opstar symptomer.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer

Ingen oplysninger tilgeengelige.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Information til leegen

Ingen oplysninger tilgaengelige.

IPUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

Vandspray, kuldioxid (CO2), pulver, alkoholbestandigt skum.

Fuld vandstréle.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Seerlige farer i forbindelse med
kemikaliet

VCLP - DA

Termisk dekomponering kan medfare frigivelse af irriterende gasser og dampe.
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Farlige forbreendingsprodukter Siliciumdioxid.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige vaernemidler ogBrug trykluftforsynet andedraetsveern ved brandbekaempelse efter behov.
forsigtighedsregler for
brandmandskab

|PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til Sarg for tilstraekkelig ventilation. Anvend de pakraevede personlige veernemidler. Ma ikke
beskyttelse af personer komme i kontakt med gjne, hud eller tgj.
Til indsatspersonel Anvend personlige veernemidler som beskrevet i punkt 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstaltninger Undgd, at produktet udledes i aflgb. Ma ikke ledes ud i jorden/undergrunden.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til inddeemning Anvend ikke breendbart materiale sdsom vermikulit, sand eller jord til at opsuge
produktet, og anbring det i en beholder til senere bortskaffelse.

Metoder til oprydning Opsamles mekanisk og anbringes i egnede beholdere til bortskaffelse.

Forebyggelse af sekundaere farer Renggr kontaminerede genstande og omrader grundigt i overensstemmelse med
miljgforskrifterne.

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger.

|PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker h&ndtering

Ra&d om sikker handtering Sarg for tilstraekkelig ventilation. Anvend personlige veernemidler. Undga kontakt med
hud, gjne eller tgj.

Generelle hygiejneregler Skal handteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask haender far
pauser og efter arbejde. Forurenet tgj tages af og vaskes, fgr det bruges igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser Beskyttes mod frost. Beholderen skal holdes tzet lukket og opbevares pa et tart, kaligt og
godt ventileret sted. Ma ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

Anbefalet opbevaringstemperatur Opbevares ved temperaturer pa mellem 5 og 35 °C.

7.3. Seerlige anvendelser

Seerlige anvendelser
Taetningsmiddel.

Risikohandteringsforanstaltninger De ngdvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad.
(RMM)
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Andre oplysninger Vaer opmaerksom pa det tekniske datablad.
IPUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler
8.1. Kontrolparametre
Eksponeringsgreenser
Kemisk navn Den Europeeiske Union Danmark Finland Norge
Glass, oxide, chemicals - TWA: 5 mg/m3 -
65997-17-3 TWA: 1 fiber/cm3
Silica, amorphous TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 TWA: 1.5 mg/m3
7631-86-9 TWA: 0.05 mg/m? STEL: 3 mg/m3
TWA: 0.1 mg/m3
Derived No Effect Level (udledt Ingen oplysninger tilgaengelige
nuleffektniveau) (DNEL)
Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL)
1,2-Benzisothiazolin-3-on [BIT] (2634-33-5)
Type Eksponeringsvej Derived No Effect Level Sikkerhedsfaktor
(udledt nuleffektniveau)
(DNEL)
arbejdstager Indanding 6.81 mg/m3
Langtids-
Systemiske sundhedsvirkninger
arbejdstager Dermal 0.966 mg/kg Iv/dag
Langtids-
Systemiske sundhedsvirkninger
Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL)
1,2-Benzisothiazolin-3-on [BIT] (2634-33-5)
Type Eksponeringsvej Derived No Effect Level Sikkerhedsfaktor
(udledt nuleffektniveau)
(DNEL)
Forbruger Indanding 1.2 mg/m3
Langtids-
Systemiske sundhedsvirkninger
Forbruger Dermal 0.345 mg/kg Iv/dag
Langtids-
Systemiske sundhedsvirkninger
Predicted No Effect Concentration
(PNEC)
Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)
1,2-Benzisothiazolin-3-on [BIT] (2634-33-5)
Delmiljg Predicted No Effect Concentration (beregnet
nuleffektkoncentration) (PNEC)
Ferskvand 4.03 pg/l
Havvand 0.403 pg/l
Spildevandsbehandlingsanleeg 1.03 mg/l
Ferkvandsaflejringer 49.9 pg/l
Maritim aflejring 4.99 pg/l
Jord 3 mg/kg tarveegt
8.2. Eksponeringskontrol
VCLP - DA Side 5/13
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Tekniske
sikkerhedsforanstaltninger

Personlige veernemidler
Beskyttelse af gjne/ansigt
Beskyttelse af heender

Beskyttelse af huden og
kroppen
Andedreetsvaern

Sarg for tilstraekkelig ventilation, szerligt i lukkede omrader.

Teetsluttende beskyttelsesbriller. Jjenbeskyttelsen skal opfylde EN-standard 166

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet: Anbefalet anvendelse:. Butylgummi.

Nitrilgummi. Handsketykkelse > 0.4 mm. Sgrg for, at handskematerialets

gennembrudstid ikke overskrides. Der henvises til handskeleverandgren for information
om gennembrudstid for specifikke handsker. Gennembrudstid for handskematerialet er

generelt starre end 480 min. Handskerne skal leve op til EN-standard 374
Hensigtsmaessig beskyttelsesbekladning.

Ingen under normale anvendelsesforhold. Sgrg for tilstraekkelig ventilation.

Foranstaltninger til begreensning afTillad ikke ukontrolleret udledning af produktet i miljget.

eksponering af miljoget

|PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform
Udseende
Farve

Lugt
Lugtteerskel

Egenskab
Smeltepunkt / frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval
Antaendelighed
Antendelsesgraense i luft
@vre antaendelses- eller
eksplosionsgreenser
Nedre antaendelses- eller
eksplosionsgreenser
Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
pH-veerdi
pH (som vandig oplgsning)
Kinematisk viskositet
Dynamisk viskositet
Vandoplgselighed
Oplgselighed
Fordelingskoefficient
Damptryk
Relativ massefylde
Bulkdensitet
Vaeskemassefylde
Relativ dampmassefylde
Partikelegenskaber
Partikelstarrrelse
Partikelstgrrelsesfordeling

9.2. Andre oplysninger
Torstofindhold (%)
VOC content

Fast stof

Pasta

Hvid Se punkt 1 for yderligere oplysninger
Karakteristisk.

Ingen oplysninger tilgeengelige
Veerdier Bemaerkninger * Metode
0 °C

100 °C

Geelder ikke for vaesker .
Ingen kendt
Ingen tilgeengelige data

Ingen tilgeengelige data

Ikke relevant .
Ingen tilgeengelige data

Ingen kendt

7 -9

Ingen tilgeengelige data
> 21 mm3/s
Ingen tilgeengelige data
Blandbar med vand.
Ingen tilgaengelige data
Ingen tilgeengelige data
Ingen tilgeengelige data
0.6
Ingen tilgeengelige data
0.6 g/cm3
Ingen tilgeengelige data

@ 40°C

Ingen oplysninger tilgaengelige
Ingen oplysninger tilgaengelige

Ingen oplysninger tilgeengelige
Ingen tilgeengelige data

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Ikke relevant

VCLP - DA
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9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika
Ingen oplysninger tilgeengelige
IPUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet Stabil under normale forhold.
Eksplosionsdata
Fglsomt over for mekaniske Ingen.
pavirkninger
Fglsomt over for statisk Ingen.
elektricitet
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Risiko for farlige reaktioner Ingen under normal forarbejdning.
10.4. Forhold, der skal undgés
Forhold, der skal undgas Beskyttes mod frost.
10.5. Materialer, der skal undgas
Materialer, der skal undgéas Ingen kendt, ifalge de opgivne oplysninger.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter Ingen under normale anvendelsesforhold. Stabil under de anbefalede
opbevaringsforhold.
|PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje
Produktinformation
Indanding Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
vaere opfyldt.
Kontakt med gjnene Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.
Kontakt med huden Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.
Indtagelse Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
vaere opfyldt.
Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber
Symptomer Ingen oplysninger tilgeengelige.
VCLP - DA Side 7/13
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Akut toksicitet

Numeriske toksicitetsmal

Oplysninger om bestanddele

Kemisk navn Oral LD50 Dermal LD50 Indénding LC50
Silica, amorphous =7900 mg/kg (Rattus) > 5000 mg/kg (Oryctolagus >2.2mg/L (Rattus) 1 h
cuniculus)
1,2-Benzisothiazolin-3-on [BIT] =670 mg/kg (Rattus) LD50 > 2000 mg/kg (Rattus) -
5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol- =53 mg/kg (Rat) LD50 = 87.12 mg/kg = 0.33 mg/L (Rat) 4h
3-on, blanding (3:1) med (Oryctolagus cuniculus)
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[CM)IT/MIT]

Forsinkede oqg gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og leengerevarende eksponering

Hudeetsning/-irritation Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation  Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
hudsensibilisering veere opfyldt.

Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
vaere opfyldt.

Carcinogenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

enkel STOT-eksponering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

STOT - gentagen eksponering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

VCLP - DA Side 8/13
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11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber

11.2.2. Andre oplysninger

Andre negative virkninger

Ingen oplysninger tilgaengelig

Ingen oplysninger tilgeengelig

e.

e.

IPUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

@kotoksicitet

Kemisk navn Alger/vandplant Fisk Toksicitet for Krebsdyr M-faktor M-faktor
er mikroorganismer| (langtids)
Silica, amorphous  |EC50: =440mg/L LC50: - EC50:
7631-86-9 (72h, =5000mg/L (96h, =7600mg/L (48h,
Pseudokirchneri| Brachydanio Ceriodaphnia
ella subcapitata) rerio) dubia)
1,2-Benzisothiazolin-3- EC50 3Hr  |LC50 (96hr) 2.15 - EC50(48hr) 2.94 1
on [BIT] 13mg/l (activated|mg/l Cyprinodon mg/l (Daphnia
2634-33-5 sludge) (OECD | variegatus EPA Magna) OECD
209) 540/9-85-006 202
5-chlor-2-methyl-2H-iso| EC50 (72h) EC50 (96h) = - EC50 (48h) =0.1 100 100
thiazol-3-on, blanding | =0.048 mg/L 0.22 mg/L mg/L (Daphnia
(3:1) med (Pseudokirchner| (Oncorhynchus magna) (OECD
2-methyl-2H-isothiazol- |iella subcapitata)| mykiss) (OECD 202)
3-on [C(M)IT/MIT] (OECD 201) 211)
55965-84-9
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed Ingen oplysninger tilgeengelige.
Silica, amorphous (7631-86-9)
Metode Eksponeringstid Veerdi Resultater

Metoderne til bestemmelse af
bionedbrydelighed er ikke
relevante for uorganiske
stoffer

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on,

blanding (3:1) med 2-methyl-2

H-isothiazol-3-on [C(M)IT/MIT] (55965-84-9)

Metode

Eksponeringstid

Veerdi

Resultater

(TG 301 B)

OECD test nr. 301B: Let biologisk
nedbrydelighed: CO2-udviklingstest

28 dage

biologisk nedbrydning

Ikke let bionedbrydelig

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulation

Oplysninger om bestanddele

Kemisk navn

Fordelingskoefficient

1,2-Benzisothiazolin-3-on [BIT]

0.7

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med
2-methyl-2H-isothiazol-3-on [C(M)IT/MIT]

0.7

12.4. Mobilitet i jord

VCLP - DA
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Mobilitet i jord Ingen oplysninger tilgeengelige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT- og vPvB-vurdering

Kemisk navn PBT- og vPvB-vurdering
Silica, amorphous Stoffet er ikke PBT / vPvB PBT-vurdering er ikke relevant
1,2-Benzisothiazolin-3-on [BIT] Stoffet er ikke PBT / vPvB
5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med Stoffet er ikke PBT / vPvB
2-methyl-2H-isothiazol-3-on  [C(M)IT/MIT]

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber Ingen oplysninger tilgeengelige.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen oplysninger tilgaengelige.

IPUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald fra rester/ubrugte produkter Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med relevante lokale, regionale,
nationale og internationale bestemmelser.

Kontamineret emballage Forurenet emballage skal handteres pd samme made som selve produktet.
Det europeeiske affaldskatalog 08 04 10 Kleebestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhgrende under 08 04 09

Andre oplysninger Affaldskoder skal tildeles af brugeren pa baggrund af produktets anvendelse.

IPUNKT 14: Transportoplysninger

Bemeerk: Ma ikke fryses.

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer lkke reguleret
14.2 Betegnelse pa forsendelsen Ikke reguleret

14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret
14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret
14.5 Miljgfarer Ikke relevant
14.6 Seerlige bestemmelser Ingen

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer lkke reguleret
14.2 Betegnelse pa forsendelsen Ikke reguleret

14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret
14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret
14.5 »Marine pollutant« NP

14.6 Seerlige bestemmelser Ingen

14.7 Sgtransportilgs veegt i Ikke relevant

henhold til IMO-instrumenter

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer lkke reguleret
14.2 Betegnelse pa forsendelsen Ikke reguleret
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14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret

14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret

14.5 Miljgfarer Ikke relevant

14.6 Seerlige bestemmelser Ingen

[Punkt 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

Den Europeeiske Union

Réadets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier

(REACH)

SVHC: Seerligt problematiske stoffer der kraever godkendelse:
Dette produkt indeholder ikke seerligt problematiske stoffer i en koncentration >=0.1% (Forordning (EF) Nr. 1907/2006
(REACH) Artikel 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Begraensninger for anvendelse
Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begreensninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH),
Bilag XVII).

Stof der er underlagt godkendelse ifalge REACH bilag XIV
Dette produkt indeholder ikke stoffer der kreever godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV)

Forordning om biocidholdige produkter (EU) nr. 528/2012 (BPR)
Indeholder et biocid: Indeholder C(M)IT/MIT (3:1). Kan udlgse allergisk reaktion.
Forordning (EF) 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (ODS)

Ikke relevant

Persistente Organiske Miljggifte
Ikke relevant

Nationale bestemmelser

Danmark

Registreringsnumre (P-no.) Ingen oplysninger tilgeengelige
MAL kode Nr. 00-1

Norge

Registreringsnumre (PRN-no.) 654971
Regulation on action values and limit values for physical and chemical factors in the working environment as well as

infection risk groups for biological factors (regulation on action and limit values). FOR-2011-12-06-1358. Last modified:
FOR-2021-06-28-2248
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Finland

HTP VALUES 2020. Concentrations known to be harmful

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemisk sikkerhedsvurdering er blevet udfart for stoffer >10 ton/ar af de respektive Reach registranter. Der er ikke foretaget
kemisk sikkerhedsvurdering for denne blanding

|PUNKT 16: Andre oplysninger

Nggle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

Komplet ordlyd af H-Saetningerne, der refereres til i afsnit 3
H301 - Giftig ved indtagelse

H302 - Farlig ved indtagelse

H310 - Livsfarlig ved hudkontakt

H314 - Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader

H315 - Forarsager hudirritation

H317 - Kan forarsage allergisk hudreaktion

H318 - Forarsager alvorlig gjenskade

H330 - Livsfarlig ved indanding

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Noter vedrgrende identificering, klassificering og meerkning af stoffer

Note B: Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsfgres i vandige oplgsninger med forskellige koncentrationer, og falgelig
kreever disse oplgsninger forskellig klassificering og maerkning, da de ikke er lige farlige. | del 3 har indgange med Note B en
generel betegnelse af fglgende type: »salpetersyre... %«. | sddanne tilfaelde skal leverandgren angive oplgsningens
koncentration i procent pa etiketten. Medmindre andet er angivet, antages det, at koncentrationen er beregnet i veegtprocent

SVHC: Seerligt problematiske stoffer der kraever godkendelse:

PBT: Persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT)-kemikalier

vPVB: Meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kemikalier

STOT RE: Specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering

STOT SE: Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering

EWC: Det europeeiske affaldskatalog

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Europaeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej

IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Tekstforklaring PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

TWA TWA (tidsvaegtet gennemsnit) STEL STEL (korttidseksponeringsgraense)
AGW Erhvervsmaessig eksponeringsgraense BGW Biologiske graenseveerdier
Loft Maksimal graenseveerdi * Hudbetegnelse
Klassificeringsprocedure

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Anvendt metode

Akut oral toksicitet Beregningsmetode

IAkut dermal toksicitet Beregningsmetode

IAkut toksicitet ved indanding - gas Beregningsmetode

IAkut toksicitet ved indanding - damp Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indanding - stav/tage Beregningsmetode
Hudaetsning/-irritation Beregningsmetode

IAlvorlig gjenskade/gjenirritation Beregningsmetode

Sensibilisering ved indanding Beregningsmetode
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Hudsensibilisering Beregningsmetode
mutagenicitet Beregningsmetode
Carcinogenicitet Beregningsmetode
Reproduktionstoksicitet Beregningsmetode
enkel STOT-eksponering Beregningsmetode
STOT - gentagen eksponering Beregningsmetode
Akut toksicitet for vandmiljget Beregningsmetode
Kronisk toksicitet for vandmiljget Beregningsmetode
IAspirationsfare Beregningsmetode
Ozon Beregningsmetode

Vigtige litteraturhenvisninger og kilder til data, der er anvendt til udfeerdigelse af sikkerhedsdatabladet
Den Europaeiske Fgdevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Environmental Protection Agency [miljgstyrelsen])

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s)) (risikograenseveerdier)

International database med ensartet information om kemikalier (IlUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Publikationer vedrgrende miljg, sundhed og sikkerhed fra Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
Program vedrgrende kemikalier med hgjt produktionsvolumen fra Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
Dataseet vedrgrende screeningsoplysninger fra Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling

Udarbejdet af Product Safety & Regulatory Affairs
Revisionsdato 17-nov-2022

Revisionsnote Opdaterede punkter i sikkerhedsdatabladet:
Opleeringsvejledning Ingen oplysninger tilgeengelige

Yderligere oplysninger Ingen oplysninger tilgeengelige

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro pa datoen for dets
offentliggarelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker handtering, brug, forarbejdning, opbevaring,
transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne
vedrgrer kun det specifikke angivne materiale og geelder ikke ngdvendigvis for dette materiale anvendt i kombination
med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten.

Sikkerhedsdatabladet ender her
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