
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISK DATABLAD 
 

 

PRODUKTBESKRIVELSE 
Bostik P590 SEAL’N’FLEX ONE PLUS er en Ny Generation af 
en-komponent lav-modul professionel højkvalitets- og 
holdbar polyurethan forsegling, der hærder i fugtighed for at 
danne en elastisk boblefri forsegling. 
 
ANVENDELSER 
Bostik P590 SEAL’N’FLEX ONE PLUS er udviklet som en 
højkvalitets forsegling til alle former for forbindelser og 
ekspansionsfuger i mange almindelige bygningsmaterialer 
som f.eks. beton, træ, metal, aluminium- og PVC-rammer, 
tegl og selv natursten, granit og marmor. 
 
BRUGSANVISNING 
En fuge med de korrekte dimensioner kan absorbere 
bevægelser mellem bygningsmaterialer. Fugedybden skal 
altid være i det rette forhold til fugebredden. En 
tommelfingerregel er, at forholdet mellem fugedybden og 
fugebredden ved en fugebredde på 10 mm er 1:1 med 
minimum 5 mm i bredde og dybde. For fuger, der er bredere 
end 10 mm, skal dybden være bredden divideret med 3 plus 
6 mm. 

 
 
 
 
 
TEKNISKE DATA 

100 % modul ISO 8339 0,30 N/mm2 
Anvendelsesfrekvens  90 g/ml 
Anvendelsestemperatur  +5°C til + 40°C 
Basis  Ny Generation PU 
Hærdningstid @ +23°C/50 % RF 3 mm/24 timer 
Tæthed ISO 1183-1 1,30 g/ml 
Brudforlængelse ISO 8339 > 1000 % 
Fugebevægelse  25 % 
Shore A hårdhed DIN 53505 20 
Skinddannelse DBTM 10,00 90 min. @ 

@ +23°C/50 % RF 
Temperaturbestandighed  -30°C til +80°C 

Trækstyrke ISO 8339 1,20 N/mm2 
 
Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/-3 % 
 
BEGRÆNSNINGER 
− Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plastik, neopren 

og bituminøse substrater 
− Ikke egnet i kombination med klorid (pools) 
− Der kan forekomme let gulning, når hvid forsegling udsættes 

for ultraviolette stråler 

FORDELE 
- Ekstremt elastisk, > 1,000 % brudforlængelse 
- Ikke-boblende 
- Fremragende hæfteevne på porøse substrater uden primer 
- Ultimativt UV-resistent 
- Umærket 

 

 

P590 
SEAL’N’FLEX ONE PLUS 

UNIQ ELASTISK POLYURETHAN FORSEGLING 



Al information i dette dokument og i alle andre publikationer (inklusive elektroniske publikationer) er baseret på 
vores aktuelle viden og erfaringer og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) ejendom. Det er forbudt at kopiere en 
hvilken som helst del af dette dokument, vise det til tredjepart, gengive det, kommunikere det til offentligheden 
eller bruge det på nogen som helst måde uden Bostiks skriftlige samtykke. Den tekniske information i dette 
dokument tjener som en indikator og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, enten 
direkte eller indirekte, p.gr.a. (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed i dette dokument. Dette 
omfatter, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed p.gr.a. teknologiske ændringer eller 
forskning udført i tidsrummet mellem publiceringen af dette dokument og købsdatoen af dette produkt. Bostik 
reserverer retten til at ændre tekst i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skader, enten direkte 
eller indirekte, p.gr.a. brug af produkt(et)(erne) beskrevet i dette dokument. Brugeren skal læse og forstå 
informationen i dette dokument og andre dokumenter relateret til produkterne før brug af produktet. Brugeren 
er ansvarlig for at udføre alle nødvendige tests for at sikre, at produktet er egnet til den beregnede brug. Vi har 
ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forhold til hændelser, der sker ved 
lagring eller transport. Derfor tager vi ikke ansvar for nogen som helst form for skade. Alle leveringer foregår 
udelukkende i henhold til vores generelle vilkår og betingelser, der er indgivet til det hollandske handelskammer 

 

Bostik AB 
Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE – 251 09 Helsingborg  
Tel.: +46 (0) 42 19 50 00 
www.bostik.com 

OVERFLADEKLARGØRING OG EFTERBEHANDLING 
Anvendelsestemperatur + 5°C til + 40°C (gældende for miljø og 
substrater). Alle substrater skal være faste, rene, tørre og fri 
for fedt og støv. 
Rene substrater med Bostik PREP M. Bostik P590 SEAL’N’FLEX 
ONE PLUS klæber perfekt til de fleste ikke-porøse substrater 
uden brug af primer. Porøse substrater skal forbehandles med 
Bostik Primer 5075. Test altid hæfteevne før anvendelse. Brug 
Bostik T500 FINISHING SOAP til at udjævne fugen. 
 
MALBARHED 
Bostik P590 SEAL’N’FLEX ONE PLUS er malbar med 
vandbaserede og de fleste 2-komponent malinger. Syntetiske 
malinger kan tørre langsommere. Vi anbefaler at teste 
kompatibiliteten med maling før anvendelse. Hvis Bostik P590 
SEAL’N’FLEX ONE PLUS males over (ikke nødvendigt), 
anbefaler vi at slibe forseglingen og samlingsoverfladerne. For 
bedste resultat anbefaler vi, at maling sker inden for nogle få 
dage efter anvendelse. 
 
RENGØRING 
Uhærdet materiale og værktøj kan rengøres med Bostik 
Cleaning Wipes. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.  
 
FARVE(R) 
− Hvit 
− Marmorhvit 
− Lysegrå 
− Grå 
− Antrazit 
− Brun 
− Beige 
 
EMBALLAGE 
− 600 ml pølser, 20 pr. kasse 
 
For produktspecifikationer henvises der til Online-siden med 
Produktoplysninger 

HOLDBARHED 
I uåbnet originalforpakning mellem + 5°C og + 25°C er 
holdbarheden op til 15 måneder fra produktionstidspunkt, lagret 
på et tørt sted. 
 
SUNDHED OG SIKKERHED 
Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås før brug. Disse 
er tilgængelige efter anmodning og via websiderne. 
 
CERTIFICERINGER 
− Bostik Flex-IQ® 
− F-EXT-INT-CC 25LM 
− PW-EXT-INT-CC 25LM 
− ASTM C920 Type S, Grade NS, Klasse 50, Brug T1 og NT, M, A 
− ASTM C1248 
− SNJF F25E 
− A+ Fransk VOC Regulering 
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