
FORDELE
- Fremragende modstandsdygtighed over for UV-

stråling, vand og vejr
- Perfekt vedhæftning til glas, malet træ, keramik 

osv.
- Meget modstandsdygtig over for skimmelsvamp
- Let at påføre
- Farveægte, gulner ikke i mørke rum
- EC1 Plus-certificeret
- Hurtig skinddannelse 

PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik S730 Silicone Glass & Wetroom er en 
acetoxysilikonefugemasse til sanitetsfuger og 
glasforsegling, som hærder under indflydelse af fugt og 
skaber en holdbar elastisk fuge.

ANVENDELSE
Bostik S730 Silicone Glass & Wetroom er specielt 
udviklet til holdbare elastiske fuger i badeværelser, 
brusere, vinduesforsegling og industrielle anvendelser.

BRUGSANVISNING
En korrekt dimensioneret fuge kan optage bevægelser 
mellem byggematerialer. Fugedybden skal altid stå i 
det rette forhold til fugebredden. Som hovedregel er 
forholdet mellem fugedybde og fugebredde 1:1 for en 
fugebredde op til 10 mm, med et minimum på 5 mm i 
bredde og dybde. For fuger, der er bredere end 10 
mm, er dybden bredden divideret med 3 plus 6 mm.

TEKNISK DATA
100 % modulus DIN 53504 S2 0,27 N/mm²
Påføringshastighed @ Ø3 mm/6,3 bar 125 g/min
Anvendelsestemperatur +5°C til +40°C

Bas Acetoxy Silikon
Hærdningstid @ +23°C/50% RH 2 mm/24h
Densitet ISO 1183-1 1,02 g/ml
Forlængelse ved brud DIN 53505/ ISO 868 650%
Strømning ISO 7390 < 2 mm
Frostmodstandunder transport Ned til - 15°C

Fugebevægelse 20%
Shore A DIN 53505 / ISO 868 21
Huddannelse DBTM 10.00 5-6  minuter  @

+23°C/50% RH
TemperaturBESTANDIGHET -40°C til +180°C

Trækstyrke DIN 53504 S2 1,80 N/mm²

Disse værdier svarer til typiske egenskaber og kan variere med
+/-3 %

BEGRÆNSNINGER
- Ikke egnet til underlag af PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 

blød plast, neopren og bitumen
- Ikke egnet til underlag som beton, marmor, 

kobber og rustfrit stål
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FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG
FÆRDIGBEHANDLING
Anvendelsestemperatur +5 °C til +40 °C (afhængigt af 
miljøet og underlaget). Underlaget skal være fast, rent 
og fri for støv og fedt. Rengør underlaget. Bostik S730 
Silicone Glass & Wetroom har perfekt vedhæftning 
uden primer på de fleste ikke-porøse underlag. 
Porøse underlag skal forbehandles med Bostik 
PRIMER 5075.Test altid vedhæftningen, før du bruger 
limen. Brug Bostik T500 FINISHING SOAP til at 
udjævne fugen.

MALBAR
Bostik S730 Silicone Glass & Wetroom er ikke
overmalbar. Vi anbefaler at dække kanterne af fugen 
med afdækningstape for at forhindre, at silikone 
tilsmudser overflader, der skal males.

RENGØRING
Alt værktøj skal rengøres med vand efter brug eller 
Bostik CLEANING WIPES. Du kan vaske dine hænder 
med sæbe og vand.Hærdet materiale kan kun fjernes 
med mekanisk kraft.

HOLDBARHED
Uåbnet emballage + 5°C og + 25°C, holdbarhed 24
måneder fra produktionsdato, opbevares tørt.

SUNDHED OG SIKKERHED
Alle brugere skal læse og forstå
sikkerhedsdatabladet, før produktet tages i brug.
Sikkerhedsdatabladet kan rekvireres på anmodning
og er tilgængeligt på Bostiks hjemmeside.

CERTIFIERINGER
- Emicode EC1 Plus
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EN 15651-2: G-CC 20LM
- EN 15651-3: S XS1

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er 
baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik’s eksklusive (immaterielle) ejendom. 
Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til 
offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik’s skriftlige samtykke. De tekniske 
oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke 
ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, 
ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, 
ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver 
forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, 
hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette 
dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på 
grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren 
skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre 
dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige 
test for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan 
produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under 
opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle 
leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der 
er indleveret til det hollandske handelskammer
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