
PRODUKTBESKRIVELSE
1-komponent fugemasse på polyuretanbase. Anvendes bl.a. i forbindelse med tilslutningsfuger i bygninger. Massen er let at påfø-
re enten med hånd eller trykluftssprøjte. Dens specielle konsistens forenkler tilpasning og glitning. Efter reaktion med luftfugtig-
hed hærder massen til en elastisk og bestandig gummi med en god optagelse af bevægelse. Den hærdede fuge kan overmales, og 
farvens vedhæftning  kan forstærkes ved sanding med fint sand umiddelbart efter påførelsen af massen.

ANVENDELSE
Til ind- og udvendige dilatationsfuger i beton-, tegl- og metalfacader samt omkring træ-, metal- og PVC-vinduer.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Forbehandling af fugefladerne: Alle flader skal være tørre og fri for fedt og støv. Olie- og fedtrester, fremfor alt på metal, glas etc. 
fjernes mekanisk.Murværksrester og cementslam fjernes mekanisk. Krakeleret maling på metal og træ er uegnet som underlag. 
Ved fugning mod malede flader anbefales prøvefugning for at bedømme primerbehovet og eventuel risiko for farveændring, spe-
cielt mod hvid fuge. Primerbehandling: Bostik 2637 har meget god vedhæftning mod de fleste byggematerialer uden primer. Ved-
hæftning kan dog i visse tilfælde forbedres på f.eks. sugende og porøse flader med Bostik 5075 Primer. Primeren påstryges under-
laget og skal tørre i mindst 15 min. og max 4 timer, før påføring af fugemassen. Anbefalinger, Ingen primer: Keramik, porcelæn, 
stenværk, glas, aluminium, rustfrit stål, plastlaminat, polyester og polyuretan. Primer 5075: Beton, cementpuds, letbeton, gips og 
ubehandlet træ. Dilatationsfuger i facader mellem beton- og letbetonelementer samt i puds- og teglfacader. Alment gældende: Ved 
fugning mod malede flader, anbefales prøvefugning p.g.a. malingens varierende sammensætning og kvalitet. Forbehandling af fu-
ger: Som baggrundsmaterialeanvendes f.eks. Bostik bagstop, som fastgøres på rigtig fugedybde. For at undgå skader på bag-
grundsprofilen, hvilket kan give blæredannelse i fugen, monteres profilen med stumpt, glat værktøj eller med en rulle. I fuger med 
fast bund, hvor der ikke er plads til baggrundsprofil, lægges glatte skumprofiler eller polyetentape for at forhindre, at fugemassen 
hæfter mod fugebunden. Uegnet som baggrundsmateriale er olie-, tjære eller bitumenholdige materialer, hamp og mineraluld. Fu-
gekanterne kan, hvis der er nødvendigt, afdækkes med tape, som fjernes umiddelbart efter, at fugemassen er glittet. Påføring af 
fugen: Den bedste vedhæftning opnås, når fugen fyldes godt ved udsprøjtning uden luftlommer og fugefladen bagefter trykkes til 
ved efterglitningen, således at materialet får fuld kontakt med anlægsfladerne. Efter påføring af fugemassen glittes overfladen med 
en fugepind, som dyppes i en svag opvaskemiddelopløsning. Pas på, at der ikke kommer vand mellem fugesiden og massen.  Fu-
gedimensionering: Det er yderst vigtigt, at fugebredden på konstruktionsstadiet dimensioneres rigtigt, både med hensyn til de for-
ventede bevægelser i fugen og den max. tilladte bevægelse for tætningsmidlet (for Bostik 2637 ± 25% tryk og træk). Som almen 
regel ved fugedimensionering ved dilatationsfuger med Bostik 2637 gælder, at fugebredde / fugedybde bør forholde sig som 2:1. 
Fugens bredde x dybde bør ikke overstige 30 x 15 mm. Fugemassens dybde skal være min. 6 mm +/- 2 mm. For yderligere detal-
jer omkring fugedimensionering og udførelse henvises til HUS AMA 98.

SIKKERHED
Følg Arbejdstilsynets anvisninger om isocyanater. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Polyuretan

Konsistens: Tixotropisk, smidig masse

Hærdning: Hærder ved luftens fugtighed

Densitet: ca. 1,2 g/cm³

Arbejdstemperatur: +5°C - +35°C

Opløsningsmiddel: Xylen

Brandfare: Nej

Farve: Hvid

Smeltepunkt: +65°C

Lagringstid: Mindst 24 måneder i uåbnet 
emballage. Opbevares tørt og 
køligt.

Farver: Brun, grå, gul, lysgrå, m. 
brun, marmorhvid, sort, hvid

Egenskaber efter påføring

Temperaturbestandighed: -30°C - +90°C, midlertidigt 
+90°C

Ældningsbestandighed: Meget god

Kemikaliebestandighed: Langvarigt bestandig mod 
vand. God ved kontakt med 
fortyndede syrer, lud og 
opløsningsmidler.

Kan overmales: Overmaling er mulig med 
kunstharpiks- og dispersions-
maling. For alkydharpiks-
baseret maling og visse lakker 
kan tørretiden  forlænges. 
Farveforandring af fugen 
kan forekomme pga kemisk 
påvirkning fra overfladen. 
Forsøg anbefales.

Klæbefri overflade: 7-8 timer ved 23°C, 50% RF

Hærdetid: 1 Døgn = 1,6mm, 7 døgn = 
8mm 14 dage = 10mm ved 
23°C, 50% RF

Hårdhed: Ca. 21°Shore A, 14 døgn 
+25°C, 50% RF

Bevægelsesoptagelsesevne: Ca. ± 25%

Elasticitetsmodul: 0,54 Newton/mm² ved 100% 
tørhed og med varierende 
fugtighed og temperatur ned 
til -20°C
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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