
PRODUKTBESKRIVELSE
MultiTac Gulvlim  er en opløsningsmiddelfri, lavemitterende dispersionslim med meget gode våd- og hæftelimningsegenskaber samt 
kraftigt "monteringshug". Let at påføre med limspreder eller rulle.

ANVENDELSE
Gulvmateriale: Til limning af tæpper eller fliser af PVC med eller uden bagsideblægning,  polyolefin og tekstiltæpper samt korkfli-
ser med PVC-bagside. Linoleumstæpper med eller uden skumbagside. OBS! Til limning af linoleum uden skumbagside anbefales 
fortrinsvis LinoTac Linoleumslim .

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Følg først og fremmest materialeproducentens anvisninger. Det er specielt vigtigt ved lægning af linoleum. Nedenstående er kun 
kompletterende oplysninger om selve limningen. Forberedelse Underlaget skal være tørt, plant og rent, fri for støv, smuds og gam-
mel farve. Til eventuel udjævning anbefales en Bostik gulvspartelmasse. Ved limning mod betonunderlag må fugtindholdet ikke 
overstige angivet værdi i henhold til GSO � Gulvfakta 2.11. Lim, belægning og underlag bør have en temperatur på min. +15°C. 
Limning af gulv Vådlimning på sugende underlag 1. Omrør limen godt 2. Spred limen på gulvet med en rengjort tandspartel. Lim-
strengens højde bør være 2-3 mm. 3. Læg gulvmaterialet direkte ned i limen eller hvis et kraftigere umiddelbart hug ønskes kan 
monteringstiden forlænges til ca. 20-30 min. 4. Gnid tæppet omhyggeligt fast i limen og pres alle luftlommer ud. Hæftelimning 1. 
Påfør lim på underlaget med en tandspartel (hvis belægningen er meget følsom over for ujævnheder, bør en fintandet spartel an-
vendes). Limstrengens højde skal være 2-3 mm. 2. Lad limen tørre, til den ikke "væder" fingeren ved let berøring. Tætte under-
lag: Ventetid: Ca. 30 min. 3. OBS! Ved hæftelimning er det vigtigt, at belægningen gnides omhyggeligt fast for at deformere lim-
strengene og derigennem øge limfladen.

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller miljøfarligt. For yderligere informa-
tion, se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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PRODUKTDATABLAD
MULTITAC MT GULVLIM



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Enkeltlim til våd- og hæfte-
limning

Bindemiddel: Plastdispersion med tilsæt-
ningsmiddel

Opløsningsmiddel: Vand

Konsistens: Tixotrop

Farve: Hvid

Arbejdsforhold: +18°-+25°C og 20-70 % RF.

Rengøring: Vand inden limen er tør. Til 
værktøj og tørret lim anv-
endes Bostik Fortynder Nr. 
4 eller ren acetone. Limplet-
ter fjernes med Bostik Lim 
og Penselrens for at skåne 
underlaget.

Densitet: 1,27 +/- 0,02 g/cm³

Tørstofindhold: 71 +/- 1 vægt %

Limforbrug: Sædvanligvis 3-5 m² / liter. 
Se anbefalet limmængde for 
resp. materiale.

Brandfarlig: Limen er ikke brandfarlig

Lagring: 1 år ved +10 til +20°C. 
Beskyttes mod frost.

Påføring: Vådlimning: Tandspartel. 
Hæftelimning: Fintandet 
spartel

Egenskaber efter påføring

Fugtbestandighed: Meget god på optørret limning

Blødgøringsbestandighed: Meget god

Farve: Opak

Afbindingstid: Ved limning af materialer, 
hvor den ene flade er tæt, 
opnås god styrke inden for 
ca. 1 døgn. Ved limning af 
f.eks. PVC med polyesterfilt 
mod PVC-underlag opnås 
en slutholdfasthed efter 4-7 
døgn.

Temperaturbestandighed: +75 til +80°C efter 14 dage
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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