
PRODUKTBESKRIVELSE
BOSTIK Contact/A3 er baseret på neopren (syntetisk gummi), syntetiske harpikser og  stabilisatorer opløst i organiske opløsnings-
midler. Tynd og smidig konsistens medvirker  til en nem påføring af limen. Tilpasset fyldningsevne muliggør limning på  materialer 
af forskellig porøsitet. Limen danner stærke limfuger uden anvendelse af  hverken hærdere, høj pressetemperatur eller lang press-
etid, og den er derfor egnet til såvel industri- som håndværksmæssig limning. Limfugerne får allerede ved lægningen  en høj hold-
fasthed og vedhæftning, og der opnås slutholdfasthed inden for nogle uger.

ANVENDELSE
BOSTIK Contact/A3 har et stort anvendelsesområde, som for eksempel: Limning af overfladematerialer af forskellig slags, f.eks. 
laminat- og akustiske plader, gulvbe-lægninger, træmateriel m.m. inden for byggeindustrien. Limning af faner, kantlister, plast-
belægninger, stoppematerialer, læder, tekstiler m.m. inden for snedkeri- og møbelpolstringsindustrien. Limning af gummi, plast, 
pakkemateriale af metal m.m. inden for værkstedsindustrien. Limning af træmateriale, plast, gummi, læder, tekstiler m.m. inden 
for håndværk og hobby.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Mange materialeproducenter foreskriver detaljeret, hvorledes deres materiale skal forbehandles inden limning. Følg disse forskrif-
ter omhyggeligt. Nedenstående udgør kun anvisninger for selve limningen.  1. Sørg for, at fladerne, der skal limes, er rene, til-
strækkeligt tørre og plane  eller godt sammenfaldende. Støv, gammel maling eller andre løse lag samt olie, fedt, og voks skal fjer-
nes omhyggeligt. Materialet og arbejdslokalet bør have en temperatur på +15 oC-+20 oC. 2. Limen omrøres grundigt. 3. Spred 
limen ud på begge flader i tilpas tykt lag foretages bedst med limspartel med tandet blad. Anm.:  Meget sugende materiale kan 
kræve forstrygning med fortyndet lim, som derefter bør tørre mindst 1 time, inden ny påstrygning udføres. 4. Lad limen tørre, til 
den ikke klæber til fingeren ved berøring, normalt 5 - 15 minutter afhængig af temperaturen på underlaget og i rummet samt af 
ventileringen. Der bør dog ikke gå mere end 60 minutter. 5. Læg sammen og tryk omhyggeligt fast. Det er absolut nødvendigt, at 
de to limflader får god kontakt med hinanden, således at der kan dannes en stærk og holdbar limfuge. 6. Eventuelle limpletter fjer-
nes med BOSTIK Fortynder nr. 3.

SIKKERHED
Produktets indhold er brandfarligt og i øvrigt behæftet med risiko. Anvendelse forudsætter effektiv ventilering eller brug af ånde-
drætsbeskyttelse A2.   For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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PRODUKTDATABLAD
KONTAKTLIM CONTACT A3



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Kontaktlim

Bindemiddel: Neopren (syntetisk gummi), 
syntetiske harpikser, stabili-
satorer.

Opløsningsmiddel: Alifatiske og aromatiske kul-
brinter, ketoner

Konsistens: Tyndtflydende, viskositet 
20 +- 1 poise ved +20 oC 
(Brookfield RVT 3, 10 r/m)

Farve: Beige

Lagring: Mindst 1 år ved +10ºC -+20 
ºC i ubrudt emballage. BOS-
TIK Contact bør lagres ved

Påføringshjælpemiddel: Tandetspartel eller pensel

Rengøringsmiddel: Bostik Fortynder 3

Densitet: 0,84 g/cm³

Tørstofindhold: 25 ± 1 vægts-%

Limforbrug: Almindeligvist 3-4 m²/liter 
(færdig limfuge)

Fortynder: BOSTIK Fortynder nr. 3

Brandfare: a) Limen er brandfarlig - b) 
Limfugen er ikke brandfarlig

Flammepunkt: -20 ºC

Egenskaber efter påføring

Trækholdfasthed: 40-70 N/cm² på mange ma-
terialer

Belastningsholdfasthed: 600-700 N/cm² på mange 
materialer

Temperaturbestandighed: 7 dage gammel limfuge: God 
op til +90ºC-+100ºC

Fugtbestandighed: Meget god - limfugen kan ikke 
opløses i vand

Farve: Beige

Holdfasthed: 50% af slutholdfasthed inden 
for 1 døgn - 100% inden for 
7 døgn

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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