
PRODUKTBESKRIVELSE
Et letflydende lim til hårde og ikke sugende materialer, hvor fladerne er godt sammenfaldne. Limen hærder på 20. sekunder

ANVENDELSE
Produktet er velegnet til hårde og ikke sugende materiale som metal, glas, gummi, porcelæn mm. Anvend Bostik Superlim Gel ved 
limning af porøse, sugende eller ujævne materialer.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
1. Tag hætten af tuben og prik hul på spidsen med en nål. 2. Sørg for at fladerne er rene og tørre. Påfør limen i et tyndt lag på den 
ene flade. 3. Pres fladerne sammen i ca. 20. sekunder. 4. Fjern overskydende lim fra spidsen på tuben og sæt proppen på.

SIKKERHED
Produktet er irriterende for øjne, åndredræt og hud.  For yderligere information � se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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