
PRODUKTBESKRIVELSE
Fire-Bond 2K Sealing Foam er et 2-komponent fugeskum som ekspanderer ved påføring. Produkter hærder helt uafhængig af luft-
fugtighed og er derfor egnet til tætte rum. Beregnet til brandklassificerede tilslutningsfuger og rørgennemføringer i bygninger, 
brandklasse op til EI 120. Typegodkendelsesbevis 0048/07.   Bostik  Fire-Bond 2K Sealing Foam opfylder EN 1366-4:2006, EN 1366-
3:2004, EN 1363-1:1999 og i tilpassede dele EN 1363-2:1999. Resultatet af testene vises i SP rapporterne P602692 A og B. Re-
sultatet af testene vises i tabellen nedenfor.

ANVENDELSE
Tætning af fuger i brandadskillende bygningsdele samt rørgennemføringer af kabel, stålrør og ventilationskanaler gennem massi-
ve bygningsdele af beton eller letbeton med mindste tykkelse 150 mm.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
1. Drej håndtaget  i bunden af flasken til højre mindst 6 gange.  2. Omryst flasken grundigt  20-30 gange med ventilen pegende 
nedad. En svag hvislende lyd indikerer at proppen fra inderbeholderen er løs og hærdningsprocessen er startet. 3. Tag låget af top-
pen og skru mundstykket fast, hold flasken på hovedet ved påføring af skummet. Flasken kan anvendes ca. 5 minutter efter akti-
vering. Det er vigtigt at beholderen tømmes helt for at undgå at skummet ekspanderer i den tætte beholder. Skummet er klæbe-
fri efter ca. 5-7 min og kan skæres efter ca. 10 min.  Brandklassificerede fuger Arealet mellem bygningsdelene skal fyldes helt med 
brandfugeskum. Brandskummet skal skæres rent efter påføringen og tætnes med en beklædning svarende til 16 mm træ, 12 mm 
gips eller 0,7 mm plade. Hæft beklædninger med søm eller skrue højst c/c 250 mm. Fugens dimension skal opfylde nedenfor an-
givne standard for at følge NT FIRE 005.  Se tabel 1:  Forklaring til tabel 1: f.eks. træ � træ EI 120 betyder at konstruktionen tæt-
ner mod lækkende brandrøg (E) og isolerer mod varme (I) i 120 minutter.  Ventilationsgennemføringer: Gennemføringens diame-
ter i den solide bygningsdel skal være ventilationskanalens diameter +max 50 mm. Udfyld hullet mellem kanalen og bygningsdelen 
med brandfugeskum. Fugedybde skal altid være hele bygningsdelens tykkelse. Skær overskydende fugeskum væk og isoler venti-
lationskanalen med stenuld. Ventilationskanalen skal isoleres med mindst 80 mm stenuld med laveste densitet 100 kg/m3 på en 
strækning af mindst 500 mm på begge sider af bygningsdelen. Stenulden skal være godkendt som ikke brandbart materiale, A1 
eller A2.  Stålrørsgennemføringer: Gennemføringens diameter i den solide bygningsdel skal være stålrørets diameter + max 40 
mm. Udfyld hullet mellem kanalen og bygningsdelen med brandfugeskum. Fugedybde skal altid være hele bygningsdelens tykkel-
se. Skær overskydende fugeskum væk og isoler ventilationskanalen med stenuld. Stålrøret skal isoleres med mindst 80 mm stenuld 
med laveste densitet 100 kg/m3 på en strækning af mindst 500 mm på begge sider bygningsdelen. Stenulden skal være godkendt 
som ikke brandbart materiale, A1 eller A2.  Kabelgennemføringer: Gennemføringens diameter i den solide bygningsdel skal være 
kablets diameter +max 40 mm. Udfyld hullet mellem kablet og bygningsdelen med brandskum. Fugedybde skal altid være hele by-
gningsdelens tykkelse. Skær overskydende fugeskum væk og mal med brandbeskyttelsesfarve. Fugeskum og kabel skal males med 
brandbeskyttelsesfarve på en strækning på mindst 120 mm på begge sider af bygningsdelen. Brandbeskyttelsesfarvens tykkelse 
skal være mindst 1,0 mm. Brandbeskyttelsesfarven skal være godkendt i henhold til bevis 3787/92. Se tabel 2: Forbehandling af 
fugeflader: Rengør gennemføringen for løse partikler  Fugedimensionering Se tabel 2:  Rengøring Ohærdet 
fugeskum fjernes med acetone. Hærdet skum mekanisk.  Overmaling Overmaling skal udføres med 
brandbeskyttelsesfarve.

SIKKERHED
Produktet er farligt. Brug kræver effektiv ventilation eller åndedrætsbeskyttelse type A2. Tryk beholder må 
ikke udsættes for temperaturer over 50 º C. For yderligere information, se sikkerhedsdatablade.Smart help
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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PRODUKTDATABLAD
FIRE-BOND 2K PROFF



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: 2K polyuretanskum

Farve: Grå

Konsistens: Skum

Hærdningssystem: 2K system

Arbejdstemperatur: Emballagen skal være mindst 
+10°C og max +25°C

Rengøring: Acetone, uhærdet skum. 
Hærdet skum mekanisk

Drivgas: Propan/Butan meget brand-
farlig

Lagring: 12 månede i uåbnet embal-
lage. Opbevares tørt og køligt

Emballage: 400 ml

Egenskaber efter påføring

Overmalingsbar: Skal overmales med brand-
beskyttelsesfarve

Bearbejdsningsbar: ca. 10 minutter

Skummængde: ca. 10 liter

Bevægelsesoptagning: ± 5%

Temperaturbestandighed: -40°C til +80°C

Ældningsbestandighed: Meget god. Hærdet skum er 
ikke UV-bestandig og skal 
beskyttes mod direkte sollys

Vandoptagelse: 0,3 volume% (DIN53466)

Klæbefri: 5 - 7 minutter
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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