
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TEHNILISTE ANDMETE LEHT 
 
EELISED 
- Jätkusuutlik, madal VOC, ftalaatidevaba 
- Veepõhiste ja sünteetiliste värvidega värvitav  
- Ideaalne nakkuvus krunti kasutamata ja isegi 

kergelt niiskete alusmaterjalide korral  
- Vähendab värvi mõranemist ja värvuse 

muutumist  
- Üks toode igaks juhuks, probleem lahendatud 
- Lihtne peale kanda ja puhastada  
- UCA®: Ideaalselt värvitav, töötatud välja 

koostöös juhtiva värvitööstusega. 
 

 
TOOTEKIRJELDUS  
Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE on kvaliteetne 
akrüültihend, mida saab värvida enamike 
veepõhiste ja sünteetiliste värvidega, lisaks 
minimeerib värvi mõranemist ja värvimuutust. 
Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE vastab peatükis 
„Tervis ja ohutus“, „Hea 02 siseruumide 
õhukvaliteet“ esitatud BREEAM 
spetsifikatsioonidele seoses lenduvate orgaaniliste 
ühendite (VOC) emissioonitasemete asjus. 
 
KASUTAMINE 
Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE on mõeldud 
treppide, seinte, lagede, liistude, aknasilluste, puit- 
ja metallaknaraamide, betooni ja müüripragude 
tihendamiseks, puidust, kipsist, tellistest, betoonist 
jne seinte pragude ning kruvi- ja naelaaukude 
täitmiseks. 
 
KASUTUSMEETOD 
Õigete mõõtudega liitekoht aitab ehitusmaterjalide 
liikumist summutada. Liitekoha sügavus peab 
liitekoha laiusega õiges suhtes olema. Pöidlareegel 
on, et liitekoha sügavus on 10mm liitekoha laiusega 
seoses 1:1, kus minimaalne sügavus ja laius on 5mm. 
Laiemate kui 10mm sügavusega liitekohtade puhul 
jagage laius kolmega ja liitke 6mm. 

 
 

 
 

 

 
 

TEHNILISED ANDMED 
100 % elastne DIN 53504 S2 0,70 N/mm² 

Kasutamiskiirus @ Ø3 mm/4 baari 260 g/min 

Kasutamistemperatuur  +5 °C kuni + 40 °C 

Alus  Akrüüldispersioon 

Kuivamisaeg @ + 23 °C/50% RH 2 mm/24 tundi 

Tihedus ISO 1183-1 1,61 g/ml 

Venitamise 

murdepunkt 

DIN 53505/ ISO 

868 

200% 

Voolavus ISO 7390 < 2 mm 

Jäätumistaluvus 
transportimisel 

 Kuni - 15 °C 

A kõvadus DIN 53505 / ISO 
868 

40 

Naha moodustumine DBTM 16 10 minutiga @ +23 
°C/50% RH 

Temperatuuritaluvus  -20°C kuni + 75°C 

Tõmbejõud DIN 53504 S2 0,70 N/mm² 
 
Need väärtused on tüüpilised ja võivad kõikuda +/-3% ulatuses 

 
PIIRANGUD 
- Ei talu pidevat vee käes olemist 
- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE pehmete 

plastikute, neopreeni ja 
bituumenalusmaterjalidega kasutamiseks  

- Välistingimustes kasutamisel töötage tootega 
ainult hea ja kuiva ilma korral, pärast 
pealekandmist peab see vähemalt viis tundi 
kuiv püsima 

 
 
  

A975 
PREMIUM PAINTABLE 

UNIKAALNE VÄRVITAV JA MITTEMÕRANEV AKRÜÜLHERMEETIK 
 



 

Kõik muu selles dokumendis ja meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) sisalduvad andmed 
põhinevad meie ajakohastel teadmistel ja kogemustel ning on Bostik omand (intellektuaalne). 
Selle dokumendi ühtki osa ei tohi kopeerida, näidata kolmandatele isikutele, taastoota ega 
avaldada või muul moel ettevõtte Bostik kirjaliku nõusolekuta kasutada. Dokumendid esitatud 
tehniline teave on näitlik ja pole ammendav. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, 
mis on tingitud selle dokumendi toimetusvigadest, ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Selle 
hulgas, aga mitte ainult tehnoloogilistest muudatustest või dokumendi avaldamise ja toote 
hankimise vahele jäänud perioodil tehtud uuringutest tingitud ebatäielikkusest ja/või 
ebakorrektsusest. Bostik jätab endale õiguse selle dokumendi sõnastust muuta. Bostik ei vastuta 
otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selles dokumendis kirjeldatud toote 
kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja 
muudes tootega seotud dokumentides esitatud teavet. Toote sobivuse üle otsustamine jääb 
kasutaja vastutusele. Meie ei saa mõjutada seda, kuidas ja millistel tingimustel toodet kasutatakse 
ega selle ladustus- või transporttingimusi ning seega ei ole me tekkida võivate kahjude ees 
vastutatavad. Kõik tarned sooritatakse vastavuses meie üldiste tingimustega, mis on esitatud 
Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskotta. 

 
BOSTIK NUTITUGI 
 
 
Digitaalne nutiabi 
Bostik.com/  
 
Digitaalne abi  
+31 (0)162 491 000 
 
 

 

 

 

Bostik  
De Voerman 8 •  NL-5215 MH ’s-Hertogenbosch  
Tel.: +31  (0) 73 6244 244 
www.bostik.com 
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PINNA ETTEVALMISTUS JA VIIMISTLUS 
Kasutamistemperatuur + 5°C kuni + 40°C (kehtib 
keskkonnale ja alusmaterjalile). Kõik alusmaterjalid 
peavad olema puhtad, kuivad ning rasva- ja 
tolmuvabad. Alusmaterjal peab olema puhas 
lahtisest osakestest, imavad alusmaterjalid ei pea 
olema täiesti kuivad. Väga poorsed materjalid, nagu 
kips, õhustatud betoon, paekivi jne tuleb kruntida 
ühe osa Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE ja kahe 
osa vee seguga. Kontrollige nakkuvust enne toote 
pealekandmist. Viimistlege ja siluge veega. 
 
ÜLEVÄRVITAV 
Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE on värvitav, kui 
see on ära kuivanud. Veepõhiste ja sünteetiliste 
värvidega värvitav. Enne kasutamist soovitame 
värviga sobivust katsetada. 
 
PUHASTAMINE 
Pärast kasutamist peske töövahendid veega 
puhtaks. Käsi saate puhastada EVO-STIK lappide 
ja/või vee ja seebiga. 
 
VÄRV(ID) 
- Valge  
 
PAKEND 
- 300 ml kassett, 12 tk karbis 
 
Toote tehnilised andmed leiate toote siduslehelt 

 
KÕLBLIKKUSAEG 
Avamata pakend temperatuuril + 5°C kuni + 25°C 
säilib kuivas kohas tootmiskuupäevast alates 18 
kuud. 
 
TERVIS JA OHUTUS 
Enne kasutamist tutvuge toote ohutusandmete 
lehega. Saadaval tellimisel ja veebiaadressilt 
www.bostik.com/uk. 
 
SERTIFIKAADID 
- Emicode EC1 Plus 
- A+ Prantsusmaa VOC regulatsioon 
- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P 

 

UCA-TEHNOLOOGIA 
Hermeetikute ja värvide ühilduvuse tagab meie 
unikaalne ja testitud UCA tehnoloogia. UCA 
tähendab unikaalseid ühilduvaid lisandeid. UCA 
logoga Bostik hemeetikud pakuvad parimat 
hermeetikute ja värvide ühilduvust täna valitud 
toormaterjalidele, erilisanditele ja pühendunud 
R&D ning testimisrajatistele. 
 
BREEAM 
BREEAM on maailma juhtiv jätkusuutlikkuse 
hindamismeetod projektide, taristute ja hoonete 
projekteerimiseks. See tuvastab ja kajastab parema 
kvaliteediga varasid terve hoone keskkonna 
elutsükli jaoks alates ehitamisest kasutamise ja 
taastamiseni. 
 
Bostik toetab BREEAM rahvusvahelist skeemi 
pakkuda sõltumatuid kolmandate osapoolte 
sertifikaate, nagu teeme seda tootega Bostik A975 
PREMIUM PAINTABLE. Tänu EC1 Plusile pakub 
Bostik vajalikke tõendeid vastavalt „Hea 02 
siseruumide õhukvaliteedi“ asjus lenduvate 
orgaaniliste koostisainete (VOC) emissioonide 
kohta.  
 
 

 
 


