
KÕIKIDE TÜÜPIDE EEMALDATAVATE PEHMETE PLAATIDE KINNITUSKLEEP

*alates valmistamiskuupäevast originaalpakendis, avamata,
maapinnast eemal, jahedas ja kuivas kohas
temperatuurivahemikus +5 °C kuni +25 °C ning otsese
päikesevalguse eest kaitstult. Kaitsta külma, niiskuse,
kondensvee ja kaste eest.**need ajad on määratud
temperatuuril +23 °C ja suhtelise niiskuse juures 50 % tavaliselt
imavatel aluspindadel

• Kõrge jõudlusega, püsiv hare

• Kõik tüüpi eemaldatavad plaadid

• Kõik tüüpi imavad või mitteimavad aluspinnad

KIRJELDUS
FIX A570 MULTI TACK on kõrge jõudlusega kleepaine, 
mis sobib kõikide eemaldatavate vaipkattematerjalide
paigaldamiseks, millel on vildist, bituumenist või
sissekootud kiust aluskiht, ning PVC-plaatide
paigaldamiseks helisummutusvahtule.
Võimaldab vaipkattematerjali eemaldamist ja 
ringlussevõttu.Ideaalne kontorite, kaupluste ning uute
või renoveeritud kodude jaoks.

SIHTKOHT

Seotud põrandakatted :

• Tõstetud puidust juurdepääsupõrandad•CTBX -
CTBH - OSB3 puitpaneelid

• Metall- ja anhüdriidpõrandad
• Tsementpõhjalised voolavad tasandussegud
• Tasandatud aluspõrandad

Soovitatud peamiste tootjate poolt.
Ainult siseruumides kasutamiseks.

Värv Valge

Koostis
Akrüülemulsioon, 
lahustivaba

Säilitamine / 
Kõlblikkusaeg*

12 kuud

Ooteaeg**
Tavaliselt imavad pinnad: 
30–45 minMitteimavad
pinnad: 1,5–2 tundi

Avatud aeg** Püsivalt kleepuv

Jaluta õigel ajal** Kohe

Kattvus 40-100g/m²

Kohaldamistemper
atuur

10 kuni +30°C
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BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

PAKENDITE EDASINE EEMALDAMINE

Plaadid saab asendada ilma tooteta. See lihtsustab
hiljem vildiga tagatud vaipade eemaldamist.

Eemaldamise käigus jääb vildist aluskiht tekstiilosa
külge, ainult aluskihi küljes olev liim eemaldatakse
või jäetakse alles, sõltuvalt kavandatud
renoveerimise liigist. Seda saab eemaldada veega, 
millele on lisatud pesuvahendit või leeliselist
pesuvahendit.

PUHASTAMINE

Puhastage tööriistad ja seadmed sooja veegakohe
pärast kasutamist. Eemaldage põrandakatte pinnalt
kleepuvad jäägid niiske lapiga.

ETTEVALMISTUS

Aluspõrand:
Veenduge, et aluspõrand vastab
ehitusstandarditele. Aluspõrand peab olema puhas,
terve, kuiv (<75% suhteline õhuniiskus) ja vaba
kleepuvust kahjustavatest saasteainetest, nt tolm,
rasv, värv, krohv, poleerimisvahendid, vees lahustuv
liim jne.

Aluspõrandate puhul, mis ei ole piisavalt siledad või
vajavad kõrguse suurendamist, et sobida
konkreetse põrandakattega, soovitame kasutada
sobivat Bostik isetasanduvat segu ja 
kruntimissüsteemi. Konkreetsete toodete ja 
aluspõrandate kohta palume nõu tehnilise
teenistuse osakonnalt.

Pinnad tuleb põhjalikult puhastada ja tolmuimejaga
puhastada. Pinnad tuleb kruntida ja kuivada lasta. 
See on eriti oluline kõva puitkiudplaadi, 
puitlaastplaadi ja vineeri puhul.

Enne liimi pealekandmist veenduge, et aluspind on 
kuiv ja tolmuvaba.

See sobib kasutamiseks olemasoleva PVC ja 
linoleumi peal, kuid veenduge, et kõik
poleerimisjäljed ja saasteained on eemaldatud.

Põrandaküttesüsteemid:
Põrandaküttesüsteemid tuleb enne paigaldamist 48 
tunniks välja lülitada. Oodake pärast paigaldamist 7 
päeva, enne kui hakkate põrandakütet järk-järgult
sisse lülitama.

TAOTLUS
Kandke toode 12 mm tilkumisvastase rulliga
kindlaksmääratud koguses, sõltuvalt katte tüübist
ja kasutatavast spaatlist:

Järgige kuivamisaega vähemalt 30–45 minutit
tavaliselt imavatel aluspõrandatel (ja vähemalt 1,5
tundi mitteimavatel aluspõrandatel), et saavutada
püsiv kleepuv toime ja võimaldada hiljem
tihenduspaneelide eemaldamist.

MÄRKUS: Niiske liimi pealekandmine metallpinnale
võib põhjustada niiskuse kogunemist ja
roostetamist.

Code UC PCB PALLET. GENCOD

30615498 15 kg 1 24 3549212484798

OHUTUS

Täpsema teabe saamiseks vaadake ohutuskaarti 
aadressil 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx 

Käesolevas dokumendis esitatud teave ja soovitused põhinevad ainult
Bostiku uuringutel ning nende täpsust ei ole garanteeritud. Toote toimivus,
selle kõlblikkusaeg ja kasutamisomadused sõltuvad paljudest muutujatest,
sealhulgas materjalidest, millele toodet kasutatakse, keskkonnast, kus
toodet hoitakse või kasutatakse, ning kasutamiseks kasutatavatest
seadmetest. Mis tahes muutus nendes muutujates võib mõjutada toote
toimivust. Ostja kohustus on enne toote kasutamist testida toote sobivust
kavandatud kasutuseks tingimustes, mis valitsevad kavandatud kasutamise
ajal. Bostik ei garanteeri toote sobivust ühegi konkreetse rakenduse jaoks.
Toode müüakse vastavalt Bostiku müügitingimustele, mis on tootega
kaasas müügi ajal. Käesolevas dokumendis sisalduvat ei tohi tõlgendada nii,
et see viitab asjakohaste patentide puudumisele või annab loa, õhutab või
soovitab kasutada patendiga kaitstud leiutisi ilma patendi omaniku loata.

KASUTUSJUHEND

Rakendusalad: Taotlus :

Tavaliselt imavad pinnad 80 kuni 100 g/m²

Puidust pinnad 60 kuni 80 g/m² 

Mitteimavad pinnad 40 kuni 60 g/m²

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
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