
TEHNILINE ANDMELEHT

EELISED
- Jätkusuutlik, madala VOC-sisaldusega ja ftalaatide 

vaba
- Paindlik
- Mitmete sertifikaatidega
- Võimalik värvida veepõhiste ja sünteetiliste 

värvidega
- Täiuslik haarduvus ilma kruntvärvi 

kasutamiseta, isegi kergelt niisketel 
aluspindadel

- Lihtne peale kanda ja puhastada
- Ei sööbi metalle

TOOTE KIRJELDUS
Bostik A990 PREMIUM ACRYLIC on kõrgekvaliteetne 
ftalaatidevaba akrüülhermeetik, mida saab värvida 
enamiku veepõhiste ja sünteetiliste värvidega. 
Bostik A990 PREMIUM ACRYLIC vastab BREEAMi 
spetsifikatsioonidele, mis on nimetatud peatükis 
„Tervis ja heaolu”, Hea 02 Siseõhu kvaliteet, seoses 
lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) heitkogustega 
(tooted).

KASUTUS
Bostik A990 PREMIUM ACRYLIC on spetsiaalselt 
välja töötatud treppide, seinte, lagede, 
põrandaliistude, aknalauade, puidust ja metallist 
aknaraamide, betooni ja telliste vaheliste 
ühenduskohtade tihendamiseks ning puidust, 
krohvitud, kipsist, tellistest, betoonist jms seinte ja 
lagede pragude, kruvi- ja naelade aukude täitmiseks.

KASUTUSJUHEND
Õigete mõõtmetega ühenduskoht suudab 
absorbeerida ehitusmaterjalide vahelisi liikumisi. 
Ühenduskohtade sügavus peab alati olema õiges 
suhtes ühenduskohtade laiusega. Üldreegel on, et 
ühenduskohtade sügavuse ja laiusega suhe on kuni 10 
mm laiusega ühenduskohtade puhul 1:1, minimaalne 
laius ja sügavus on 5 mm. Üle 10 mm laiuste 
ühenduskohtade puhul on sügavus laius jagatud 3-ga 
pluss 6 mm.

TEHNILISED ANDMED
Kasutamine
temperatuur

+5 °C kuni +40 °C

Alus Akrüüldispersioon
Kuivamisaeg @ + 23 °C/50% suhteline 

õhuniiskus
2 mm/24 tundi

Tihedus ISO 1183-1 1,71 g/ml
Külmakindlus
transpordi ajal

Kuni -15 °C

Shore A kõvadus DIN 53505 / ISO 868 30
Nahakihi 
moodustumine

DBTM 16 7 minutit @
+23 °C/50% suhteline 
õhuniiskus

Temperatuur
vastupidavus

-20 °C kuni +75 °C

Tõmbetugevus DIN 53504 S2 0,40 N/mm²

Need väärtused on tüüpilised omadused ja võivad erineda +/-3%

PIIRANGUD
- Ei sobi pidevaks kokkupuuteks veega
- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehme 

plastiku, neopreeni ja bituumenpõhiste aluste 
jaoks

- Välistingimustes kasutada ainult hea ja kuiva 
ilmaga ning pärast pealekandmist peab pind 
jääma kuivaks vähemalt 5 tunniks

A990
PREMIUM AKRÜÜL

KÕRGE KVALITEEDIGA FTALAATIDETA AKRÜÜLTIHENDUSMASS



PINNA ETTEVALMISTAMINE JA VIIMISTLUS
Kandmistemperatuur + 5 °C kuni + 40 °C (kehtib 
keskkonna ja alusmaterjalide kohta). Kõik 
alusmaterjalid peavad olema tugevad, puhtad, 
kuivad ning rasva- ja tolmuvabad.
Aluspinnad tuleb puhastada kõikidest lahtistest 
osakestest, imavad aluspinnad ei pea olema täiesti 
kuivad. Väga poorsed aluspinnad, nagu kips, 
gaasbetoon, lubjakivi jne, tuleb kruntida seguga, mis 
koosneb 1 osast Bostik A990 PREMIUM ACRYLIC ja 2 
osast veest. Enne kasutamist tuleb alati kontrollida 
kleepuvust. Viimistlege ja siluge veega.

VÄRVITAVUS
Bostik A990 PREMIUM ACRYLIC on värvitav, kui on 
täielikult kuivanud. Täielikult värvitav veepõhiste ja 
sünteetiliste värvidega. Soovitame enne kasutamist 
testida värvi sobivust.

PUHASTAMINE
Tööriistad tuleb pärast kasutamist puhastada veega. 
Käed võib puhastada Bostik T150 puhastuslapidega 
ja/või vee ja seebiga.

VÄRVID
- Valge

PAKEND
- 300 ml padrun, 12 tükki karbis
- 600 ml torud, 12 tükki karbis

Toote spetsifikatsioonid leiate veebisaidil toote üksikasjalikult 
kirjeldatud lehelt.

KESTUS
Avatud originaalpakendis temperatuuril +5 °C kuni
+ 25 °C, kuni 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui 
hoida kuivas kohas.

TERVIS JA OHUTUS
Enne kasutamist tuleb lugeda ja mõista toote 
ohutuskaarti. Need on saadaval nõudmisel ja 
veebilehtedel.

KLIENDI TEAVE
Hoida laste eest varjatud kohas. Tagada hea 
ventilatsioon kasutamise ja kuivamise ajal. Ärge 
sööge, jooge ega suitsetage toote kasutamise ajal. 
Nahale või silmadesse sattumisel loputage kohe 
rohke veega. Andke ringlusse ainult tühjad pakendid. 
Kuivanud tootematerjalid võib kõrvaldada koos 
olmejäätmetega. Toode sisaldab 1,2-
BENZISOTHIAZOL3(2H)-ONE. Allergiaohvritele 
mõeldud teave on kättesaadav telefonil +31 162 491 
000.

SERTIFIKAADID
- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
- Emicode EC1 Plus
- A+ Prantsuse VOC-määrus

BREEAM
BREEAM on maailma juhtiv jätkusuutlikkuse 
hindamismeetod üldplaneeringute, infrastruktuuri ja 
ehitiste jaoks. See tunnustab ja peegeldab kõrgemate 
tulemustega varade väärtust kogu ehitatud 
keskkonna elutsükli jooksul, alates uuest ehitusest 
kuni kasutuseni ja renoveerimiseni.

Bostik toetab rahvusvahelist BREEAM-süsteemi, 
pakkudes sõltumatuid kolmanda osapoole 
sertifikaate, nagu me teeme seda toote Bostik A990 
PREMIUM ACRYLIC puhul. Tänu EC1 Plus-
sertifikaadile saab Bostik pakkuda nõutavat „tõendit” 
vastavalt Hea 02 siseõhu kvaliteedi standardile, mis 
käsitleb lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) 
heitkoguseid.

Kõik käesolevas dokumendis ja kõigis meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) esitatud andmed 
põhinevad meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiku ainuomand (intellektuaalomand). 
Käesoleva dokumendi ühtegi osa ei tohi Bostiku kirjaliku nõusolekuta kopeerida, kolmandatele isikutele 
näidata, reprodutseerida, avalikult edastada ega muul viisil kasutada. Käesolevas dokumendis esitatud 
tehniline teave on suunav ja mittetäielik. Bostik ei vastuta käesoleva dokumendi (toimetuslikest) vigadest, 
puudulikkusest ja/või ebaõigsusest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest. See hõlmab muu hulgas 
puudulikkust ja/või ebaõigsust, mis tuleneb tehnoloogilistest muudatustest või käesoleva dokumendi 
avaldamise kuupäeva ja toote ostmise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse 
muuta käesoleva dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on 
tingitud käesolevas dokumendis kirjeldatud toote(te) kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist 
lugema ja mõistma käesolevas dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides esitatud teavet. 
Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsete tegemise eest, et veenduda toote sobivuses kavandatud 
kasutuseks. Meil puudub mõju toote kasutamisviisile ja/või ladustamise või transpordi ajal toimuvate 
sündmustega seotud asjaoludele ning seetõttu ei võta me endale vastutust mis tahes kahjude eest. Kõik 
tarned toimuvad ainult vastavalt meie üldtingimustele, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.

Bostik Benelux BV
Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout Tel.: 
+31 (0)162 491 000
www.bostik.com

Nutikas abi digitaalselt 
Bostik.com/

Nutikas abi
+31 (0)162 491 000

BOSTIK SMART SUPPORT
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http://www.bostik.com/

