
SOPII TASAISILLE 
JA EPÄTASAISILLE PINNOILLE

VÄLITÖN ALKUTARTUNTA

VESILIUKOINEN ASENNUSLIIMA, JOSSA ON MAHTAVA ALKUTARTUNTA

Skannaa koodi saadaksesi 
tarkat tiedot 

Power Bond
Power Bond on asennusliima, jossa on välitön alkutartunta ja voimakas loppulujuus. 

Kiinnittyy epätasaisille pinnoille Eivätkö pinnat ole tasaisia? Ei hätää! Power Bond 

kiinnittyy sekä tasaisille että epätasaisille pinnoille, ja täyttää myös erittäin hyvin 

tavalliseen puuliimaan verrattuna! Mahtava kestävyys! 	 Saat sisätöissä huipputuloksia! 

Suora alkutartunta 110 kg/m2. Puuta liimatessa - 60 kg/cm2 - Jo päivän kuivumisen jälkeen! 

Tuotenro: 30606582  •  Pakkauskoko: 310 ml  •  Pakkaus/ltk: 12 patruunaa, Pakkaus/lava: 1152 patruunaa

VOIMAKAS LOPPULUJUUS
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KÄYTTÖALUE
Power Bond on tarkoitettu liimaamaan monia eri materiaale-
ja, myös huokosettomia.

-- Puuta, esim. jalkalistoja ja paneeleja.

-- PVC:tä, esim. jalkalistoja ja stukatuureja.

-- Polystyreeni

-- Metalli

-- Työtasot

-- Sisustuselementit

Sopiva alusta: betoni, sementti, kipsilevy, puu, kaakeli ym. 

Huom! Toisen pinnan on oltava huokoinen/imevä!

EDUT

Bostik Power Bond voimakas ja nopeasti kiinnittävä akryyli/

vesiohenteinen liima. Loppulujuus saavutetaan jo 24 tunnis-

sa, mikä on ainutlaatuista erittäin kestäville asennusliimoille. 

Liima on pintakuiva 5-10 minuutissa ja se muodostaa ohuen 

liimasauman.

-- Suora asennustartunta – ei tarvetta tukea pintaa

-- Liuotinaineeton ja hajuton

-- Voidaan maalata päälle

-- Ei valu, tiivis koostumus 

-- Erinomainen saumatäyttö jopa epätasaisilla pinnoilla

-- Levitetään puristimella

LEVITTÄMINEN

Alustan on oltava kuiva, puhdas, pölytön ja liaton. Levitä liima 

tasaisesti alustalle. Paina sitten pinnat yhteen, ja pidä muuta-

ma sekunti yhdessä. Tarttuu välittömästi. Huomio! Liima ei so-

vellu polyeteenille, polypropeenille, PTFE:lle eikä peileille. 

PUHDISTUS

Kovettumaton liima puhdistetaan vedellä. Kovettunut liima 

kaavitaan pois.

RIITTÄVYYS

5 mm leveä liimanauha riittää noin 12 juoksumetrille 

SÄILYVYYS

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa. Säilytä jääty-

mättömässä paikassa, jonka lämpötila on +5oC - +30 oC.

Voimakas liima, jossa 
on lyhyt kuivumisaika! 

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

Puhelin: 010 843 88 00
info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

Liuotinaineeton liima, jossa on voimakas loppuvahvuus

OMINAISUUDET

Lopullinen vetolujuus (tonnia/m2) 295 280 280 280 210 270

Lähtövetolujuus (tonnia/m2) 200 200 50 50 50 150

Lopullinen leikkauslujuus (tonnia/
m2) 

210 190 160 160 145 210

Alkutartunta/seinälle ripustettuna 
(kg/m2)

100 100 50 50 50 110

Kuormitus aloitettavissa 6-12 tunnin 
kuluttua

15 min 6-12 tunnin 
kuluttua

6-12 tunnin 
kuluttua

6-12 tunnin 
kuluttua

3-4 tunnin 
kuluttua

Täysin kovettunut 4-7 päivän 
kuluttua

3-5 päivän 
kuluttua

4-7 päivän 
kuluttua

4-7 päivän 
kuluttua

4-7 päivän 
kuluttua

1 päivän ku-
luttua

Pinta Tiivis/Tiivis Tiivis/Tiivis Tiivis/Tiivis Tiivis/Tiivis Tiivis/Tiivis Tiivis/Huokoi-
nen

Liimatyyppi SMP SMP SMP SMP SMP Akryyli

Liimasauman tyyppi Joustava Joustava Elastinen Elastinen Elastinen Puskuliitos

Väri Valkoinen Valkoinen 7 väriä Luonnon-
valkoinen

Kirkas Valkoinen

Käyttö Sisällä/ulkona/
veden alla

Sisällä/ul-
kona

Sisällä/ul-
kona

Sisällä/ul-
kona

Sisällä/ulkona Sisällä
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