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IImoitetut suoritustasot

Véasentliga egenskaper/Vaesentlige Prestanda/Ydeevne Harmoniserad teknisk specifikation/
egenskaber /Ytelse/Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmét
/Vesentlige

egenskaper/Perusominaisuudet

Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Palol AlfI EN 13501-1
uokka

Frigbrande av korrosiva &mnen/ Friggrelse | CT -
af korrosive stoffer/Frigjering av
korroderende stoffer/Sydvyttavien aineiden
vapautuminen

Tryckhallfasthetsklass/Trykstyrkeklasse/Try| C30 EN 13892-2
kkholdfasthetsklasse/Puristuslujuusluokka
Bojdraghéllfasthet/Bajetraekstyrke/Bgye- og| F8 EN 13892-2

trekkfasthet/Taivutusvetolujuus
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Kemikalieresistens/Kjemikaliemotstand/Ke
mikaalinkesto

Notningsmotstand BCA/Slidbestandighed | NPD
BCA/Slitasjemotstand
BCA/Hankauksenkesto
BCA

Wear
resistance
Motstandsformaga Industrihjul enligt BCA, | NPD
AR-klass/Modstandsevne industrihjul iht.
BCA, AR-klasse/Motstandsevne Industrihjul
i henhold til BCA, AR-
klasse/Kulutuksenkesto teollisuuspyoréat:
BCA, AR-luokka
Vattenpermeabilitet/ NPD
Vandpermeabilitet/Vannpermeabilitet/Vede
nlapaisevyys
Water permeability
Vattendnggenomslapplighet/Vanddampper | NPD
meabilitet/Vanndampgjennomgang/Vesihdy
rynlapaisevyys
Ljudisolering/Lydisolering/Lydisolering/Aan | NPD
eneristys
Ljudadsorption/Lydabsorption/lydabsorpsjo | NPD
n/Adnenvaimennus
Varmemotstand/ NPD
Varmemodstand/Varmemotstand/LAmmonk
esto
Kemikalieresistens/ NPD

Ref. NPD = No Performance
Determined/Inga krav faststéllda/ Ingen
fastlagte krav/ingen krav satt/Ei

vaatimuksia
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