BOStik KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti
# smart adhesives

BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY Muutettu viimeksi 25-marras-2019
Korvaa paivamaaran: 25-marras-2019 Muutosnumero 1

IKOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtidn tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY
Puhdas aine/seos Seos

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus Tiivistysaine.
Kaytot, joita ei suositella Ei tunneta

1.3. Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtién nimi

Bostik SA

420 rue d’Estienne d’Orves

92700 Colombes

FRANCE

Tel: +33 (0)1 49 00 90 00

Sahkdpostiosoite SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatapuhelinnumero Tietoja ei saatavissa

IKOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Ei luokiteltu

2.2. Merkinnéat
Ei luokiteltu

Huomiosana

Ei mitaan
Vaaralausekkeet
Ei luokiteltu

EU:ta koskevat vaaralausekkeet
EUH208 - Sisaltad Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
EUH210 - Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta

2.3. Muut vaarat

Pienid maaria metanolia (CAS 67-56-1) on muodostettu hydrolysoimalla ja vapautuu kovetettaessa

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi
Tassa formulaatiossa olevat aineosat eivat tayta PBT- tai vPVB-aineen luokituskriteereja
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY Muutettu viimeksi 25-marras-2019
Korvaa paivamaaran: 25-marras-2019 Muutosnumero 1

|KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovellu
3.2. Seokset
Kemiallinen nimi EY-nro CAS-nro. Paino-% [Asetuksen (EY) Erityinen REACH-rekister
N:o 1272/2008 | pitoisuusraja (SCL) | 6intinumero
[CLP] mukainen
luokitus
Silane, 220-449-8 | 2768-02-7 1-<25 Acute Tox. 4 01-2119513215-
ethenyltrimethoxy- (H332) 52-XXXX
Flam. Lig. 3
(H226)

Oktadekaanihappo, 309-629-8 |100545-48-0 0.1-<1 Skin Sens. 1 Skin Sens. 1 :: 01-2119979085-
12-hydroksi-, (H317) C>=25% 27-XXXX
reaktiotuotteet Aquatic Chronic

etyleenidiamiinin kanssa 3 (H412)

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

Tama tuote ei sisalla aineita, jotka olisivat ehdolla erityisté huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006
(REACH), 59 artikla)

IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita Jos tarvitaan laakinnallista apua, néyta pakkaus tai varoitusetiketti. Nayta tdma
kayttoturvallisustiedote hoitavalle laakarille.

Hengitys Siirrd henkilo raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteys lagkariin mikali oireet jatkuvat.

Roiskeet silmiin Huuhdeltava valittdmasti runsaalla vedelld, myds silméluomien alta, vahintdan 15
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

lhokosketus Iho pestaan saippualla ja vedella. Mikali esiintyy ihon arsytysta tai allergisia reaktioita on
kaytava laakarissa.

Nieleminen Otettava valittdmasti yhteytta l1adkariin. Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedella (vain
jos henkil6 on tajuissaan). Small amounts of toxic methanol are released by hydrolysis.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet

Oireet Ei tunneta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |aaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautus laékareille Pienia méaria metanolia (CAS 67-56-1) on muodostettu hydrolysoimalla ja vapautuu
kovetettaessa. Hoito oireiden mukaan.

IKOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1. Sammutusaineet
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY Muutettu viimeksi 25-marras-2019
Korvaa paivamaaran: 25-marras-2019 Muutosnumero 1
Sopivat sammutusaineet Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestéva vaahto.

Sopimattomat sammutusaineet Taysikokoinen vesiruisku.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Terminen hajoaminen voi johtaa arsyttavien kaasujen ja hdyryjen vapautumiseen.
Vaaralliset palamistuotteet Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten Mikali tarpeellista kaytettava paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa.
suojavarusteet

|KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet Kéayta vaadittuja henkilénsuojaimia. Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Varo
kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

Muut tiedot Tuuleta alue. Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehd& niin.
Pelastushenkilokunta Kéayta kohdassa 8 suositeltuja henkilénsuojaimia.

6.2. Ymparisté6n kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat Estettiva tuotteen paasy viemareihin. Ala salli aineen passya maaperaan tai
varotoimet maakerroksiin. Katso lisétietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristélle.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojausmenetelmat Imeytéa tuote palamattomaan materiaaliin kuten hiekkaan, vermikuliittiin tai maaperaan ja
laita s&iliodn my6hempaa havittamista varten.

Puhdistusohjeet Keréattava talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita havitettavaa jatetta
varten.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Liséatietoja on kohdassa 8. Lisétietoja on kohdassa 13.

IKOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Kayta vaadittuja henkilénsuojaimia. Varottava
aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.

Yleiset hygieniaa koskevat Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessé. Pese kadet ennen
toimintatavat taukoja ja tyon jalkeen.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet Suojaa kosteudelta. Sailytettava 5 - 35 °C lampotilassa. Ei saa sailyttad yhdessa
elintarvikkeiden eiké eldinravinnon kanssa.

7.3. Erityinen loppukéayttd
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY
Korvaa paivamaaran: 25-marras-2019

Muutettu viimeksi 25-marras-2019

Muutosnumero 1

Erityiskaytto/erityiskaytot
Tiivistysaine.

Riskinhallintamenetelméat (RMM)

Muut tiedot

Tarvittava tieto siséltyy tahan kayttoturvallisuustiedotteeseen.

Huomioi teknisten tietojen lomake.

|KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Pienia maaria metanolia (CAS 67-56-1) on muodostettu hydrolysoimalla ja vapautuu

TWA: 260 mg/m3
*

TWA: 260 mg/m3 ()
H*

STEL: 250 ppm
STEL: 330 mg/m?3

kovetettaessa
Kemiallinen nimi Euroopan unioni Tanska Suomi Norja
Metanoli TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm () TWA: 200 ppm TWA: 100 ppm
67-56-1 TWA: 270 mg/m3 TWA: 130 mg/m3

STEL: 125 ppm
STEL: 162.5 mg/m3

iho* H*

Johdettu vaikutukseton taso
(DNEL)

Tietoja ei saatavissa

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)

Tyyppi tyontekijd Systeemiset terveyteen kohdistuvat vaikutukset Pitkdaikainen
IAltistumisreitti Hengitys
Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) 27,6 mg/m3

Tyyppi

tydntekija Systeemiset terveyteen kohdistuvat vaikutukset Pitkdaikainen

IAltistumisreitti

lhon kautta

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

3,9 mg/painokilo/vrk

Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa (100545-48-0)

Tyyppi tyontekija Pitkdaikainen Paikalliset terveyteen kohdistuvat vaikutukset
IAltistumisreitti Hengitys
Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) |3.35 mg/m?3

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)

Tyyppi Kuluttaja Systeemiset terveyteen kohdistuvat vaikutukset Pitk&aikainen
IAltistumisreitti Hengitys
Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) 18,9 mg/m3

Tyyppi

Kuluttaja Systeemiset terveyteen kohdistuvat vaikutukset Pitkdaikainen

IAltistumisreitti

lhon kautta

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

7,8 mg/painokilo/vrk

Tyyppi

Kuluttaja Systeemiset terveyteen kohdistuvat vaikutukset Pitkdaikainen

Altistumisreitti

Suun kautta

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

0,3 mg/painokilo/vrk

Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa (100545-48-0)

Tyyppi Kuluttaja Pitkaaikainen
Altistumisreitti Hengitys
Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) ]0.83 mg/m3
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY
Korvaa paivamaaran: 25-marras-2019

Muutettu viimeksi 25-marras-2019
Muutosnumero 1

Todennakoinen vaikutukseton
pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

[Todennédkdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)

Y mpariston osa-alue Todennakdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)
Makea vesi 0.34 mg/l

Merivesi 0.034 mg/I

Mikro-organismit jatevedenkasittelyssa 110 mg/l

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava riittévasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
Henkildnsuojaimet

Silmien- tai kasvonsuojain Kayta sivusuoijilla varustettuja suojasilmélaseja tai naamiomallisia suojasilmélaseja.
Silmiensuojauksen taytyy tayttaa standardi EN 166
Kaytettdva sopivia suojakasineitd. Kayttdtarkoitus:. Neoprene™. Nitriilikumi. Butyylikumi.
Késineen paksuus > 0.7mm. K&sinemateriaalin |&paisyaika on yleensé yli 480 min.
Varmistakaa, ettei kAsinemateriaalin lapaisevyysaika ylity. Lue kayttamiesi kasineiden
lapaisevyysaika kasinetoimittajan tiedoista. Kasineiden tulee tayttaa standardi EN 374
Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Ei mitdéan tavallisissa kayttdoloissa.
Hengityselinten suojaus Kéayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdméatdn. Kaytd EN 140:n mukaista
hengityksensuojainta, jossa on vahintdan A/P2-tyypin suodatin. Huolehdittava riittavasta
ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
Orgaanisten kaasujen ja hdyryjen standardin EN 14387 mukainen suodatin. Valkoinen.
Ruskea.

Késien suojaus

Suositeltu suodatintyyppi:

Ymparistoaltistumisen Tuotetta ei saa padstaa ymparistdon ilman valvontaa.

ehkaiseminen

|KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Neste
Olomuoto Tahna
Vari Harmaa
Haju Hieman Ominainen
Hajukynnys Tietoja ei saatavissa
Ominaisuus Arvot Huomautuksia < Menetelma
pH Tietoja ei saatavissa Ei sovellu
Sulamis- tai jaatymispiste Tietoja ei saatavissa Ei sovellu
Kiehumispiste ja kiehumisalue Tietoja ei saatavissa Ei sovellu
Leimahduspiste > 61 °C Ei sovellu
Haihtumisnopeus Tietoja ei saatavissa
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut) Ei sovellu nesteille .
Syttyvyysraja ilmassa

Ylin syttyvyys- tai rajahdysraja Tietoja ei saatavissa

Alin syttyvyys- tai rajahdysraja Tietoja ei saatavissa
Hoéyrynpaine <1100 hPa @ 50 °C
Hoyryntiheys Tietoja ei saatavissa
Suhteellinen tiheys 1.45 - 155 Ei tunneta

Hieman liukeneva

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

7500 - 10500 Pa.s

Tietoja ei saatavissa

Vesiliukoisuus

Liukoisuus (liukoisuudet)
Jakautumiskerroin
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampétila
Kinemaattinen viskositeetti
Dynaaminen viskositeetti
Rajahtavyys

Spindle4 @ 1 rpm @ 23 °C
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY

Muutettu viimeksi 25-marras-2019

Korvaa paivamaaran: 25-marras-2019

Muutosnumero 1

Hapettavuus

9.2. Muut tiedot

Kiintea sisalto (%)
Pehmenemispiste
Molekyylipaino

Haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (VOC) pitoisuus (%)
Tiheys

Irtotiheys

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

ca.1.5 g/lcms3
Tietoja ei saatavissa

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus

Rajahdystiedot

Product cures with moisture.

Stabiili normaaliolosuhteissa.

Herkkyys mekaanisille iskuille Ei mitaan.

Herkkyys staattisen sahkdn
aiheuttamalle kipinéinnille

Ei mitaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet

Ei mitdan normaalitydstdssa.

Suojaa kosteudelta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

Ei mitaan tavallisissa kayttooloissa. Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

IKOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Todennakdisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Tuotetiedot
Hengitys
Roiskeet silmiin
Ihokosketus

Nieleminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téayty.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvét oireet

VCLP -FI
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY
Korvaa paivamaaran: 25-marras-2019

Muutettu viimeksi 25-marras-2019
Muutosnumero 1

Oireet

Tietoja ei saatavissa.

Myrkyllisyytta koskevia numeroarvoja

Valitdon myrkyllisyys

Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella

ATEmix (ihon kautta)
ATEmix (hengitys-hoyry)

Tiedot aineosista

3,940.20 mg/kg
1,472.85 mg/l

Kemiallinen nimi

LD50 suun kautta

LD50 ihon kautta

Hengitys LC50

Silane, ethenyltrimethoxy-
2768-02-7

LD50 = 7120 -7236 mg/kg
(Rattus) OECD 401

= 3360 uL/kg (Oryctolagus
cuniculus)

LC50 (4hr) 16.8 mg/l (Rattus)
OECD TG 403

Oktadekaanihappo,

LD50 >2000 mg/kg (Rattus)

LC50 =5.05 mg/kg (Rattus)

12-hydroksi-, reaktiotuotteet
etyleenidiamiinin kanssa
100545-48-0

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittémat vaikutukset seka krooniset vaikutukset

lhosyodvyttavyys/ihoarsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Tiedot aineosista

Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)
Menetelméa Laji

Kani

Tulokset
Ei arsyttava

Altistumisaika
24 tuntia

Vaikuttava annos
0.5 mL

Altistumisreitti
lhon kautta

Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa (100545-48-0)
Menetelma Laji Altistumisreitti Vaikuttava annos  |Altistumisaika
OECD-testi nro 431: In  [EPISKIN™ in vitro 0.02 g 4 tuntia

vitro -ihosydvyttavyys:
Ihmisihomallitesti

Tulokset
Ei arsyttava

Vakava silmavaurio/silma-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivéat tayty.

Tiedot aineosista
Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)
Menetelméa Laji

OECD Testi nro 405: Kani
IAkuutti
silma-arsytys/silman
sydpyminen

Tulokset
Ei arsyttava

Altistumisaika
24 tuntia

Altistumisreitti VVaikuttava annos

silma

Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa (100545-48-0)
Menetelma Laji Altistumisreitti Vaikuttava annos |Altistumisaika
OECD Testi nro 405: Kani silma 0.1 mL 72 tuntia
IAkuutti
silma-arsytys/silman
sy6pyminen

Tulokset
Ei arsyttéava

Hengityselinten tai ihon
herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Tiedot aineosista
Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY Muutettu viimeksi 25-marras-2019
Korvaa paivamaaran: 25-marras-2019 Muutosnumero 1
Menetelméa Laji Altistumisreitti Tulokset

OECD-testi nro 406: lhon Marsu lhon kautta Ei ihoa herkistava aine

herkistyminen

Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa (100545-48-0)
Menetelméa Laji Altistumisreitti Tulokset

OECD-testi nro 406: lhon Marsu Ihon kautta Sensitizing > 25 %
herkistyminen

Sukusolujen perim&a vaurioittava Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Tiedot aineosista

Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)
Menetelméa Laji Tulokset

OECD-testi nro 471: Bakteerien in vitro Ei perimaa vaurioittava
k&anteismutaatiotesti

Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisdantymiselle vaarallinen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Tiedot aineosista
Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)
Menetelmé& Laji Tulokset
OECD-testi nro 422: Yhdistetty toistuvan Rotta Ei luokiteltavissa
annoksen myrkyllisyystutkimus ja
liséantymis-/kehitysmyrkyllisyyden seulontatesti

Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin kanssa (100545-48-0)
Menetelmé& Laji Tulokset
OECD-testi nro 421: Rotta Ei luokiteltavissa
Lisdantymis-/kehitysmyrkyllisyyden
seulontatesti

STOT - kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

STOT - toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Tiedot aineosista
Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)

Menetelméa Laji Altistumisreitti VVaikuttava annos _ |Altistumisaika Tulokset
OECD-testi nro 413: Rotta Hengitys hoyry 90 paivaa 0.058 NOAEL-arvo
Subkrooninen
myrkyllisyys
hengitysteiden kautta: 90
\vuorokauden tutkimus

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

|KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuus

VCLP -FlI Sivu 8/12



BOSTIK MULTI SEAL
Korvaa paivamaaran:

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

2640 GREY
25-marras-2019

Muutettu viimeksi 25-marras-2019
Muutosnumero 1

Kemiallinen nimi Levat/vesikasvit Kala Myrkyllisyys Ayrigiset M-tekija M-tekija
mikro-organism (pitkaaikainen)
eille
Silane, EC 50 (72h) > | LC50 (96h) = - EC50(48hr)
ethenyltrimethoxy- 957 mg/l 191 mgl/l 168.7mgl/l
2768-02-7 (Desmodesmus | (Oncorhynchus (Daphnia
subspicatus) myKkiss) magna)
EU Method C.3
Oktadekaanihappo, EL50 (72h) LL50 (96h) - EL50 (48h)
12-hydroksi-, >100 mg/L >10mg/L >10mg/L
reaktiotuotteet Algae (Onchohynchus Daphnia
etyleenidiamiinin (Pseudokirchner mykiss) (Daphnia
kanssa iella magna)
100545-48-0 subcapitata)
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.
Tiedot aineosista
Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)
Menetelmé Altistumisaika Arvo Tulokset
OECD-testi nro 301B: Nopea 28 péaivaa BOD 51 % Ei helposti biologisesti
biohajoavuus: hajoava
Manometri-respirometriatesti (TG
301 F)
12.3. Biokertyvyys
Biokertyvyys Tietoja tésta tuotteesta ei ole kaytettavissa.
Tiedot aineosista
Kemiallinen nimi Jakautumiskerroin Biokertyvyystekija (BCF)
Silane, ethenyltrimethoxy- 1.1 -
2768-02-7
12.4. Liikkuvuus maaperasséa
Liikkuvuus maaperéassa Tietoja ei saatavissa.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Téssa formulaatiossa olevat aineosat eivét tayta PBT- tai vPVB-aineen
luokituskriteereja. .
Kemiallinen nimi PBT- ja vPvB-aineiden arviointi
Silane, ethenyltrimethoxy- Aine ei ole PBT / vPvB
2768-02-7
Oktadekaanihappo, 12-hydroksi-, reaktiotuotteet etyleenidiamiinin Aine ei ole PBT / vPVB
kanssa
100545-48-0
12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.
|KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat
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13.1. Jatteiden kasittelymenetelmaét

Tuotejadmien/kayttamattdmien Uncured product should be disposed of as hazardous waste. Havita sisaltd/pakkaus

tuotteiden muodostama jate soveltuvien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvélisten saaddsten
mukaisesti.

Likaantunut pakkaus Késittele saastuneita pakkauksia samalla tavalla kuin itse tuotettakin.

Euroopan jateluettelo 08 04 10 muut kuin nimikkeessé 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajatteet

Muut tiedot Kayttajan tulee maaritella jatekoodit silla perusteella, milla menetelmalla tuotetta on
kasitelty.

IKOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero Ei saadelty
14.2 Oikea laivauksessa Ei sdadelty
kaytettava nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sédadelty
14.5 YmpéristOvaarat Ei sovellu
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitdan
IMDG

14.1 YK-numero Ei saadelty
14.2 Oikea laivauksessa Ei sdadelty
kaytettava nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sédéadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sédadelty
14.5 Meria saastuttava aine Np

14.6 Erityisvaatimukset Ei mitdan

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdanndstén  Ei sovellu
mukaisesti

liImakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero Ei sédadelty
14.2 Oikea laivauksessa Ei sédadelty
kaytettava nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei saadelty
14.4 Pakkausryhma Ei saadelty
14.5 Ymparistovaarat Ei sovellu
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitaan

IKohta 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésdannokset tai -lainsdadanto

Euroopan unioni

Asetus kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACh) (EY 1907/2006)

SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet:
Tama tuote ei sisallé aineita, jotka olisivat ehdolla erityisté huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006
(REACH), 59 artikla)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Kayttda koskevat rajoitukset

VCLP -FI Sivu 10/12



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK MULTI SEAL 2640 GREY Muutettu viimeksi 25-marras-2019
Korvaa paivamaaran: 25-marras-2019 Muutosnumero 1

Tama tuote sisaltda yhta tai useampaa rajoitettua ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII).

Kemiallinen nimi CAS-nro. Rajoitettu aine REACH Liite XVII:n
mukaisesti
Dioctyltin oxide 870-08-6 20

Aine on lupamenettelyn alainen REACH Liite XIV:n mukaisesti
Tama tuote ei sisélla lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV)

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentévista aineista
Ei sovellu

Pysyvat orgaaniset saasteet
Ei sovellu

Kansalliset sddnndkset

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu tdhan seokseen

IKOHTA 16: Muut tiedot

Kayttéturvallisuustiedotteessa kaytettyjen Ilyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit
H226 - Syttyva neste ja hdyry

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H332 - Haitallista hengitettyna

H412 - Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

Merkkien selitys
SVHC: Erityisté huolta aiheuttavat aineet:

Merkkien selitys KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo) STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)
Suurin sallittu Raja-arvojen ylaraja * Ihohuomautus
pitoisuus

PBT Pysyvat, kertyvét ja myrkylliset (PBT) kemikaalit
STOT RE Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT SE Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
EWC: Euroopan jateluettelo

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet
Tietoja ei saatavissa

Laatinut Product Safety & Regulatory Affairs
Muutettu viimeksi 25-marras-2019

Muutosta aiheuttavat aineosat

Muutoshuomautus Ei sovellu.
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Koulutukseen liittyvia ohjeita Tietoja ei saatavissa
Lisatietoja Tietoja ei saatavissa

Tama kayttoturvallisuustiedote tayttdd Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset

Vastuuvapauslauseke

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut tiedot ovat
ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttda, tyostoa, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eika
niitd saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetaan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.

Kayttoturvallisuustiedote paattyy
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