KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

- BOS I IK Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti
87

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML Muutettu viimeksi 04-tammi-2023

Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022 Muutosnumero 1.1

|KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtidn tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML

Muut tunnistustavat

Puhdas aine/seos Seos

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytdt ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus Tiivistysaine
Kaytot, joita ei suositella Ei tunneta

1.3. Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtién nimi

Bostik GmbH

An der Bundesstrasse 16

33829 Borgholzhausen, Germany

Tel: +49 (0) 5425/801 0

Fax: +49 (0) 5425/ 801 140

Sahkopostiosoite SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatapuhelinnumero Tietoja ei saatavissa

Eurooppa 112

Tanska Myrkytystietokeskus : +45 (0) 8212 1212

Suomi Myrkytystietokeskus : +358 (0) 9 471 977 tai 358 (0) 9 4711
Norja Myrkytystietokeskus : +47 22 59 13 00

IKOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o0 1272/2008

Taté seos one luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan
2.2. Merkinnéat

Té&ta seos one luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan

Vaaralausekkeet
Tata seos one luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan

EU:ta koskevat vaaralausekkeet
EUH208 - Sisaltaa Trimetoksivinyylisilaani. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
EUH210 - Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta

Turvalausekkeet - EU (828, 1272/2008)
P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML

Korvaa paivamaaran:

19-elo-2022

Muutettu viimeksi
Muutosnumero 1.1

04-tammi-2023

2.3. Muut vaarat

Pienid méaaria metanolia (CAS 67-56-1) on muodostettu hydrolysoimalla ja vapautuu kovetettaessa. Haitallista vesielidille.

PBT & vPvB

Tama seos ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan hitaasti hajoavia, biokertyvid ja myrkyllisia (PBT). TAma seos ei sisélla
aineita, joiden katsotaan olevan erittdin hitaasti hajoavia ja erittéin voimakkaasti biokertyvia (vPvB).

IKOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovellu
3.2 Seokset
Kemiallinen nimi  [EY-Numero| CAS-nro. | Asetuksen (EY) N:o Erityinen M-tekija | M-tekija | REACH-rekist
(EU 1272/2008 [CLP] [pitoisuusraja (SCL) (pitkaaikal erdintinumero
Indeksinum mukainen luokitus inen)
€ro).
Trimetoksivinyylisilaani |(014-049-00-| 2768-02-7 | Skin Sens. 1B (H317) - - - 01-2119513215-
1-<25% 0) Acute Tox. 4 (H332) 52-XXXX
220-449-8 Flam. Lig. 3 (H226)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4| 258-207-9 | 52829-07-9 Eye Dam. 1 (H318) - - - 01-2119537297-
-piperidyl) sebacate Repr. 2 (H361f) 32-XXXX
0.1-<1% Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 2 (H411)
Muodostuneet ilmansaasteet, kun ainetta tai seosta kaytetaan tarkoituksenmukaisesti
Kemiallinen nimi  [EY-Numero| Paino-% | Asetuksen (EY) N:o Erityinen M-tekija | M-tekija | REACH-rekist
(EU 1272/2008 [CLP] [pitoisuusraja (SCL) (pitkaaikal erdintinumero
Indeksinum mukainen luokitus inen)
€ero)
Metanoli (603-001-00] 1-<2.5 [ Acute Tox. 3 (H301) STOTSE 1 : - - 01-211943330
67-56-1 -X) Acute Tox. 3 (H311) C>=10% 7-44-XXXX
200-659-6 Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 2 ::
STOT SE 1 (H370) 3%<=C<10%
Flam. Lig. 2 (H225)

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

Jos LD50/LCH5O tietoja ei ole saatavilla tai ne eivét vastaa luokitteltua kategoriaa, kéytetddn CLP Liite | taulukossa 3.1.2 olevaa
asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelemiseksi sen
komponenttien perusteella

Kemiallinen nimi EY-Numero CAS-nro LD50 suun LD50 ihon LC50 LC50 LC50
(EU kautta mg/kg | kautta mg/kg |hengitysteitse -lhengitysteitse -|hengitysteitse -
Indeksinumer 4 tuntia - |4 tuntia - hdyry| 4 tuntia -
0) pély/sumu - - mgl/l kaasu - ppm
mg/|
Trimetoksivinyylisilaani | (014-049-00-0) 2768-02-7 - - 11 -
220-449-8
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-[ 258-207-9 52829-07-9 - - - -
4-piperidyl) sebacate

VCLP -FlI
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML Muutettu viimeksi 04-tammi-2023
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022 Muutosnumero 1.1

Tama tuote ei sisalla aineita, jotka olisivat ehdolla erityista huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:0 1907/2006
(REACH), 59 artikla)

IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita Jos tarvitaan l&aakinnéllistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
Hengitys Siirrd henkilo raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.
Roiskeet silmiin Huuhdeltava valittémasti runsaalla vedelld, myds silmaluomien alta, vahintdan 15

minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos
silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

lhokosketus Roiskeet huuhdeltava valittdmasti saippualla ja runsaalla vedelléa. Mikali esiintyy ihon
arsytysta tai allergisia reaktioita on kaytava laakarissa.

Nieleminen Otettava valittomasti yhteytta laékariin. El saa oksennuttaa. Suu huuhdellaan
perusteellisesti vedella. Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun kautta.
Pienia maaria myrkyllistd metanolia vapautuu hydrolyysilla.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet

Oireet Ei tunneta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautus laakareille Pienia maaria metanolia (CAS 67-56-1) on muodostettu hydrolysoimalla ja
vapautuu kovetettaessa.

|KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestéva vaahto.

Sopimattomat sammutusaineet Taysikokoinen vesiruisku.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Terminen hajoaminen voi johtaa arsyttavien kaasujen ja hdyryjen vapautumiseen.
Vaaralliset palamistuotteet Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2). Typen oksidit (NOX).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten erityiset Mikali tarpeellista kaytettava paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa.
suojavarusteet ja varotoimet

IKOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilékohtaiset suojatoimet Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Valtettéava hoyryjen tai sumujen hengittamista.
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022

Muutettu viimeksi 04-tammi-2023

Muutosnumero 1.1

Pelastushenkilékunta

Kayta vaadittuja henkilénsuojaimia. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai

vaatteisiin.

Kéaytéa kohdassa 8 suositeltuja henkilénsuojaimia.

6.2. Ympaéristé6n kohdistuvat varotoimet

Ympéristdon kohdistuvat

varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Estettiva tuotteen paasy viemareihin. Ala salli aineen passya maaperaan tai

maakerroksiin.

Suojausmenetelmat

Puhdistusohjeet

Muiden vaarojen torjunta

Imeyté tuote palamattomaan materiaaliin kuten hiekkaan, vermikuliittiin tai maaperaan ja
laita s&iliodn mythempaa havittamista varten.

Kerattava talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita havitettavaa jatetta

varten.

Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ymparistomaaraysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja on kohdassa 8. Lisatietoja on kohdassa 13.

IKOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Kaytettava henkilonsuojaimia. Varottava aineen
joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.

Turvallisen kasittelyn ohjeet

Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessé. Pese kadet ennen
taukoja ja tyon jalkeen.

Yleiset hygieniaa koskevat
toimintatavat

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet Suojaa kosteudelta. Ei saa sailyttaé yhdessa elintarvikkeiden eika elainravinnon kanssa.

Varastointilampadtilasuositus Sailytettava 10 - 35 °C lampdotilassa.

7.3. Erityinen loppukaytto

Erityiset kaytot
Tiivistysaine.

Riskinhallintamenetelméat (RMM)

Muut tiedot

Huomioi teknisten tietojen lomake.

Tarvittava tieto siséaltyy tahan kayttoturvallisuustiedotteeseen.

IKOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Pienia maaria metanolia (CAS 67-56-1) on muodostettu hydrolysoimalla ja vapautuu

TWA: 260 mg/m3

H*

kovetettaessa
Kemiallinen nimi Euroopan unioni Tanska Suomi Norja
Metanoli TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm () TWA: 200 ppm TWA: 100 ppm
67-56-1 TWA: 260 mg/m3 () TWA: 270 mg/m3 TWA: 130 mg/m3

STEL: 250 ppm
STEL: 330 mg/m?
iho*

STEL: 150 ppm
STEL: 162.5 mg/m3
H*

VCLP -FI
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML Muutettu viimeksi 04-tammi-2023
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022 Muutosnumero 1.1
Johdettu vaikutukseton taso Tietoja ei saatavissa

(DNEL)

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)
[Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)

Tyyppi Altistumisreitti Johdettu vaikutukseton taso [Turvallisuustekija:
(DNEL)
tyontekija Hengitys 27,6 mg/m3

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Pitk&aikainen

tyontekija lhon kautta 3,9 mg/painokilo/vrk
Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Pitk&aikainen

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

Tyyppi Altistumisreitti Johdettu vaikutukseton taso [Turvallisuustekija:
(DNEL)

tyontekija Hengitys 2.82 mg/m3

Lyhytaikainen

Pitkaaikainen

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

tyontekija Ihon kautta 1.6 mg/kg
Pitk&aikainen

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
\vaikutukset

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)
[Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)

Tyyppi Altistumisreitti Johdettu vaikutukseton taso [Turvallisuustekija:
(DNEL)
Kuluttaja Hengitys 18,9 mg/m?3

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Pitkdaikainen

Kuluttaja lhon kautta 7,8 mg/painokilo/vrk
Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Pitkaikainen

Kuluttaja Suun kautta 0,3 mg/painokilo/vrk
Systeemiset terveyteen kohdistuvat
\vaikutukset

Pitk&aikainen

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

Tyyppi Altistumisreitti Johdettu vaikutukseton taso |Turvallisuustekija:
(DNEL)
Kuluttaja lhon kautta 0.8 mg/kg

Pitk&aikainen

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
\vaikutukset

Kuluttaja Suun kautta 0.4 mg/kg
Pitkdaikainen

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022

Muutettu viimeksi 04-tammi-2023
Muutosnumero 1.1

Predicted No Effect Concentration
(PNEC)

[Todennédkdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)

Y mpaériston osa-alue Todennakdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)
Makea vesi 0.34 mg/l

Merivesi 0.034 mg/I

Mikro-organismit jatevedenkasittelyssé 110 mg/I

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

Y mpariston osa-alue

Todennakdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Makea vesi 0.018 mg/|
Merivesi 0.0018 mg/l
Makean veden sedimentti 29 mg/kg
Meriveden sedimentti 2.9 mg/kg
Maapera 5.9 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Henkilédnsuojaimet
Silmien- tai kasvonsuojain

Késien suojaus

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus
Hengityselinten suojaus

Suositeltu suodatintyyppi:

Ymparistoaltistumisen
ehkéiseminen

Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Kayta sivusuojilla varustettuja suojasilmalaseja tai naamiomallisia suojasilméalaseja.
Silmiensuojauksen taytyy tayttda standardi EN 166

Kaytettdva sopivia suojakasineitd. Kayttdtarkoitus:. Neoprene™. Nitriilikumi. Butyylikumi.
Késineen paksuus > 0.7mm. K&sinemateriaalin |&paisyaika on yleensé yli 480 min.
Varmistakaa, ettei késinemateriaalin lapéaisevyysaika ylity. Lue kayttdmiesi k&sineiden
lapaisevyysaika kasinetoimittajan tiedoista. Kasineiden tulee tayttaa standardi EN 374
Ei mitaan tavallisissa kayttdoloissa.

Kéayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdméaton. Kaytd EN 140:n mukaista
hengityksensuojainta, jossa on vahintdan A/P2-tyypin suodatin. Huolehdittava riittavasta
ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Orgaanisten kaasujen ja hdyryjen standardin EN 14387 mukainen suodatin. Valkoinen.
Ruskea.

Tuotetta ei saa padstad ymparistdon ilman valvontaa.

|KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari

Haju
Hajukynnys

Ominaisuus
Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Syttyvyys
Syttyvyysraja ilmassa
Ylin syttyvyys- tai rajahdysraja
Alin syttyvyys- tai rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampdatila
pH
pH (vesiliuoksena)
Kinemaattinen viskositeetti

VCLP -FI

Kiintea aine

Tahna

Kirkas, variton
Ominainen.

Tietoja ei saatavissa
Arvot Huomautuksia e+ Menetelma
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

Ei tunneta
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
>= 61 °C
Tietoja ei saatavissa

CC (suljettu kuppi)

Ei tunneta
Tietoja ei saatavissa Ei sovellu. Veteen liukenematon.
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML Muutettu viimeksi 04-tammi-2023
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022 Muutosnumero 1.1
Dynaaminen viskositeetti 5000 - 10000 Pa.s
Vesiliukoisuus Reagoi veden kanssa.
Liukoisuus (liukoisuudet) Tietoja ei saatavissa
Jakautumiskerroin Tietoja ei saatavissa
Hoyrynpaine Tietoja ei saatavissa
Suhteellinen tiheys 1.05
Irtotiheys Tietoja ei saatavissa
Nesteen tiheys 1.04 - 1.06 g/lcm3
Hoyryn suhteellinen tiheys Tietoja ei saatavissa
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskoko Tietoja ei saatavissa
Hiukkaskokojen jakauma Tietoja ei saatavissa

9.2. Muut tiedot
Kiinte& sisaltd (%) Tietoja ei saatavissa
VOC content Tietoja ei saatavissa

9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot
Ei sovellu

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
Tietoja ei saatavissa

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Tuote kovettuu kosteuden.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.
R&jahdystiedot

Herkkyys mekaanisille iskuille Ei mitdan.

Herkkyys staattisen sahkdn Ei mitaan.

aiheuttamalle kipindinnille

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Ei mitddn normaalitydstdssa.
mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet Tuote kovettuu kosteuden. Suojaa kosteudelta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit ~ Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei mitaan tavallisissa kéyttdoloissa. Pienid maéaria metanolia (CAS 67-56-1) on
muodostettu hydrolysoimalla ja vapautuu kovetettaessa.

|KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on maaritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML Muutettu viimeksi 04-tammi-2023
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022 Muutosnumero 1.1

Todennakdisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Tuotetiedot

Hengitys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téyty.
Roiskeet silmiin Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téyty.
Ihokosketus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Voi aiheuttaa

herkistymista herkissa henkildissa.
Nieleminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvét oireet

Oireet Tietoja ei saatavissa.

Valitdn myrkyllisyys

Myrkyllisyytta koskevia numeroarvoja

Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella
ATEmix (hengitys-hdyry) 139.70 mg/l

Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi LD50 suun kautta LD50 ihon kautta Hengitys LC50
Trimetoksivinyylisilaani LD50 = 7120 -7236 mg/kg = 3540 mg/kg (Oryctolagus | LC50 (4hr) 16.8 mg/l (Rattus)
(Rattus) OECD 401 cuniculus) OECD TG 403
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperi| LD50 (Rattus)> 2000 mg/kg | LD50 (Rattus) > 3 170 mg/kg =500 mg/m? (Rattus) 4 h
dyl) sebacate OECD 423 OECD 402

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittdmat vaikutukset seka krooniset vaikutukset

lhosyodvyttavyys/ihoarsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)
Menetelma Laji Altistumisreitti Vaikuttava annos [Altistumisaika Tulokset
Kani lhon kautta 0.5 mL 24 tuntia Ei arsyttava

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

Menetelma Laji Altistumisreitti Vaikuttava annos |Altistumisaika Tulokset
OECD-testi nro 404: Kani lhon kautta Ei arsyttéava
IAkuutti ihon

arsytys/syovytys

Vakava silmavaurio/silméa-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)

Menetelma Laji Altistumisreitti Vaikuttava annos |Altistumisaika Tulokset
OECD Testi nro 405: Kani silma 24 tuntia Ei arsyttava
IAkuutti

silmé&-arsytys/silman

sypyminen

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)
[Menetelma L aji [Altistumisreitti  |Vaikuttava annos JAltistumisaika  [Tulokset |
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MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022

OECD Testi nro 405: Kani silma Silmavaurio
IAkuutti
silma-arsytys/silman

syOpyminen

OECD-testi nro 406: Ihon herkistyminen. Herkistymisreaktioita ei todettu. Luokitusta ei
ehdoteta vakuuttavien negatiivisten tietojen perusteella. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Hengityselinten tai ihon
herkistyminen

Menetelmé Laji Altistumisreitti Tulokset
OECD-testi nro 406: lhon Marsu Ihon kautta Herkistymisreaktioita ei

herkistyminen todettu
Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)
Menetelma Laji Altistumisreitti Tulokset
OECD-testi nro 406: lhon Marsu Ihon kautta herkistava
herkistyminen, Buehlerin testi
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)
Menetelma Laji Altistumisreitti Tulokset
OECD-testi nro 406: lhon Marsu Herkistymisreaktioita ei
herkistyminen todettu

Sukusolujen perimé&a vaurioittava Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Tiedot aineosista
Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)

Menetelméa

Laji

Tulokset

OECD-testi nro 471: Bakteerien
kaanteismutaatiotesti

in vitro

Ei perim&a vaurioittava

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset

Lisdantymiselle vaarallinen

Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Menetelma

Laji

Tulokset

OECD-testi nro 422: Yhdistetty toistuvan
annoksen myrkyllisyystutkimus ja

lisd&ntymis-/kehitysmyrkyllisyyden seulontatesti

Rotta

Ei luokiteltavissa

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

Menetelma

Laji

Tulokset

OECD-testi nro 414: Prenataalinen
kehitysmyrkyllisyystutkimus

Rotta, Kani

lisdantymiselle vaarallinen aine

STOT - kerta-altistuminen

STOT - toistuva altistuminen

Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

[Menetelma L aji

[Altistumisreitti

[Vaikuttava annos |Altistumisaika

[Tulokset

VCLP -FI

Sivu 9/14




KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022

Muutettu viimeksi
Muutosnumero 1.1

04-tammi-2023

OECD-testi nro 413:
Subkrooninen myrkyllisyys
hengitysteiden kautta: 90
\vuorokauden tutkimus

Rotta Hengitys hoyry 90 paivaa

0.058 NOAEL-arvo

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)
Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2. Tietoja muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa héairitsevat
ominaisuudet

Tietoja ei saatavissa.

11.2.2. Muut tiedot

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Haitallista vesielidille.

Kemiallinen nimi Levat/vesikasvit Kala Myrkyllisyys Ayridiset M-tekija M-tekija
mikro-organism (pitk&aikainen)
eille
Trimetoksivinyylisilaani| EC 50 (72h) > | LC50 (96h) = - EC50(48hr)
2768-02-7 957 mg/l 191 mg/l 168.7mgll
(Desmodesmus | (Oncorhynchus (Daphnia
subspicatus) myKkiss) magna)
EU Method C.3
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-| EC50 72Hr LC50 (96h) = - LC50 48Hr 8.58
4-piperidyl) sebacate 0.705 mgl/l 5.29 mgl/l mg/l (Daphnia
52829-07-9 (Pseudokirchner|(Oryzias latipes) magna)
ella subcapitata)
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.
Trimetoksivinyylisilaani (2768-02-7)
Menetelmé Altistumisaika Arvo Tulokset
OECD-testi nro 301B: Nopea 28 paivaa BOD 51 % Ei helposti biologisesti
biohajoavuus: hajoava
Manometri-respirometriatesti (TG
301 F)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)
Menetelmé Altistumisaika Arvo Tulokset
OECD-testi nro 303: Simulaatiotesti |28 paivaa Orgaanisen hiilen 24 % Kohtalainen
- aerobinen jateveden kasittely -- A: kokonaisméaéra (TOC)
IAktivoidut lieteyksikot; B: Biokalvot

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys

Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi Jakautumiskerroin

VCLP -FI
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022

Muutettu viimeksi 04-tammi-2023
Muutosnumero 1.1

Trimetoksivinyylisilaani

11

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate

0.35

12.4. Liikkuvuus maaperéassa

Liikkuvuus maaperéassa Tietoja ei saatavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Tietoja ei saatavissa.

Kemiallinen nimi

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi

Trimetoksivinyylisilaani

Aine ei ole PBT / vPvB

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate

Aine ei ole PBT / vPvB

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat Tietoja ei saatavissa.

ominaisuudet

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotejadmien/kayttamattdmien Havita sisaltd/pakkaus soveltuvien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja

tuotteiden muodostama jate kansainvalisten saaddsten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus Késittele saastuneita pakkauksia samalla tavalla kuin itse tuotettakin.

Euroopan jateluettelo 08 04 10 muut kuin nimikkeessa 08 04 09 mainitut lima- ja tiivistysmassajatteet

Muut tiedot IP((éytté}jén tulee maédritella jatekoodit silla perusteella, milla menetelmallé tuotetta on
asitelty.

IKOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero tai ID numero Ei sdadelty
14.2 Oikea laivauksessa Ei sdadelty
kaytettava nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty
14.4 Pakkausryhmé Ei saadelty
14.5 Ymparistovaarat Ei sovellu
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitdan
IMDG

14.1 YK-numero tai ID numero Ei sdadelty
14.2 Oikea laivauksessa Ei sédadelty
kaytettava nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei saadelty
14.4 Pakkausryhmé Ei saadelty
14.5 Meria saastuttava aine NP

14.6 Erityisvaatimukset Ei mitdan

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Ei sovellu
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML Muutettu viimeksi 04-tammi-2023
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022 Muutosnumero 1.1

asiakirjojen mukaisesti

lIImakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai ID numero Ei saadelty
14.2 Oikea laivauksessa Ei saadelty
kéytettava nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty
14.5 Ymparistovaarat Ei sovellu

14.6 Erityisvaatimukset Ei mitaan

IKohta 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -lainsdadanto

Euroopan unioni

Huomioitava direktiivi 98/24/EY tyontekijoiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettéavien kemikalien
aiheuttamilta vaaroilta

Tarkistettava, onko ryhdyttava tydssa olevien nuorten ihmisten suojelua koskevan direktiivin 94/33/EY edellyttamiin
toimenpiteisiin.

Huomioitava tydssa olevien raskaiden ja imettavien naisten suojelua koskeva direktiivi 92/85/EY

Asetus kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACh) (EY 1907/2006)

SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet:
Tama tuote ei sisalla aineita, jotka olisivat ehdolla erityisté huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006
(REACH), 59 artikla)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Kayttéa koskevat rajoitukset
Tama tuote ei sisalla rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII).

Aine on lupamenettelyn alainen REACH Liite XIV:n mukaisesti
Tama tuote ei sisalld lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV)

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista
Ei sovellu

Pysyvét orgaaniset saasteet
Ei sovellu

Kansalliset sdaddkset

Tanska

Rekisterdintinumero(t) (P-no.) Tietoja ei saatavissa

Norja
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML Muutettu viimeksi 04-tammi-2023
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022 Muutosnumero 1.1

Rekisterdintinumero(t) (PRN-no.) Tietoja ei saatavissa
Suomi
Tietoja ei saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu tdhan seokseen

IKOHTA 16: Muut tiedot

Kayttdturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit
H226 - Syttyva neste ja hoyry

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia

H332 - Haitallista hengitettynéa

H361f - Epéillaan heikentavan hedelmallisyytta

H400 - Erittédin myrkyllista vesielidille

H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

SVHC: Erityisté huolta aiheuttavat aineet:

PBT: Pysyvat, kertyvat ja myrkylliset (PBT) kemikaalit

vPVB: Erittdin hitaasti hajoavat ja erittdin voimakkaasti biokertyvat (vPvB) kemikaalit
STOT RE: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

STOT SE: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

EWC: Euroopan jateluettelo

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Merkkien selitys KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo) STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)
AGW TyOperaisen altistumisen raja-arvo BGW Biologinen raja-arvo
Suurin sallittu Raja-arvojen ylaraja * Ihohuomautus
pitoisuus

Luokitusmenettely

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus Kéaytetty menetelméa

\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta Laskentamenetelma
\Valitdn myrkyllisyys ihon kautta Laskentamenetelmé

\Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu Laskentamenetelmé

\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - hdyry Laskentamenetelma

\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pély/sumu Laskentamenetelma
Ihosybvyttavyys/ihodrsytys Laskentamenetelmé
\Vakava silmévaurio/silmé-arsytys Laskentamenetelmé
Hengitysteita herkistava Laskentamenetelma
perimaa vaurioittava vaikutus Laskentamenetelma
Sy6paa aiheuttavat vaikutukset Laskentamenetelmé
Lisdantymiselle vaarallinen Laskentamenetelmé

STOT - kerta-altistuminen Laskentamenetelma

STOT - toistuva altistuminen Laskentamenetelmé

\Valiton myrkyllisyys vesielidille Laskentamenetelmé
Krooninen myrkyllisyys vesielidille Laskentamenetelmé
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MAXI CRYSTAL TRANSP. 290ML Muutettu viimeksi 04-tammi-2023
Korvaa paivamaaran: 19-elo-2022 Muutosnumero 1.1
Aspiraatiovaara Laskentamenetelma
Otsoni Laskentamenetelma

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet, joita kaytettiin kayttoturvallisuustiedotteen kokoamisessa
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Yhdysvaltain ymparistdvirasto)

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Kemiallisten tietojen kansainvélinen tietokanta (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen tydturvallisuusinstituutti]
Taloudellisen yhteisty6n ja kehityksen jarjeston [OECD] ymparistoa, terveytta ja turvallisuutta koskevat julkaisut
Taloudellisen yhteistytn ja kehityksen jarjeston [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma
Taloudellisen yhteistytn ja kehityksen jarjeston [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)

Laatinut Product Safety & Regulatory Affairs

Muutettu viimeksi 04-tammi-2023

Muutoshuomautus Paivitetyt kayttdturvallisuustiedotteen kohdat: 39 11 15 16
Koulutukseen liittyvia ohjeita Tietoja ei saatavissa

Lisatietoja Tietoja ei saatavissa

Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Vastuuvapauslauseke

Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut
tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kaytt6a, tyéstoa, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja
paastoja varten, eika niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta,
eivatka valttdmatta pida paikkaansa, jos tuotetta kaytetaédn yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei
erikseen mainittu tekstissa.

Kayttoturvallisuustiedote paattyy
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