KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK P305 FOAM'N'FILL PRO 3
Korvaa paivamaaran: 18-elo-2022

Muutettu viimeksi

3 BOSTIK Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti
T

17-loka-2022

Muutosnumero 1.01

IKOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtidn tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi BOSTIK P305 FOAM'N'FILL PRO 3

Puhdas aine/seos Seos

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytdt ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus Eristysvaahdot
Kaytot, joita ei suositella Ei tunneta

1.3. Kayttdturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtién nimi

Bostik Romania SRL

51, Rasaritului Street (DN7)

070000 Buftea

lifov

Romania

Phone: +40 372 833 300

Fax: +40 372 833 301

www.bostik.com

Sahkodpostiosoite SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatapuhelinnumero

Eurooppa 112

Tanska Myrkytystietokeskus : +45 (0) 8212 1212

Suomi Myrkytystietokeskus : +358 (0) 9 471 977 tai 358 (0) 9 4711
Norja Myrkytystietokeskus : +47 22 59 13 00

IKOHTA 2: Vaaran yksilinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008

\Valiton myrkyllisyys - hengitysteitse (p6élyt/sumut)

Kategoria 4 - (H332)

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys

Kategoria 2 - (H315)

\Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Kategoria 2 - (H319)

Hengitysteitéd herkistava

Kategoria 1 - (H334)

Ihon herkistyminen

Kategoria 1 - (H317)

Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset

Kategoria 2 - (H351)

Vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset

Kylla - (H362)

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 - (H335)

|Kategoria 3 Hengitysteiden arsytys

Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Kategoria 2 - (H373)

Krooninen myrkyllisyys vesieligille

Kategoria 4 - (H413)

Aerosolit

Kategoria 1 - (H222, H229)

2.2. Merkinnét
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Sisaltaa Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit, Kloorialkaanit, C14-17

Huomiosana
Vaara

Vaaralausekkeet

H315 - Arsyttaa ihoa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia

H332 - Haitallista hengitettyna

H334 - Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta

H351 - Epaillaan aiheuttavan syopaa

H362 - Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H413 - Voi aiheuttaa pitk&daikaisia haittavaikutuksia vesielitille

H222 - Erittéin helposti syttyva aerosoli

H229 - Painesdilid: Voi reveta kuumennettaessa

EU:ta koskevat vaaralausekkeet
EUH204 - Siséltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
EUHO066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

Turvalausekkeet - EU (828, 1272/2008)

P101 - Jos tarvitaan ladkinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti

P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa

P210 - Suojaa lammaélta, kuumilta pinnoilta, kipinéilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty

P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen

P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana

P260 - Ala hengita suihketta

P263 - Valta kosketusta raskauden ja imetyksen aikana

P271 - Kayté ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto

P273 - Véltettava paastamista ymparistoon

P280 - Kayta suojakasineitéd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys
P342 + P311 - Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai l1&aakariin

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista

P405 - Varastoi lukitussa tilassa

P410 + P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille

P501 - Havita sisaltd/pakkaus hyvaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen

Eraiden seosten merkintdja koskevat erityisvaatimukset

24. elokuuta 2023 alkaen edellytetdan asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikaytté
sallitaan. Tuotteen kayttd saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkil6ille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille.
Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista karsivien henkildiden tulisi valttad kosketusta, myos ihokosketusta, tdméan
tuotteen kanssa. Tuotetta ei pida kayttaa tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei kéytetd asianmukaisella kaasusuodattimella
varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen Al-tyyppi).

Lisatietoja
Tama tuote edellyttdd kosketettavissa olevia varoituksia, jos sitd myydaan suurelle yleisolle.

2.3. Muut vaarat
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Riittamattdman tuuletuksen ja/tai kaytdn aikana rajahdysvaarallisen/helposti syttyvan seoksen muodostuminen on mahdollista.
Kuljetuksen aikana autolla tolkit pitéisi seista pystyssa lastitilassa. Vaahdotettaessa ponneaineet ovat erittin helposti syttyvia.
Mainitut vaarat koskevat purkin tai tuoreen vaahdon reagoimatonta sisaltoé.

PBT & vPvB
Tama seos sisaltda aineita, joiden katsotaan olevan hitaasti hajoavia, biokertyvié ja myrkyllisia (PBT). Taéma seos sisaltaa
aineita, joiden katsotaan olevan erittdin hitaasti hajoavia ja erittéin voimakkaasti biokertyvia (vPvB).

IKOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovellu
3.2 Seokset
Kemiallinen nimi  [EC No (EU| CAS No. | Asetuksen (EY) N:o Erityinen M-tekija | M-tekija | REACH-rekist
Index No). 1272/2008 [CLP] [pitoisuusraja (SCL) (pitkaaikal eréintinumero
mukainen luokitus inen)
Difenyylimetaanidi-isosy | 618-498-9 | 9016-87-9 STOT SE 3 (H335) [STOT SE 3 :: C>=5% - - [7]
anaatti, isomeerit ja STOT RE 2 (H373) Skin lrrit. 2 :: C>=5%
homologit Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 :: C>=5%
>25 - <40 % Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 ::
Resp. Sens. 1 (H334) C>=0.1%
Skin Sens. 1 (H317)
Carc. 2 (H351)
Acute Tox. 4 (H332)
Kloorialkaanit, C14-17 | 287-477-0 | 85535-85-9 Lact. (H362) - 100 10 01-2119519269-
20-25% (EUH066) 33-XXXX
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
H
Dimetyylieetteri 204-065-8 115-10-6 Flam. Gas 1 (H220) - - - 01-2119472128-
5-<10% Press. Gas (H280) 37-XXXX
Isobutaani 200-857-2 75-28-5 Flam. Gas 1 (H220) - - - 01-2119485395-
5-<10% Press. Gas (H280) 27-XXXX

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

HUOMAUTUS [7] - Télle aineelle ei anneta rekisterdintinumeroa, koska se on polymeeri, johon sovelletaan poikkeusta
rekisterdinnistd REACH-asetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti. Kaikki monomeerit tai muut aineet polymeerin sisalla on
rekisterdity tai niihin ei sovelleta poikkeusta rekisterdinnista

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus - Notes
[H] - Aineella on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia

Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

Jos LD50/LCH50 tietoja ei ole saatavilla tai ne eivét vastaa luokitteltua kategoriaa, kdytetadn CLP Liite | taulukossa 3.1.2 olevaa
asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelemiseksi sen
komponenttien perusteella

Kemiallinen nimi EC No (EU CAS No LD50 suun LD50 ihon LC50 LC50 LC50
Index No) kautta mg/kg | kautta mg/kg |hengitysteitse -lhengitysteitse -|hengitysteitse -
4 tuntia - |4 tuntia - héyry| 4 tuntia -
pély/sumu - - mg/l kaasu - ppm
mg/|
Difenyylimetaanidi-isos| 618-498-9 9016-87-9 - - 1.5 - -
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Kemiallinen nimi EC No (EU CAS No LD50 suun LD50 ihon LC50 LC50 LC50
Index No) kautta mg/kg | kautta mg/kg |hengitysteitse -|hengitysteitse -|hengitysteitse -
4 tuntia - |4 tuntia - héyry| 4 tuntia -
pély/sumu - - mg/l kaasu - ppm
mg/|
yanaatti, isomeerit ja
homologit
Kloorialkaanit, C14-17 287-477-0 85535-85-9 - - - - -
Dimetyylieetteri 204-065-8 115-10-6 - - - - -
Isobutaani 200-857-2 75-28-5 - - - - -

Tama tuote sisaltda yhta tai useampaa erityista huolta aiheuttavaa ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

Kemiallinen nimi CAS No SVHC-ehdokkaat
Kloorialkaanit, C14-17 85535-85-9 X
Huomautukset
Lisatietoja on kohdassa 16
Kemiallinen nimi Huomautukset
Dimetyylieetteri - 115-10-6 U
Isobutaani - 75-28-5 Cc\uU

IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita

Hengitys

Roiskeet silmiin

lhokosketus

Nieleminen

Itsesuojaus ensiavussa

Nayta tama kayttéturvallisustiedote hoitavalle 1aakarille. Altistumisen tapahduttua tai jos
epdillaén altistumista: Hakeudu 1&8kariin.

Siirré henkild raikkaaseen ilmaan. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion hengitysteissa.
Jos hengitys on pyséhtynyt, annetaan elvytysta. Otettava valittdomasti yhteytta laakariin.
Valtettdva suoraa ihokosketusta. Kéyté suojainta suusta suuhun elvytysta annettaessa.
Get immediate medical attention.

Huuhdeltava valittémasti runsaalla vedelld, myds silmaluomien alta, vahintdan 15
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka huuhtomista. Silma
pidettéava kunnolla auki huuhtelun aikana. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.
Otettava yhteytté laékariin, mikali esiintyy arsytysta tai arsytys jatkuu.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Mikali esiintyy ihon arsytysta tai allergisia reaktioita
on kaytava laakarissa. Roiskeet huuhdeltava valittdmasti saippualla ja runsaalla vedella
vahintdan 15 minuutin ajan. Aineen liuottamiseen ei saa kayttaa liuottimia tai
ohennusaineita.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion. El saa oksennuttaa. Huuhdo suu. Tajuttomalle
henkilblle ei saa koskaan antaa mitd&n suun kautta. Get immediate medical attention.

Poistettava kaikki sytytyslahteet. Varmista, etté hoitohenkildstd on perilla
onnettomuuteen liittyvistd materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensa ja estavat
saastumisen leviamisen. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.
Valtettdva suoraa ihokosketusta. Kayta suojainta suusta suuhun elvytysta annettaessa.
Kayta vaadittuja henkilénsuojaimia. Lisatietoja on kohdassa 8. Valtettédva hoyryjen tai
sumujen hengittdmista.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet

Oireet

VCLP -FI
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ja/tai hengityksen vinkuminen. Kutina. lhottumat. Nokkosihottuma. Voi aiheuttaa silmien
punoitusta ja kyynelten valumista. Polttava tunne. Hengenahdistus.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautus laakareille Voi aiheuttaa herkistymista herkissa henkildissa. Hoito oireiden mukaan.

|KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Jauhe. Hiilidioksidi (CO2). Vesisuihku.

Sopimattomat sammutusaineet  Taysikokoinen vesiruisku. ALA SAMMUTA VUOTAVAN KAASUN PALOA, JOS
VUOTOA EI SAADA LOPPUMAAN.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Syttymisvaara. Sdilytettava tuote ja tyhja s&ilié suojassa lammolté ja sytytyslahteilté.
Tulipalon sattuessa on sailiot jaahdytettava vesisuihkulla. Tulipalon jaadnndksien ja
saastuneen sammutusveden jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
maaraysten mukaan. Kaasupullot voivat puhjeta aarimmaisessa kuumuudessa. Vain
asiantuntijat saavat kasitella vaurioituneita kaasupulloja. Astiat saattavat rajahtaa
kuumennettaessa. Tuote on herkistéva aine tai sisaltaa sita. Altistuminen hengitysteitse
ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymisté. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

Vaaralliset palamistuotteet Hiilioksidit. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2). Vetykloridi. Typen oksidit (NOXx).
Vetysyanidi. Isosyanaatit.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten erityiset Palomiesten tulee kayttda paineilmalaitetta ja tayttd sammutusvarustusta. Kaytettéava
suojavarusteet ja varotoimet henkildnsuojaimia.

IKOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet Henkildkunta on evakuoitava turvallisille alueille. Kéyta vaadittuja henkildnsuojaimia.
Lisatietoja on kohdassa 8. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.
Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Ihmisten paasy estettava paaston/vuodon
alueelle ja ihmiset pidettava tuulen ylapuolella. POISTETTAVA kaikki sytytyslahteet (ei
tupakointia, liekkeja tai kipinoéita lahietaisyydelld). Estettava staattisen sahkodn aiheuttama
kipindinti. Valta poélyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista. Valtettava
hdyryjen tai sumujen hengittdmista.

Muut tiedot Tuuleta alue. Katso kohdissa 7 ja 8 luetellut suojatoimenpiteet.
Pelastushenkildokunta Kéytéa kohdassa 8 suositeltuja henkilénsuojaimia.

6.2. Ympaéaristéon kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat Katso kohdissa 7 ja 8 luetellut suojatoimenpiteet. Esté lisdvuodot ja laikkeet, jos on
varotoimet turvallista tehda niin. Estettéva tuotteen paasy vieméareihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojausmenetelméat Pidé& erossa viemareista, ojista ja vesistdista. Esta vuoto, jos se voidaan tehda riskitta.
Hoyrya tukahduttavaa vaahtoa voidaan kayttaa hoyryjen vahentamiseksi. Rakenna pato
pitkalle vuodon laskusuuntaan valumaveden keraamista varten. Kayta runsaasti vetta
polymeroitumisen loppuun suorittamiseksi ja kaavi pois lattialta.
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Puhdistusohjeet Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti. Padottava. Imeytettéva inerttiin

huokoiseen aineeseen. Kerataan ja siirretdan asianmukaisesti etiketdityihin astioihin.
Muiden vaarojen torjunta Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ympéristomaaraysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Lisatietoja on kohdassa 8. Lisatietoja on kohdassa 13.

IKOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet Kaytettédva henkildnsuojaimia. Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipingilté, avotulelta
ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun
sytytyslahteeseen. Staattisen sdhkdn purkaus voi sytyttdd orgaanisia hdyryja. Sen
valttamiseksi on ryhdyttava tarpeellisiin toimenpiteisiin. Kaytettava kipindimattomia
valineita ja rajahdyssuojattua laitteistoa. Kéasittele tuotetta ainoastaan suljetussa
jarjestelméassa tai jarjesté asianmukainen kohdepoisto. Sailytetdan alueella, joka on
varustettu sprinklereilla. S&ilidita ei saa puhkaista tai polttaa. Siséltd on paineistettu.
Puhkeamisen tapauksessa. Valtettava hdyryjen tai sumujen hengittdmista. Kasiteltava
hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytannén mukaisesti. Varottava aineen joutumista
iholle, silmiin tai vaatteisiin. Huolehdi imutuuletuksesta pisteissa, joissa paastoja esiintyy.
Kemikaalin kaytto edellyttaéd tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Riisuttava likaantunut
vaatetus ja kengat. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.

Yleiset hygieniaa koskevat Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Saastuneita

toimintatavat tybvaatteita ei saa vieda tydpaikalta. Saannéllinen laitteiston, tydalueen ja vaatteiden
puhdistus on suositeltavaa. Pese kadet ennen taukoja ja valittémasti tuotteen kasittelyn
jalkeen. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Kaytettava sopivia
suojakasineita ja silmien- tai kasvonsuojainta. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja
kasineet, sisédpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkayttoa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet Suojaa auringonvalolta. Suojaa lammolta, kipingdilté ja muilta sytytyslahteilté (esim.
merkkivalot, sahkdmoottorit ja staattinen sahkd). Sailytetdan asianmukaisesti
etiketdidyissa astioissa. Ei saa varastoida syttyvien aineiden lahella. Sailytetaan alueella,
joka on varustettu sprinklereilla. Sailytettava kansallisten erityissaaddsten mukaisesti.
Sailytettava paikallisten sdaddsten mukaisesti. Varastoi viiledssa, kuivassa tilassa,
erilladn mahdollisista lammdnlahteistd, avotulesta, auringonvalosta ja muista
kemikaaleista. Sailytettava lasten ulottumattomissa. Ala anna jaatya. Sailyta
alkuperaispakkauksessa. Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna. Suojaa
kosteudelta.

7.3. Erityinen loppukayttd

Erityiset kaytot
Eristysvaahdot.

Riskinhallintamenetelmat (RMM)  Tarvittava tieto siséltyy tdhan kayttoturvallisuustiedotteeseen.

Muut tiedot Huomioi teknisten tietojen lomake.

|KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Tanska Suomi Norja
Dimetyylieetteri TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm () TWA: 1000 ppm TWA: 200 ppm
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115-10-6 TWA: 1920 mg/m3 TWA: 1920 mg/m3 () TWA: 2000 mg/m3 TWA: 384 mg/m?
STEL: 250 ppm
STEL: 480 mg/m?
Isobutaani - - TWA: 800 ppm TWA: 40 ppm
75-28-5 TWA: 1900 mg/m? TWA: 275 mg/m?3
STEL: 1000 ppm STEL: 60 ppm
STEL: 2400 mg/m?3 STEL: 343.75 mg/m3
Propaani - TWA: 1000 ppm () TWA: 800 ppm TWA: 500 ppm
74-98-6 TWA: 1800 mg/m? () TWA: 1500 mg/m?3 TWA: 900 mg/m3
STEL: 1100 ppm TWA: 40 ppm

STEL: 2000 mg/m3

TWA: 275 mg/m?3
STEL: 625 ppm
STEL: 1125 mg/m3
STEL: 60 ppm
STEL: 343.75 mg/m3

Johdettu vaikutukseton taso
(DNEL)

Tietoja ei saatavissa

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

Kloorialkaanit, C14-17 (85535-85-9

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
\vaikutukset
Pitk&aikainen

Tyyppi Altistumisreitti Johdettu vaikutukseton taso |Turvallisuustekija:
(DNEL)

tyontekija Hengitys 6.7 mg/m3

Pitkdaikainen

Systeemiset terveyteen kohdistuvat

vaikutukset

tyontekija Ihon kautta 47.9 mg/painokilo/vrk

Dimetyylieetteri (115-10-6)

Tyypp

Altistumisreitti

Johdettu vaikutukseton taso
(DNEL)

Turvallisuustekija:

tyontekija

Pitk&aaikainen

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Hengitys

1894 mg/ms3

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

Kloorialkaanit, C14-17 (85535-85-9

Tyyppi

Altistumisreitti

Johdettu vaikutukseton taso

Turvallisuustekija:

Pitkaaikainen
Systeemiset terveyteen kohdistuvat
\vaikutukset

(DNEL)
Kuluttaja Hengitys 2 mg/m3
Pitkaaikainen
Systeemiset terveyteen kohdistuvat
\vaikutukset
Kuluttaja lhon kautta 28.75 mg/painokilo/vrk

Kuluttaja

Pitk&aikainen

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
\vaikutukset

Suun kautta

0.58 mg/painokilo/vrk

Dimetyylieetteri (115-10-6)

Tyypp

Altistumisreitti

Johdettu vaikutukseton taso
(DNEL)

Turvallisuustekija:

Kuluttaja

Hengitys

Pitkaaikainen

471 mg/m3

VCLP -FlI
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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK P305 FOAM'N'FILL PRO 3
18-elo-2022

Korvaa paivamaaran:

Muutettu viimeksi 17-loka-2022
Muutosnumero 1.01

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Predicted No Effect Concentration Tietoja ei saatavissa.

(PNEC)

[Todennakdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Kloorialkaanit, C14-17 (85535-85-9)

Y mpériston osa-alue

Todennakdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Makea vesi 1 pg/l
Merivesi 0.2 pg/l
Mikro-organismit jatevedenkasittelyssa 80 mg/l

Makean veden sedimentti

13 mg/kg kuivapainoa

Meriveden sedimentti

2.6 mg/kg kuivapainoa

Maapera

11.9 mg/kg kuivapainoa

Dimetyylieetteri (115-10-6)

Ympéristdn osa-alue

Todennakdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Makea vesi 0.155 mg/|
Merivesi 0.016 mg/|
Mikro-organismit jatevedenkasittelyssa 160 mg/l

Makean veden sedimentti

0.681 mg/kg kuivapainoa

Maapera

0.45 mg/kg kuivapainoa

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Henkildnsuojaimet
Silmien- tai kasvonsuojain

Kasien suojaus

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus

Hengityselinten suojaus

Suositeltu suodatintyyppi:

Ympaéristdaltistumisen
ehkéiseminen

Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Hoyryt/aerosolit
tulee poistaa suoraan sieltd, missa niitd muodostuu.

Kayta sivusuojilla varustettuja suojasilmalaseja tai naamiomallisia suojasilméalaseja.
Silmiensuojauksen taytyy tayttda standardi EN 166

Kaytettéva sopivia suojakasineitd. Butyylikumi. Nitriillikumi. Kasineen paksuus > 0.4 mm.
Késinemateriaalin |apaisyaika on yleensa yli 60 min. Kasineiden lapéisyaika riippuu
materiaalista ja paksuudesta seka lampdétilasta. Varmistakaa, ettei kAsinemateriaalin
lapaisevyysaika ylity. Lue kayttamiesi kasineiden lapéisevyysaika kasinetoimittajan
tiedoista. Kéasineiden tulee tayttaa standardi EN 374

Kéayta soveliaita henkilokohtaisia suojavaatteita ihokosketuksen valttamiseksi.
Ruiskutuksen aikana kaytettava sopivaa hengityksensuojainta. Kemikaalin kayttd
edellyttaa tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

Orgaanisten kaasujen ja hdyryjen standardin EN 14387 mukainen suodatin. Kayta EN
140 mukaista hengityssuojainta, jossa on vahintdan A-tyypin suodatin. AX.

Ala paasta mihink&an viemariin, maahan tai mihink&an vesistoon.

|KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari

Haju
Hajukynnys

Ominaisuus
Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Syttyvyys
Syttyvyysraja ilmassa
Ylin syttyvyys- tai rajahdysraja
Alin syttyvyys- tai rajahdysraja

VCLP -FI

Neste

Aerosoli Vaahto
Keltainen
Ominainen. Hieman.
Tietoja ei saatavissa

Huomautuksia ¢ Menetelma
Tietoja ei saatavissa
Ei sovellu, Aerosoli

Arvot
Tietoja ei saatavissa
Ei sovellu, Aerosoli .

Ei sovellu nesteille . Ei tunneta
Ei tunneta
18.6 Vol%
1.7 Vol%
Sivu 8/17



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

BOSTIK P305 FOAM'N'FILL PRO 3
Korvaa paivamaaran: 18-elo-2022

Muutettu viimeksi 17-loka-2022
Muutosnumero 1.01

Leimahduspiste
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampdtila
pH
pH (vesiliuoksena)
Kinemaattinen viskositeetti
Dynaaminen viskositeetti
Vesiliukoisuus
Liukoisuus (liukoisuudet)
Jakautumiskerroin
Hoéyrynpaine
Suhteellinen tiheys
Irtotiheys
Tiheys
Hoyryn suhteellinen tiheys
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskoko
Hiukkaskokojen jakauma

9.2. Muut tiedot
Kiintea sisalto (%)
VOC content

Ei sovellu, Aerosoli .

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Ei veteen sekoittuva.

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
6-7

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
0.98 g/cm?

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

Ei sovellu, Aerosoli

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

Ei sovellu. Veteen liukenematon.
Ei tunneta

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

Ei tunneta

Tietoja ei saatavissa
bar @ 23 °C

Ei tunneta

Ei tunneta

Tietoja ei saatavissa

9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot
Ei sovellu

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
Tietoja ei saatavissa

Alin syttymislampétila (°C) 235 Eisovellu .

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Tietoja ei saatavissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.
R&jahdystiedot

Herkkyys mekaanisille iskuille Ei mitdan.

Herkkyys staattisen sahkdn Kylla.

aiheuttamalle kipindinnille

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Lammittdminen aiheuttaa paineen nousun ja puhkeamisvaaran.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Véltettavat olosuhteet Tuote kovettuu kosteuden. Kuumuus, liekit ja kipinat. Liiallinen kuumuus. Ei saa jaatya.
Suojaa kosteudelta. Eristettéava avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslahteista. Hyvin

suuret lampdtilat ja suora auringonpaiste.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit ~ Vahvat hapot. Vahvat emékset. Voimakkaat hapettimet. Vesi. Alkoholit. Amiinit.
Véltettdva hapettavia aineita.
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BOSTIK P305 FOAM'N'FILL PRO 3 Muutettu viimeksi 17-loka-2022
Korvaa paivamaaran: 18-elo-2022 Muutosnumero 1.01

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei mitdan tavallisissa kayttooloissa.

IKOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on méaaritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

Todennakdisia altistumisreittejé koskevat tiedot

Tuotetiedot
Hengitys Tarkoituksellinen vaarinkaytté vakevoimalla ja hengittamalla sisaltéa voi olla haitallista tai
johtaa kuolemaan. Voi aiheuttaa herkistymisté herkissa henkildissa. (aineosien
perusteella). Saattaa arsyttda hengityselimid. Terveydelle haitallista hengitettyna.

Roiskeet silmiin Arsyttaa voimakkaasti silmid. Voi aiheuttaa mm. punoitusta, kutinaa ja kipua.

Ihokosketus Toistuva tai pitkaaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkissa
henkildissa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista. Arsyttaa ihoa.

Nieleminen Voi aiheuttaa lisdvaikutuksia, jotka on listattu "Hengitys"-kohdassa. Nieleminen voi
aiheuttaa maha-suolikanavan arsytysta, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvéat oireet

Oireet Allergisen reaktion oireita voivat olla ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, kasien
ja jalkaterien pistely, huimaus, py6rrytys, rintakipu, lihaskipu tai punoitus. Yskiminen ja/tai
hengityksen vinkuminen. Kutina. lhottumat. Nokkosihottuma. Punoitus. Voi aiheuttaa
silmien punoitusta ja kyynelten valumista.

Valitdn myrkyllisyys

Myrkyllisyytta koskevia numeroarvoja

Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella
ATEmix (hengitys-pdly/sumu) 3.08 mgl/l

Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi LD50 suun kautta LD50 ihon kautta Hengitys LC50
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti,| LD50 > 10000 mg/kg (Rattus) LD 50 > 9400 mg/kg =1.5mg/L (Rattus) 4 h
isomeerit ja homologit (Oryctolagus cuniculus)
Kloorialkaanit, C14-17 >4000 mg/kg (Rattus) > 2000 mg/kg (Rattus) -
Dimetyylieetteri - - =164000 ppm (Rattus) 4 h
Isobutaani - - =658 mg/L (Rattus) 4 h

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja vélittdmat vaikutukset seka krooniset vaikutukset

lhosydvyttavyys/ihoarsytys Arsyttaé ihoa.

Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit (9016-87-9)

Menetelma Laji Altistumisreitti Vaikuttava annos |Altistumisaika Tulokset
OECD-testi nro 404: Kani Lievasti ihoa
IAkuutti ihon arsyttavaa
arsytys/syovytys

Vakava silméavaurio/silma-arsytys Arsyttas voimakkaasti silmia.
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Korvaa paivamaaran: 18-elo-2022 Muutosnumero 1.01
Hengityselinten tai ihon Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymisté. lhokosketus voi aiheuttaa
herkistyminen herkistymista.

Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit (9016-87-9)

Menetelma Laji Altistumisreitti Tulokset
OECD Test No. 429: Skin Hiiri herkistava
Sensitisation: Local Lymph Node

IAssay

Sukusolujen perimé&a vaurioittava Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset Epéillaan aiheuttavan syopéaa.

Tiedot aineosista
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit (9016-87-9)

Menetelma Laji Tulokset
OECD Test No. 453: Yhdistetyt kroonisen Rotta Cancerogeno
myrkyllisyyden /karsinogeenisuuden tutkimukset|

Lisaantymiselle vaarallinen Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

Alla oleva taulukko antaa aineosat, jotka ylittavat relevanssia koskevan raja-arvon ja jotka on lueteltu lisd&ntymiselle
vaarallisiksi aineiksi.

Kemiallinen nimi Euroopan unioni
Kloorialkaanit, C14-17 Lact.

STOT - kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

STOT - toistuva altistuminen Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2. Tietoja muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat
ominaisuudet

11.2.2. Muut tiedot

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.

|KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympaéristolle

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesielidille. Kovettuneessa vaahdossa ei ole
veteen liukenevia C14-C17-kloorialkaaneja, kun seoksessa on enintdéan 20 %
C14-C17-kloorialkaaneja. Tutkimus: "Pulverized PU Foam HM23. Leaching study, Limit
test”, tekija tohtori Christine Jahns, rahoittaja FEICA AISBL, 9.12.2014.

[Menetelma [Laji [Paatepisteen [Vaikuttava annos | Altistumisaika [Tulokset |
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tyyppi
OECD-testi nro 202: Daphnia magna EC50 1000 mg/L 48 tuntia Ei haitallista
Daphnia sp., valitdn vesielidille enintdan
immobilisointitesti testatulla
pitoisuudella
Kemiallinen nimi Levat/vesikasvit Kala Myrkyllisyys Ayrigiset M-tekija M-tekija
mikro-organism (pitkaaikainen)
eille
Difenyylimetaanidi-isos| ErC50 (72h) CL50 (96h) - EC50 (24H)
yanaatti, isomeerit ja >1640 mg/L >1000 mg/L >1000 mg/L
homologit Algae (Danio rerio) Daphnia magna
9016-87-9 (scenedesmus
subspicatus)
(OECD 201)
Kloorialkaanit, C14-17 - LC50: >500mg/L - EC50 (48h) = 100 10
85535-85-9 (48h, Leuciscus 0.007 mgl/l
idus) (Daphnia
magna) OECD
202
Dimetyylieetteri - LC50: >4.1g/L - > 4400 mg/L
115-10-6 (96h, Poecilia (Daphnia) (NEN
reticulata) 6501)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.

Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit (9016-87-9)

Menetelmé Altistumisaika Arvo Tulokset

OECD-testi nro 302B: Luontainen |28 paivaa 0% biologinen hajoaminen  |Ei helposti biologisesti
biohajoavuus: Muokattu MITI-testi hajoava

()]

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys

Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi Jakautumiskerroin
Kloorialkaanit, C14-17 7
Dimetyylieetteri -0.18
Isobutaani 2.8

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus maaperéssa Tietoja ei saatavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Tuote siséltéda aineen tai aineita, jotka on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineiksi.
Kemiallinen nimi PBT- ja vPvB-aineiden arviointi
Kloorialkaanit, C14-17 PBT & vPvB
Dimetyylieetteri Aine ei ole PBT / vPVvB
Isobutaani Aine ei ole PBT / vPvB PBT-arviointi ei sovellu

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa héiritsevéat Tietoja ei saatavissa.
ominaisuudet
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12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Tuotejaédmien/kayttamattdmien Ei saa paastad ymparistoon. Havita paikallisten sdaddsten mukaisesti. Havita jatteet

tuotteiden muodostama jate ymparistélainsdddannén mukaisesti.

Likaantunut pakkaus Tyhjat sailiot on vietdva hyvaksyttavaan jatteidenkasittelypaikkaan kierratettéavaksi tai
héavitettavaksi.

Waste codes / waste designations Kayttajan tulee maaritella jatekoodit silla perusteella, milla menetelmalld tuotetta on
according to EWC kasitelty.

Euroopan jateluettelo 08 05 01* sosyanaattijatteet
16 05 04* painepakkauksissa ja -sailidissé olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka
sisaltavat vaarallisia aineita
17 06 04 muut kuin nimikkeissa 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet

Muut tiedot Kayttajan tulee méaéaritella jatekoodit silla perusteella, milla menetelmalla tuotetta on
kasitelty.

IKOHTA 14: Kuljetustiedot

Huomautus: Ala anna jaatya.

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero tai ID numero UN1950

14.2 Oikea laivauksessa Aerosols
kaytettava nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 2
Merkinnat 2.1
14.4 Pakkausryhma Ei saadelty
Selostus UN1950, Aerosols, 2, (D)
14.5 Ympéristovaarat Ei sovellu
14.6 Erityisvaatimukset 327, 625, 344, 190
Luokituskoodi 5F
Tunnelirajoituskoodi (D)
Rajoitettu maara (LQ) 1L
IMDG
14.1 YK-numero tai ID numero UN1950
14.2 Oikea laivauksessa Aerosols
kaytettava nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 2.1
14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty
Selostus UN1950, Aerosols, 2.1
14.5 Meria saastuttava aine NP
14.6 Erityisvaatimukset 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Rajoitettu maara (LQ) See SP277
EmS-nro F-D, S-U

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Ei sovellu
asiakirjojen mukaisesti

lIImakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai ID numero UN1950

14.2 Oikea laivauksessa Aerosols, flammable
kaytettava nimi
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 21
14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty

Selostus UN1950, Aerosols, flammable, 2.1
14.5 Ympéaristovaarat Ei sovellu
14.6 Erityisvaatimukset A145, A167, A802

Rajoitettu maara (LQ) 30kg G

ERG-koodi 10L

IKohta 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosddnndkset tai -lainsaadanto

Euroopan unioni

Huomioitava direktiivi 98/24/EY tydntekijoiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettavien kemikalien
aiheuttamilta vaaroilta

Tarkistettava, onko ryhdyttava tydssa olevien nuorten ihmisten suojelua koskevan direktiivin 94/33/EY edellyttamiin
toimenpiteisiin.

Huomioitava tydssa olevien raskaiden ja imettavien naisten suojelua koskeva direktiivi 92/85/EY

Asetus kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista (REACh) (EY 1907/2006)

SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet:
Tama tuote sisaltda yhté tai useampaa erityista huolta aiheuttavaa ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

Kemiallinen nimi CAS No
Kloorialkaanit, C14-17 85535-85-9

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Kayttoa koskevat rajoitukset
Tama tuote sisaltda yhté tai useampaa rajoitettua ainetta (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII).

Kemiallinen nimi CAS No Rajoitettu aine REACH Liite XVII:n
mukaisesti
Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit 9016-87-9 56
74.
Di-isosyanaatit -- 74

56 . Jos tuote toimitetaan yleiseen kayttdon ja ainetta on = 0,1 %, tuotteen mukana on toimitettava kasineet. 74 Jos
tuotetta toimitetaan teollisuuden tai alan ammattilaisten kayttdon siten, ettd monomeeristen di-isosyanaattien kokonaismaara
on = 0,1 %, sen pakkauksessa on oltava maininta "24. elokuuta 2023 alkaen edellytetddn asianmukaisen koulutuksen
suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikaytto sallitaan”.

Aine on lupamenettelyn alainen REACH Liite XIV:n mukaisesti
Tama tuote ei sisalla lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV)

Vaarallinen aineluokka Seveso-direktiivin mukaisesti (2012/18/EV)
P3a - SYTTYVAT AEROSOLIT
P3b - SYTTYVAT AEROSOLIT

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentévistéa aineista
Ei sovellu

Pysyvit orgaaniset saasteet
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Ei sovellu

Kansalliset sdadokset

Tanska

Rekisterdintinumero(t) (P-no.) Tietoja ei saatavissa

MAL-Code 1-3

AT-Guide C.0.1 August 2007: Limit values for substances and materials

Norja

Rekisterdintinumero(t) (PRN-no.) 8039

Regulation on action values and limit values for physical and chemical factors in the working environment as well as
infection risk groups for biological factors (regulation on action and limit values). FOR-2011-12-06-1358. Last modified:
FOR-2021-06-28-2248

Suomi.

HTP-ARVOT 2020. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu tdhan seokseen

IKOHTA 16: Muut tiedot

Kayttdturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit

EUHO066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

H220 - Erittéin helposti syttyva kaasu

H315 - Arsyttaa ihoa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia

H332 - Haitallista hengitettyna

H334 - Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytystéa

H351 - Epéillaén aiheuttavan sytpaa

H362 - Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

H373 - Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H400 - Erittédin myrkyllista vesielidille

H410 - Erittédin myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia

Notes assigned to an entry

Huomautus C: Jotkin orgaaniset aineet saatetaan markkinoille tietyssé isomeerimuodossa tai useiden isomeerien
seoksena.

Tall6in toimittajan on merkittava varoitusetikettiin, onko aine tietty isomeeri vai isomeerien seos

Huomautus U (taulukko 3): Kun kaasuja saatetaan markkinoille, ne on luokiteltava "paineen alaisina kaasuina” johonkin
seuraavista ryhmisté: puristettu kaasu, nesteytetty kaasu, jadhdytetty nesteytetty kaasu tai liuotettu kaasu. Kaasut luokitellaan
ryhmaéan niiden pakkaushetkelld olevan fysikaalisen olomuodon perusteella ja siksi ne on osoitettava ryhmiin tapauskohtaisesti.
Osoitettavat koodit ovat seuraavat:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Lig.)

Press. Gas (Ref. Lig.)

Press. Gas (Diss.)

Aerosoleja ei luokitella paineen alaisiksi kaasuiksi (ks. liitteessé | olevan 2 osan 2.3.2.1 jakson Huomautus 2)
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SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet:

PBT: Pysyvat, kertyvat ja myrkylliset (PBT) kemikaalit

vPVB: Erittdin hitaasti hajoavat ja erittéin voimakkaasti biokertyvét (vPvB) kemikaalit
STOT RE: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

STOT SE: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

EWC: Euroopan jateluettelo

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Merkkien selitys KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo) STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)
AGW Tydperéisen altistumisen raja-arvo BGW Biologinen raja-arvo
Suurin sallittu Raja-arvojen ylaraja * Ihohuomautus
pitoisuus

Luokitusmenettely

IAsetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus Kéaytetty menetelmé

\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta Laskentamenetelma
\Valitdn myrkyllisyys ihon kautta Laskentamenetelmé
\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu Laskentamenetelmé
\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - héyry Laskentamenetelma
\Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pély/sumu Laskentamenetelma
Ihosybvyttavyys/ihodrsytys Laskentamenetelmé
\Vakava silmévaurio/silmé-arsytys Laskentamenetelmé
Hengitysteita herkistava Laskentamenetelma

Ihon herkistyminen Laskentamenetelma
perim&a vaurioittava vaikutus Laskentamenetelmé
Syopaa aiheuttavat vaikutukset Laskentamenetelmé
Lisdéntymiselle vaarallinen Laskentamenetelma

STOT - kerta-altistuminen Laskentamenetelmé

STOT - toistuva altistuminen Laskentamenetelmé

\Valitdn myrkyllisyys vesielidille Koetulosten perusteella
Krooninen myrkyllisyys vesielidille Koetulosten perusteella
Aspiraatiovaara Laskentamenetelma

Otsoni Laskentamenetelmé
Syttyvéa aerosoli Koetulosten perusteella

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet, joita kaytettiin kayttdturvallisuustiedotteen kokoamisessa
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Yhdysvaltain ympéristévirasto)

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Kemiallisten tietojen kansainvélinen tietokanta (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen tydturvallisuusinstituutti]
Taloudellisen yhteistytn ja kehityksen jarjeston [OECD] ympéristoa, terveytta ja turvallisuutta koskevat julkaisut
Taloudellisen yhteisty6n ja kehityksen jarjeston [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma
Taloudellisen yhteisty6n ja kehityksen jarjeston [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)

Laatinut Product Safety & Regulatory Affairs

Muutettu viimeksi 17-loka-2022

Muutoshuomautus Paivitetyt kayttdturvallisuustiedotteen kohdat 2

Koulutukseen liittyvié ohjeita 24. ELOKUUTA 2023 ALKAEN EDELLYTETAAN ASIANMUKAISEN KOULUTUKSEN
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SUORITTAMISTA ENNEN KUIN TEOLLISUUS- TAI AMMATTIKAYTTO SALLITAAN
Lisatietoja Tietoja ei saatavissa
Tama kayttoturvallisuustiedote tayttdd Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset
Vastuuvapauslauseke
Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut
tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttéa, tydstda, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja
paastoja varten, eika niitd saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta,
eivatka valttAmatta pida paikkaansa, jos tuotetta kaytetadn yhdessé toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei
erikseen mainittu tekstissa.

Kayttoturvallisuustiedote paattyy
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