
FOILTAC 1C – YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN 1-KOMPONENTTILIIMA

1-KOMPONENTTINEN  
	Taloudellinen – 1 tuote riittää 2 sijaan (kalvo- ja 

liitosliima)
	Hyväksytty keraamisiin märkätilarakenteisiin 

ruotsalaisen Byggkeramikrådets branschregler 
(BBV) mukaisesti

	Pakkasenkestävä 
 
PITKÄ AUKIOLOAIKA
	N. 4 h – ehdit tehdä kaikki vaiheet ennen kuivumista

SÄÄSTÄÄ AIKAA  
	Kätevä ja kevyt työstettävä (sileä valkoinen pinta)
	Sekoitetaan veteen, kunnes koostumus on sopiva

TYÖYMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN  
	Matalin päästöluokka, EC1+
	Hajuton. Ei vaarallisia päästöjä.
	Valmistettu Ruotsissa

1-KOMPONENTTINEN 
LIITOS- JA FOLIOLIIMA  
SAMASSA TUOTTEESSA

PITKÄ AUKIOLOAIKA
N. 4 h

SÄÄSTÄÄ AIKAA
KÄTEVÄ JA KEVYT TYÖSTETTÄVÄ

Ainutlaatuinen ja aikaa  
säästävä liima kalvoille  

ja liitoksiin. 

TYÖYMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN 
EC1+ – MATALIN PÄÄSTÖLUOKKA

Skannaa koodi niin saat
tarkempia tietoja

PKK: 10 kg, TUOTENRO. 30617003, PKK/LAVA72 kpl



Foiltac 1C – 
Ympäristöystävällinen 

1-komponenttiliima
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VESIERISTEKALVO PRO LX 
Hyväksytty kalvo kestää 
hyvin halkeilua ja rakenteid-
en liikettä. 

8070 LIGHT LT 
Kevyesti tasoittava  
kiinnityslaasti

VESIERISTENAUHA LX 
Liitosten ja kulmien 
varma tiivistäminen.

VESIERISTEKULMA
Tiivistää kulmat helposti ja 
turvallisesti. Höyrytiivis.

KAIVOMANSETTI 
Itseliimautuva kaivomansetti 
lattiakaivojen ja design- 
kaivojen tiivistykseen.
370 x 370 mm 
1 500 x 200 mm

BOSTIK-ASIAKASPALVELU

info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

TEKNISET TIEDOT
Käyttöalue: Bostikin vesitiivistyskalvon, -nauhojen, sisä- ja 

ulkokulmien ja läpivientivahvikkeiden asennus.
Menekki: N. 0,6 kg/m2 

Sopivat alustat: Levyrakenteet ja mineraalialustat, joissa on 
kestävä pinta. Puhtaan alustan esikäsittely: 
GRIP A560 CLASSIC.

Puhdistus: Pese kädet ja työkalut
välittömästi haalealla vedellä

Työlämpötila: +15 °C–+25 °C Väri: Valkoinen

Avoin aika: N. 4 tuntia Pakkaus: 10 kg

Kuivumisaika: Aikaisintaan 6 tunnin kuluttua, +20 °C ja 50 % RH. Säilyvyys: 6 kuukautta

Tiheys: 1,3 kg/litra Sekoitus: 4,3 litraa vettä / 10 kg Foiltac 1C

LÄPIVIENTIVAHVIKKEET 
Ø10–24 mm
Ø20–32 mm
Ø32–55 mm

Ø56–75 mm
Ø75–110 mm
Ø110–140 mm

2 reikää CC40 mm Ø8–24 mm
2 reikää CC60 mm Ø20–32 mm


