
TUOTEKUVAUS
Tarrataustainen, PU-vaahtomuovista valmistettu sulkunauha. Pituus 2 m.

KÄYTTÖALUE
Itsesiliävien lattiatasoitteiden työalueiden rajaamiseen ja jaotteluun.  

TYÖOHJE
Asennetaan kuiville ja puhtaille pinnoille. Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi betonipinnat primeroidaan 
lattiatasoitteen pohjusteella (Bostik Primer 6000, tai vastaava). Anna primerin kuivua ennen nauhan asennusta. 
Varmista tartunnan pitävyys ja tiiveys erityisesti kriittisillä alueilla, kuten lattiakaivojen ympärillä. Tarvittaessa käytä 
tiivistysmassaa sulkunauhan ja lattiapinnan rajakohdan tiivistämiseen.
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   SULKUNAUHA
TEKNINEN TUOTELEHTI

30860771 25 x 25 mm

30860385 40 x 40 mm

ARTIKKELINUMERO KOKO

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja 
suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttama-
an käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdolli-
sen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme 
ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa 
käyttäessään tuotetta.
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