
TUO´TEKUVAUS
Bostik DECO SEAL 825 Lateksisaumamassa on vesiperustainen akrylaattisaumamassa/tasoite sisäkäyttöön. Massa on koostumuk-
seltaan notkeaa ja helppolevitteistä. Massasta muodostuu joustava ja se kestää pientä sauman liikettä. Lateksimassan pinta kui-
vuu nopeasti ( n. 30 min.) tasaiseksi kosketeltavaksi ja se voidaan hioa ja maalata.Toivottaessa pehmeämpää saumaa, on käy-
tettävä Bostik Tiivistemassaa 820.

KÄTTÖALUE
Bostik DECO SEAL 825 Lateksimassaa käytetään saumoissa ja halkeamissa. Se tarttuu puuhun, lastu- ja kipsilevyyn, laastiin, be-
toniin, tiileen jne. sekä maalattuihin pintoihin.

TYÖOHJE
Saumattavien pintojen pitää olla kuivia ja puhtaita, myös irtohiukkasista. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi kannattaa erit-
täin huokoiset pinnat esikäsitellä seoksella, jossa on 1 osa massaa ja 2 osaa vettä. Kuivumisaika on n. 1 tunti +20° C lämpötilas-
sa. Massa levitetään Bostik käsi- tai paineilmapistoolilla. Sauman viimeistely pitää suorittaa välittömästi massan levittämisen jäl-
keen, koska massaan muodostuu nopeasti pintakalvo n. 30 min. kuluessa. Tasoituksen voi suorittaa teräslastalla, kostealla sienellä 
tai hyvin kostutetulla saumapuikolla. Työvälineiden ja mahdollisten massatahrojen puhdistus pitää suorittaa välittömästi kylmällä 
vedellä. Kuivuneen massan puhdistukseen sopii parhaiten asetooni tai etyyliasetaatti.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
ACRYL DECO



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levit-
tämistä

Massatyyppi 1-komponenttinen akrylaat-
timassa

Koostumus Notkea, helppolevitteinen 
massa

Kovettuminen Vesi haihtuu

Tiheys N. 1,7

Väri Valkoinen

Työlämpötila Yli +5° C

Kuiva-ainepitoisuus N. 84%

Liuotinaine Vesi

Varastointi 1 vuosi avaamattomassa 
pakkauksessa +10...+20° 
C lämpötilassa. Suojattava 
jäätymiseltä.

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa

Ominaisuudet levittämisen 
jälkeen

Tartuntakuiva N. 30 min. kuluttua huoneen 
lämmössä

Kuivuminen N. 3 vrk (5x5 mm)+25° C ja 
60% SK

Lämmönkesto -30...+70° C

Vanhenemisen kesto Kestää erittäin hyvin otsonia 
ja UV-valoa

Maalattavuus Voidaan maalata muovi- ja 
alkydimaaleilla
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Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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