
TUO´TEKUVAUS
MS-polymeripohjainen parkettiliima, joka ei sisällä helposti haihtuvia liuotinaineita eikä isosyanaatteja. Liima kovettuu ilmankosteu-
den tai lattiamateriaalin kosteuden vaikutuksesta. RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1.

KÄTTÖALUE
Maxibond Parkettiliima MP on tarkoitettu erityyppisten, käsiteltyjen tai käsittelemättömien parkettien kokoliimaukseen. Sopii la-
melli-, massiivi- ja mosaiikkiparkettien liimaukseen alustoille kuten betoni, puukuitu- ja lastulevy, kumikorkki jne.  On tärkeää, että 
toinen pinnoista, joko alusta tai lattiamateriaali on huokoinen. HUOM! Liimausta ei saa suorittaa huomattavan kostealle alustalle.

TYÖOHJE
Noudata ensisijaisesti materiaalinvalmistajan ohjeita. Normaalisti materiaalin ilmastointi tapahtuu 8 päivässä SK:n ollessa 35-65% 
ja lämpötilan +18...22°C. Allaoleva koskee ainoastaan itse liimausta. Alustan pitää olla sileä, puhdas ja tasainen. Betonialustan pi-
tää olla joko hiottu tai tasoitettu esim. Bostik Lattiatasoite Fin´llä, Nivålla tai ECOTAC Combilla. Alustan SK:n tulee olla alle 65 % 
tai parketintoimittajan ohjeiden mukainen. Ilmankosteuden ja lämpötilan pitää olla samat kuin ne tulevat olemaan jatkossa. Lii-
maus: Levitä liimaa alustalle hammastetulla lastalla, normaalisti 2 m² / l, alueelle, joka on päällystettävissä 20 minuutissa. Asen-
na ja paina lattiamateriaali märkään liimaan. Huolehdi, että kastuminen tapahtuu kauttaaltaan. Betonialustan kosteuden ollessa yli 
65 % SK tulee liimaus suorittaa erityisen huolellisesti liimamäärällä 1 m² / l. On huomioitava myös alhaaltapäin tuleva lisäkosteus, 
erityisesti maanvaraisissa betonilaatoissa. Missään olosuhteissa kosteus ei saa ylittää 85 % SK, tai parketintoimittajan suosittele-
maa ylärajaa. Parkettilattian kuormittaminen ja pintakäsittely voi tapahtua aikaisintaan 1-2 vrk:n kuluttua.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
MAXI BOND PARKETTILIIMA  



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levit-
tämistä

Materiaalityyppi Silaaniterminoitu polyoli (MS-
polymeri)

Koostumus Tiksotrooppinen, joustava 
massa

Kovettumistapa Kovettuu ilman ja materiaalin 
kosteuden vaikutuksesta

Väri Beige

Kuiva-ainepitoisuus 100 %

Tiheys 1,6 / cm³

Työvälineet Hammastettu lasta

Menekki 2 m² / l, SK:n ylittäessä 65 % 
1 m² / l

Puhdistusaine Tuore liima puhdistetaan Bos-
tik Liimapesulla, kovettunut 
liima mekaanisesti.

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa

Varastointi Vähintään 9 kk avaamatto-
massa pakkauksessa

Ominaisuudet levittämisen 
jälkeen

Väri Beige

Kovettumisaika 1-4 vrk

Lämmönkesto -30...+80°C, lyhyitä aikoja 
+90°C

Kosteudenkesto Valmiilla liimasaumalla erittäin 
hyvä
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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