
TUO´TEKUVAUS
PVAc-perustainen dispersioliima. RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1.

KÄTTÖALUE
Lasikuitu-,tekstiili- ja akryylistruktuuritapettien sekä paperitaustaisten vinyylitapettien  liimaukseen alustoille kuten kipsi- ja lastu-
levyt, betoni, rappaus, paperitapetti, paperitaustainen vinyylitapetti ja maalatut pinnat.

TYÖOHJE
Esikäsittely Kipsi- ja lastulevyt: Saumanauhat liimataan levysaumoihin ja nurkkiin. Saumanauhat ja naulan reiät tasoitetaan, hiota-
an ja esiliimataan. Paperitapetit: Huonosti kiinnioleva tapetti poistetaan ja leikataan nurkista.  Reiät, saumat ja epätasaisuudet ta-
soitetaan, hiotaan ja esiliimataan. Paperitaustaiset vinyylitapetit: Irroita ja poista pintakerros. Muuten ohje sama kuin kohdassa 
paperitapetit. Maalatut pinnat: Pinnat hiotaan, pestään maalarinpesulla ja huuhdellaan vedellä. Epätasaisuudet tasoitetaan, hiota-
an ja esiliimataan. Pohjamaalatut pinnat hiotaan. Esiliimaus suoritetaan Hernia PVP Variantilla, joka on ohennettu yhdellä osalla 
vettä. Liimaus: Lasikuitutapetti: Telaa liimaa alustaan tasainen kerros n. 1-2 vuodan alueelle. Asenna vuodat, kun liima on vielä 
tarttuvaa. Asenna vuodat reunat vastakkain tai limittäin.Paina tapetti huolellisesti kiinni muovi- tai teräslastalla.  Mikäli materiaali 
pitää leikata, kiinnipainaminen tehdään niin myöhään kuin mahdollista. Maalaus voidaan suorittaa n. 24 h:n kuluttua. Paperitaus-
taiset vinyylitapetit, akryyli- ja vinyylistruktuuritapetit: Telaa liimaa tasainen kerros tapetin nurjalle puolelle. Anna vuotien olla yh-
teentaitettuina muutamia minuutteja. Asennus tehdään normaalisti reuna reunaa vasten. Paina tapetti huolellisesti kiinni muovi- 
tai teräslastalla. Vinyylitapettien limisaumat liimataan Hernia Kosteantilanliima KP4:llä. Noudata materiaalinvalmistajan antamia 
ohjeita.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei luokitella voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan  eikä ympäristölle vaaralliseksi tuotteeksi. Lisätietoja 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
HERNIA PVP VARIANT 



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet

Liimatyyppi Kertaliima

Sideaine PVAc ja tärkkelys

Liuotinaine Vesi

Koostumus Tiksotrooppinen

Väri Valkoinen

Työvälineet Tela

Työlämpötila Ei saa alittaa +18°C

Puhdistus Työvälineet puhdistetaan 
haalealla vedellä. Liimatahrat 
poistetaan ennen niiden kuiv-
umista kostealla sienellä.

Tiheys N. 1,05 g/cm³

Kuiva-ainepitoisuus 16% ± 2 paino-%

Menekki 3-5 m²/l riippuen materiaal-
ista ja levitystavasta

Ohennus Vedellä. Liimaa ei saa ohentaa

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa

Varastointi Yksi vuosi avaamattomassa 
pakkauksessa
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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