
TUO´TEKUVAUS
Perunatärkkelyspohjainen jauhemuodossa oleva tapettiliisteri.

KÄTTÖALUE
Paperitapettien liimaukseen kuivissa tiloissa huokoisille alustoille. Raskaiden paperitapettien liimaukseen suositellaan käytettäväk-
si Wall Adhesive tapettiliimaa.

TYÖOHJE
Sekoitus:  Sekoittaminen suoritetaan puhtaassa muovi- tai ruostumattomassa  teräsastiassa. Jauhe lisätään  sekoittaen samalla 
voimakkaasti porakonevispilällä n. 20 sekunnin ajan. Liiman annetaan turvota  vähintään 20 minuuttia ja sekoitetaan uudestaan 
ennen käyttöä. Esikäsittely Kipsi- ja lastulevyt: Saumanauhat liimataan levysaumoihin ja nurkkiin. Saumanauhat ja ruuvin reiät 
tasoitetaan, hiotaan  ja esiliimataan. Betoni ja rappaus: Pinnat tasoitetaan, hiotaan ja esiliimataan. Paperitapetit: Huonosti kiinni-
oleva tapetti poistetaan ja leikataan nurkista. Reiät, saumat ja epätasaisuudet tasoitetaan, hiotaan ja esiliiimataan. Paperitaustai-
set vinyylitapetit: Pintakerros irroitetaan ja poistetaan. Muuten ohje sama kuin kohdassa paperitapetit. Asennus:  Liisteri levite-
tään tapetin nurjalle puolelle. Vuotien annetaan olla yhteentaitettuina tapetin valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Liimaa 
suositellaan levitettäväksi enintään 15:een vuotaan kerralla.Tapetti painetaan huolellisesti kiinni tapettiharjalla. Noudata materi-
aalinvalmistajan antamia  ohjeita.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei luokitella voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
POWDER ADHESIVE



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet

Liimatyyppi Kertaliima

Koostumus Hiutale

Väri Beige

Tiheys 0,5 kg/ l

Sekoitus 500 g/ 12,5 l vettä

Puhdistus Vedellä. Tuoreet liimatahrat 
puhdistetaan kostealla tai 
märällä sienellä tai rievulla. 
Työvälineet puhdistetaan 
haalealla vedellä.

. 250 g/ 6,25 l vettä

Menekki 4-5 m² / l valmiiksisekoitettua 
liisteriä riippuen materiaalista 
ja levitystavasta.

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa.

Varastointi Rajoittamaton varastointi-
aika varastoituna kuivassa. 
Valmiiksisekoitettu liisteri 
säilyy n. 4 vkoa suljetussa 
astiassa.

Työvälineet Tela, pensseli tai tapetoin-
tikone.

Työlämpötila Ei saa alittaa +18ºC.
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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