
TUO´TEKUVAUS
Bostik 1782 perustuu orgaanisiin liuotinaineisiin liuotettuihin nitriilikumiin ja synteettisiin hartseihin. Siitä muodostuu pitävä liima-
sauma ilman karkaisuainetta, korkeaa puristuslämpötilaa tai pitkää puristusaikaa ja sopii siten hyvin niin teolliseen kuin käsityömä-
iseenkin valmistukseen. Liimasaumat saavuttavat jo yhteen liitettäessä suuren pitävyyden ja tarttuvuuden ja lopullisen pitoluju-
uden muutamassa viikossa.

KÄTTÖALUE
Bostik 1782 Kontaktiliima on erityisen käyttökelpoinen useille muoveille esim. jäykälle PVC:lle, pehmeiden PVC-kalvojen liimaami-
seksi metalliin, puuaineisiin, betoniin, kiveen ym. materiaaleihin, joissa vaaditaan väritön liimasauma. Erityisen ohut ja juokseva 
kiinteysaste- helpottaa liiman levitystä ja muodostaa ohuen liimasauman. Eriyisen nopeasti haihtuvat liuotinaineet- erittäin nopea 
kuivumisaika, nopea työskentely. Väritön, kirkas liimasauma. Sekoittamalla liimaan Bostik Karkaisuaine B:tä, saavutetaan korkea 
lämmönkestokyky.

TYÖOHJE
Noudata materiaalin valmistajan antamia ohjeita. Seuraavat ohjeet koskevat ainoastaan itse liimausta. 1. Liimattavien pintojen pi-
tää olla kuivia, puhtaita ja riittävän tasapintaisia tai muuten hyvin toisiinsa sopivia. Pöly, vanha maali ja muu irtonainen kerros sekä 
öljy, rasva ja vaha täytyy poistaa. Liimattavien kappaleiden ja työpaikan lämpötilan pitää olla +15...20° C. 2. Sekoita liima huolel-
lisesti. 3. Levitä liimaa sopivan paksuinen kerros molemmille pinnoille. Levitys tapahtuu parhaiten hammastetulla lastalla. Huom! 
Hyvin huokoiset pinnat voivat vaatia esikäsittelyn ohennetulla liimalla, jonka pitää antaa kuivua vähintään 1 tunti ennen varsinais-
ta liimausta. 4. Anna liiman kuivua kunnes se ei koskettaessa tartu sormiin, tavallisesti n. 5 min., riippuen alustan ja työpaikan 
lämpötilasta ja ilmastoinnista. Älä kuitenkaan odota kauempaa kuin 10 min. Asennusaikaa voi pidentää n. 60 min. lämpöaktivoimal-
la pinnat. 5. Paina pinnat huolellisesti kiinni. On erittäin tärkeää, että molemmat pinnat yhdistetään huolellisesti toisiinsa pysyvän 
ja pitävän liimasauman muodostumiseksi. 6. Mahdolliset liimatahrat puhdistetaan Bostik Ohenne 4:llä.

TYÖSUOJELU
Tuote on tulenarka ja haitallinen. Käyttö edellyttää tehokasta ilmastointia tai A2 hengistyssuojaimen käyttöä. Lisätietoja 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
KONTAKTILIIMA 1782



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levit-
tämistä

Liimatyyppi Kontaktiliima

Sideaineet Nitriilikumi, synteettisiä 
hartseja

Liuotinaine Ketonit

Väri Väritön, kirkas

Kiinteysaste Juokseva, viskositeetti 35 + 
3 poisea

Leimahduspiste -19°C

Puhdistus Bostik Ohenne 4

Työvälineet Sivellin tai hammastettu lasta.

Ohennusaine Bostik Ohenne 4

Varastointi Kaksi vuotta avaamattomassa 
pakkauksessa +10...20° C.

Menekki N. 3-4 m²/ 1 l

Kuiva-ainepitoisuus 28 ± 1 paino-%

Tiheys N. 0,86 ± 0,02

Tulenarkuus Liima on tulenarkaa, valmis 
liimasauma ei ole tulenarka.

Ominaisuudet levittämisen 
jälkeen

Lämmönkestokyky 1 vrk vanha liimasauma il-
man kovetinainetta hyvä aina 
+95°C asti1 vrk vanha liima-
sauma lisättynä 5% Bostik 
Karkaisuaine B:tä hyvä aina 
+140°C asti.

Vetolujuus N. 35 N/cm² 14 vrk kuluttua

Kosteudenkesto Erittäin hyvä - ei liukene 
veteen

Öljynkestokyky Erittäin hyvä

Väri Väritön, läpikuultava

Pitolujuuden kasvu 1 vrk vanha liimasauma 35% 
lopullisesta pitolujuudesta7 
vrk vanha liimasauma 100% 
lopullisesta pitolujuudesta.
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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