
TUO´TEKUVAUS
Bostik P7000 on liuotinaineeton polymeridispersio, joka on tarkoitettu lisäaineena sementtipohjaisissa tasoitteissa ja kiinnitys-
laasteissa sekä sementtipohjaisissa vedeneristejärjestelmissä.

KÄTTÖALUE
Vedeneristys: Dispersiokomponenttina sementtipohjaisen, diffuusioavoimen Vedeneriste Membrane 2C:n kanssa.

TYÖOHJE
Vedeneristys: Sekoitussuhde 1:1 pulverikomponentti Membrane 2C kanssa. Lisää jauhe dispersiokomponenttiin voimakkaasti se-
koittaen kunnes massa on koostumukseltaan tasaista. Työohje  Membrane 2C:n levittämisestä, löytyy teknisestä tuotelehdestä 
osoitteessa www.bostik.fi.   Primer: Alustan pitää olla lämpötilaltaan vähintään +10°C. Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi 
työympäristön lämpötilaksi suositellaan +10...+25°C.

TYÖSUOJELU
Voimassa olevien lakien ja asetusten mukaan tuotetta ei ole luokiteltu terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisäti-
etoja käyttöturvallisuustied

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
P7000



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet

Työlämpötila +10...+25°C

Sisätiloihin Kyllä

Ulkotiloihin Kyllä. Suojattava huolellisesti 
auringonpaisteelta, tuulelta, 
sateelta tms. mikä saattaa 
huonontaa primerin tai tasoit-
teen levittämisolosuhteita.

Pakkaus 5 l astia

Työvälineiden puhdistus Välittömästi vedellä

Liuotinaine Vesi

Väri Valkoinen

Tiheys 1kg / l

Kuivumisaika Riippuu alustan imevyydestä, 
lämpötilasta ja kosteudesta

Varastointi 12 kk avaamattomassa 
pakkauksessa kuivassa ja 
viileässä

Jätteenkäsittely Käsitellään kuten normaalia 
teollisuusjätettä. Suurten 
määrien hävittämisestä pitää 
neuvotella paikallisen jätteen-
käsittelylaitoksen edustajan 
kanssa. Tyhjät, puhdistetut 
pakkaukset voidaan kierrät-
tää.
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Materiaalityyppi Polymeridispersio

Materiaalityyppi: Polymeeridispersio

Ohenne: Vesi

Väri: Valkoinen

Varastointi 12 kuukautta, kuivassa, 
avaamattomissa pakkauksissa

Jätteiden käsittely: Käsitellään kuten teollisuus-
jäte. Suurempien määrien tai 
ei-tyhjien pakkausten tapauk-
sessa ota yhteys paikalliseen 
jätehuoltoyritykseen. Tyhjät, 
puhdistetut pakkaukset ovat 
kierrätettäviä.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

OTA YHTEYTTÄ


