
TUO´TEKUVAUS
Suoraan kiinnittyvä superliima ja aktivaattori. Liimaukseen ilman kiinnitystarvetta. Liimaa huokoisia ja tiiviitä pintoja – puuta, me-
tallia, keraamisia pintoja sekä monia muovi- ja kumityyppejä (ei PP/PE/PTFE/EPDM). Kovettuu 10 sekunnissa

KÄTTÖALUE
Liimaa huokoisia ja tiiviitä pintoja – puuta, metallia, keraamisia pintoja sekä monia muovi- ja kumityyppejä (ei PP/PE/PTFE/EPDM). 
Kovettuu 10 sekunnissa. Sopii täydellisesti taulun raamien tai muiden pintojen liimaamiseen, jotka on vaikea pitää yhdessä liima-
tessa ja joiden pitää kuivua nopeasti.

TYÖOHJE
Tee liimaus hyvin tuulettuvassa tilassa ja kestävän työtason päällä. Puhdista liimapinnat ja varmista, että ne sopivat hyvin yhteen. 
Valmistele avaamalla liimapullon korkki ja ravistamalla spraypulloa. Ruiskuta aktivaattori toiselle liimapinnalle tasaiseksi ja ohuek-
si kerrokseksi. Lisää pisara juoksevaa liimaa toiselle liimapinnalle (pisara 3 neliösenttimetriä kohti) Purista pinnat yhteen 30 sekun-
nin kuluessa ja pidä niitä puristettuna 10 sekunnin ajana. Valmis&excl;

TYÖSUOJELU
Vältä kaikkea ihokontaktia liiman kanssa estääksesi ihon yhteenliimautumisen. Iholle joutunut liima irtoaa 60 minuutin kuluessa 
tai nopeammin pestäessä lämpimällä vedellä ja saippualla. Lue aina käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä. Käytä hyvin tuulet-
tuvassa tilassa.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
MITRE SUPERGLUE



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käyttöä

Pohja Etyylisyanoakrylaatti

Käyttölämpötila &plus;10 ˚C - &plus;25°C

Haju Heikko, hajuton kovettumisen 
jälkeen

Väri Väritön

Tiheys 1,05 kg/l

Viskositeetti 25 °C&colon;ssa 1200 - 1800 
cP

Syttymispiste 81 °C&colon;sta (DIN Spec. 
53213 mukaisesti)

Ominaisuudet levityksen 
jälkeen

Käyttölämpötila ja -ilmasto -20 °C – &plus;80 °C sisäti-
loissa.

Kovuus (Rockwell) M58

Kuivumisaika Täysin kovettunut 24 tunnissa

Pehmenemispiste 150 °C

Kuivumisaika (kiinnittymi-
saika)

Puu/Puu n. 10 s, nitriilikumi/
nitriilikumi n. 7 s, neopreeni/
neopreeni n. 7 s, EPDM/EDPM 
7 s, teräs/teräs 25-40 s, Pol-
ykarbonaatti/ Polykarbonaatti 
n. 15 s

Vetolujuus (esimerkki ASTM 
D2095&colon;n mukaisesti)

Teräs &gt;18 N/mm², Nitriili-
kumi &gt; 5 N/mm², Neo-
preeni &gt; 5 N/mm², EPDM 
&gt; 5 N/mm²
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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