
TUOTEKUVAUS
Fire Bond Backing Wool on mineraalivillanauha (keraaminen kuitu) tai -matto, jota käytetään palosaumausten pohjustusmateriaalina 
Bostikin palosaumoissa. Fire Bond Backing Wool on käsitelty molemmilta puolin muotopysyväksi. Tämä minimoi kutistumista ja 
palasten irtoamista työpinnoille. Villassa ei ole sidos- eikä voiteluaineita, minkä vuoksi siitä ei haihdu kaasuja eikä hajuja materiaalin 
lämmetessä. Materiaali on joustavaa, helppoa leikata, muotoilla ja asentaa. Tämä säästää aikaa ja rahaa! Materiaali on palamatonta.

KÄTTÖALUE
Fire Bond Backing Wool -palovillaa käytetään palosaumojen pohjustusmateriaalina Bostikin palosaumoissa. Korvaa saman sarjan 
saumamassojen kanssa käytettynä perinteisen, palamattoman kivivillan tiivistemateriaalina. Käytetään palo-osastoitujen 
rakennusosien palotiivistykseen sekä putkien ja kaapeleiden palonkestävänä tiivisteenä.

TYÖOHJE
Lue aina Bostikin asennusohjeet ja vastaavan rakenteen periaatepiirustukset käyttääksesi parasta mahdollista paloeristystapaa 
sekä selvittääksesi tiivistyksen tarvittavan paksuuden. Tarkasta, kuinka paksua tiivistysmateriaalin on oltava. Ohjetiiviydessä 90 
kg/m3 ei yleensä vaadita villan puristamista oikean palosuojan saavuttamiseksi. Rakoja tai aukkoja ei saa olla, jonka takia villaa 
on ehkä jouduttava puristamaan koko tilan/sauman täyttämiseksi. Ohjetiiviydessä 110 kg/m3 villaa on puristettava 1/3-osaa.
Suorissa saumoissa villaa painetaan sopivasti saumaan sopivalla työkalulla, joka ei riko tiivistettä. Sovita määrä aukon leveyden ja 
syvyyden mukaisesti. Leveämmissä aukoissa (esim. pyöreät putket ja kaapelit) nauhat voidaan leikata ja kääriä rulliksi, joita 
käytetään aukon täyttämiseen ennen sauman täyttämistä.

TYÖSUOJELU
Katso tarkempia tietoja työympäristöstä/henkilönsuojaimista, varotoimenpiteistä ja käyttöriskeistä käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja 
suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttama-
an käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdolli-
sen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme 
ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa 
käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
FIRE BOND BACKING WOOL



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käyttöä

Materiaalityyppi Kemiallinen mineraalivilla

Kuitutyyppi Biohajoava – ei karsinogee-
ninen

Tiheys 96 kg/m3 (ei puristettu)

Väri Valkoinen

Vetolujuus 75 kPa

Luokituslämpötila 1200 °C EN 1094:n mukai-
sesti

Palonkestävyys Palamaton, muotopysyvä 
tulipalossa

Varastointiolosuhteet Sisätiloissa normaalikos-
teudessa
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