
TUOTEKUVAUS
Vesiohenteinen, miedon tuoksuinen korroosiota aiheuttamaton yksikomponenttinen akryylilateksimassa. Kuovii nopeasti, turvallinen 
lemmikkieläimille ja päällemaalattava. Ei värjää ympäröiviä materiaaleja.

KÄTTÖALUE
Betoni-, puu-, kivi-, tiili, kipsilevy- ja muiden pintojen tiivistämiseen ja saumaamiseen sisätiloissa. Saumaamiseen ikkunoiden ja 
ovien ympärillä. Katto- ja jalkalistojen taakse esimerkiksi vedon estämiseksi tai äänenvaimennukseksi sekä venttiilien ja 
putkiläpivientien ympärille.

TYÖOHJE
1. Varmista, että pinnat ovat puhtaita ja kuivia. Heikot ja huokoiset pinnat käsitellään pohjusteella, jossa on 1 osa akryylimassaa 
ja 2 osaa vettä. Käsitellyn pinnan on oltava täysin kuiva ennen massan levittämistä. Käytä tarvittaessa tunnettua pohjamateriaalia, 
jotta saat halutun sauman leveyden suhteen. Tähän käy esimerkiksi Bostik Pohjanauha. Sauman leveyden tulee olla vähintään 4 
mm ja enintään 20 mm. Saumausmassaa ei saa levittää, jos lämpötila on alle +10 °C tai suhteellinen kosteus yli 50 %. Saumausmassa 
levitetään massapuristimella. Massa on levitettävä niin, että se täyttää sauman kokonaan. Purista saumausmassaa heti levittämisen 
jälkeen, jotta se tarttuu hyvin suman reunoihin. Tasoita sitten saumausmassa kostutetulla saumalastalla, sienellä tai tasoituslastalla. 
Parhaan tuloksen saamiseksi on varmistettava, ettei lateksimassa tartu sauman pohjaan. Se estää massaa liikkumasta sauman 
mukana. Puhdistus Poista yli pursunut saumausmassa ja puhdista vedellä.

TYÖSUOJELU
TUotteen sisältö ei ole nykyisen lainsäädäänön mkana luokiteltu vaaralliseksi terveydelle tai tulenaraksi. Katso lisätietoja 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja 
suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttama-
an käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdolli-
sen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme 
ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa 
käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
PERFECT SEAL DECORATION



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen levit-
tämistä

Materiaalityyppi Akryylilateksi

Rakenne Pehmeä, taipuisa massa

Kovettumisjärjestelmä/-tapa Veden haihtuminen

Käyttölämpötila +10...+ 40 °C

Luotinaine Vesi

Herkästi syttyvä Ei

Ominaisuudet levittämisen 
jälkeen

Nahoittuminen Sisätiloissa 5-10 minuuttia 
lämpötilassa +20 °C

Kuivuminen n. 3 vuorokautta (5x5 mm) 
lämpötilassa +23 °C, kun 
kosteus on 50 % RF

Liikevara ±12,5 % alkuperäisestä sau-
manleveydestä

Lämpötilan kesto -20...+75 °C

Vanhenemisenkestävyys Kestää erittäin hyvin otsonia 
ja UV-valoa

Päälle maalattava kyllä, muovi- ja alkyylimaal-
eilla 24 tunnin kuluttua. 
Paksuna kerroksena lev-
itettävä maali voi halkeilla.
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