
 

 

IMPERFOND 620 
ENDUITS ET VERNIS DE SOUBASSEMENT 

FICHE TECHNIQUE 26/07/2023 

AVANTAGES 

- Revêtement imperméable souple et et adhérent. 
- Résistant à la corrosion et aux chocs thermiques. 
- Excellent pouvoir collant. 
- PV CEBTP -Résistance à la pression à 28 jours. 
 
 

 
 

DESCRIPTION 

 
Enduis et vernis de soubassement pour la protection des 
fondations et collage des isolants. 

 

DESTINATIONS 

 
Enduit bitumineux polyvalent qui convient pour : 
- Imperméabilisation des bétons enterrés, murs, cloisons, 

fondations, ouvrages enterrés 
- Collage des matériaux isolants (polystyrène expansé, liège, 

laine de verre ou de roche). 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Composition Emulsion de bitume exempt 
de charges  

Aspect Pâteux 

Couleur Noir 

Densité 1 

pH Environ 9,5 

Temps de séchage  De 20 minutes à 1 heures 

Température limite 
d’utilisation +5°C à +40°C 

 

MISE EN OEUVRE 

 
SUPPORTS 
 
Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés et 
exempts de graisse, de toute laitance ou parties friables. 
Les bétons ou ciments devront avoir 28 jours d'âge minimum. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICATION 
 
Mélanger la pâte avant emploi (sauf pour le collage). 
Humidifier légèrement les maçonneries. 
Appliquer à l'aide d'une truelle, brosse ou taloche en fine couche 
(1 kg pour 1 m² sur 1 mm d'épaisseur). 
 
Imperméabilisation et protection des murs enterrés et 
fondations 
 
Appliquer sur la surface une couche de produit dilué dans 10 à 
30 % d'eau suivant la porosité du support. 
Puis appliquer en 2 couches croisée à la lisseuse. 
Consommation totale = environ 1,5 kg/m². 
 
Collage des panneaux isolants : isolation thermique et phonique  
 
Appliquer à la truelle sur la surface extérieure de l'isolant 
- En plots placés en quinconce et espacés de 15 à 20 cm 
- En bandes espacées d'environ 10 cm 
 

 
En général, 3 couches : 
- 1ère couche : dilué à 50 % d'eau (consommation environ 0.3 

kg/m²) 
- 2ème et 3ème couche croisée : utilisé pur (consommation 

environ 0.7 kg/m² par couche) 
 

 

 

CONSOMMATION 



Bostik SA 
420 rue d’Estienne d’Orves, 
92700 Colombes, France 
Phone: +33 149 007 502 
www.bostik.com 
 
 
 
 
Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de 
première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi 

DISCLAIMER  

Bostik propose cette fiche technique ("FT") à des fins descriptives et informatives uniquement. Elle ne constitue ni une garantie, ni un contrat, ni un substitut à l'avis 

d'un expert ou d'un professionnel. Veuillez également consulter la fiche de données de sécurité du produit local pour les considérations relatives à la santé et à la 

sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible sur : https://bostiksds.thewercs.com/. 

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FDS sont fournies " EN L'ÉTAT " et ne sont pas garanties de quelque 

manière que ce soit. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur les recherches de Bostik. Les conditions et les méthodes 

d'utilisation des produits étant hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage de quelque nature que ce soit pouvant résulter 

de l'utilisation des produits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document. 

 

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK 

Conseils +33 (0)164 42 13 36 

NETTOYAGE 

 
Nettoyage des outils : 
- produit frais : à l'eau 
- produit sec : au white-spirit 
Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE 
NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement 
toutes traces de produits. 
BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des 
taches fraîches sur les mains, outils et revêtements. 

 

CONSERVATION 

 
2 ans dans son emballage d'origine fermé et dans un local sec 
à l'abri du gel et de la chaleur. 

 

PRECAUTION D’EMPLOI 

 
Toujours appliquer en couche fine. 
Laisser sécher entre chaque couche. 
Ne pas utiliser par temps de pluie ou à des températures < + 
5°C. 
Ne pas remblayer avant séchage complet. 
Consulter le fiche de données de sécurité. 

 

REMARQUES DIVERSES 

 
Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE 
PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : 
DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse 
qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la 
peau et facilite le nettoyage des mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDITIONNEMENT 
Code Gencod Format PCB 

30080591 3549210017899 Seau 25kg 1 

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des 

standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter 

impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, 

notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes 

particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos 

fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi. 

 

http://www.bostik.com/
https://bostiksds.thewercs.com/

