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A535 ACRYL PARQUET 
MASTIC ACRYLIQUE DE JOINTEMENT 

POUR TRAVAUX ET FINITION SUR PARQUETS OU REVETEMENTS STRATIFIÉS

FICHE TECHNIQUE 
Edition du 14/11/2025

BOSTIK A535 ACRYL PARQUET est un mastic acrylique

hautes performances, adapté pour le traitement des joints

périphériques, joints de pieds d’huisserie et réservations

sous plinthes lors de la pose de parquet ou revêtement

stratifié. Il permet également de réaliser des réparations

ponctuelles de parquet brut ou vernis, telles que fissures ou

éclats.

DESCRIPTION

AVANTAGES

- Formule durable : faible teneur en COV et sans 
phtalates

- Séchage rapide

- Facile à poncer

- Cartouche transparente : coloris visible

- Compatible avec peinture, vernis et huile cire

- Solution idéale pour une finition parfaite grâce à des 
couleurs qui s’accordent au parquet ou au revêtement 
stratifié

- Adapté pour le traitement des pieds d’huisserie et les 
réservations sous plinthes

- Facile à extruder, à lisser et à nettoyer

- Disponible en 10 couleurs

DESTINATIONS

Mastic acrylique destiné aux jointoiements de :

- Bois toutes essences

- Revêtements stratifiés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Composition Mastic acrylique

Densité ISO 1183-1 1,67-1,80 *

Dureté Shore A
DIN 53505 / 

ISO 868
54 - 66

Allongement à la rupture DIN 53504, 
dumbbell S2

280 - 400 % *

Résistance au pelage DIN 53504, 
dumbbell S2

0,6 – 1,6 N/mm² *

Temps de formation de 
peau

23°C/50% HR 5-10 min *

Vitesse de durcissement +23°C/50% HR 2 heures/mm

Temps de durcissement +23°C/50% HR 3 à 5 heures **

Températures de mise en 
œuvre

+5°C à +40°C

*Dépend de la couleur
** Dépend du volume de joint rempli

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

- Emicode EC1 Plus
- A+ COV
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Les préconisations de mise en œuvre sont définies par
rapport à des standards moyens d’utilisation. Elles sont à
respecter impérativement mais ne dispensent pas d’essais
préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou
de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les
précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK
01 64 42 13 36
bostik.fr

Bostik offre cette Fiche Technique (“FT”) uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n’est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d’experts ou professionnels. Veuil lez
également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies “TELLES QUELLES” et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques
pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d’utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute
responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l’utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

BOSTIK SA – 51 Esplanade du Général de Gaulle – 92800 PUTEAUX - Tel : +33 149 007 502

MISE EN OEUVRE

BOSTIK A535 ACRYL PARQUET, grâce à son élasticité, est
capable d'absorber un maximum de mouvements en
fonction de la taille et de la largeur des joints. La
profondeur des joints doit toujours être proportionnelle à
leur largeur. En règle générale, le rapport entre la
profondeur et la largeur des joints est de 1:1 pour une
largeur maximale de 10 mm, avec une largeur et une
profondeur minimales de 5 mm. Pour les joints de plus de
10 mm, la profondeur doit être égale à la largeur divisée par
3 plus 6 mm.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

- Les supports doivent être stables, sains, secs, exempts 
de toute salissure, poussière, graisse, huile ou tout autre 
corps étranger.

- Température d'application : + 5 °C à + 40 °C 

Couper la cartouche au-dessus du pas de vis. Visser la canule
et extruder le joint régulièrement avec un pistolet manuel ou
électrique.
En cas de joint particulièrement large, poser au préalable dans
le fond de joint un ruban pour éviter une adhérence sur trois
faces.
Lisser le joint avec un doigt trempé dans de l’eau claire.
Attendre 3 à 5 heures avant de passer éventuellement un
vernis de surface, ou effectuer un ponçage de finition.

Informations supplémentaires : non corrosif lorsqu'il est utilisé
sur des métaux. Adhère également sur d'autres surfaces
poreuses telles que le béton, le plâtre, le ciment, les plaques
de plâtre ou les briques. Tester toujours l'adhérence avant
l'application.

APPLICATION

NETTOYAGE

Les tâches fraîches doivent être éliminées au fur et à 
mesure avec de l’eau ou de l’alcool ménager. Les tâches
sèches ne peuvent être éliminées que par grattage et 
ponçage

24 mois en emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à 
l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +10°C et +30°C.

CONSERVATION

CONDITIONNEMENTS

Code Couleur Gencod Conditionnement

31071271
Chêne
clair

4008373117451
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

31071272
Chêne
foncé

4008373111503
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

31071273
Erable pin 
frêne

4008373111466
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

31071274 Gris 3549212472788
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

31071279 Hêtre clair 4008373111497
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

31071275
Bois 
exotique

4008373117468
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

31071278 Wenge 4008373123483
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

31071276 Beige 3549212487638
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

31071277
Gris 
Anthracite

3549212487508
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

30632944 Sapelli 3549212496036
Cartouche de 300 ml 
Carton de 12 cartouches
104 boîtes par palette

SUPPORTS

12 mètres environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSOMMATION

NE PAS UTILISER

- Dans les pièces humides
- En extérieur
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