






MONTAGE neue 
Größen
MAMUT GLUE
MONTAGE-
SOFORTKLEBER
Für Verklebungen im Innen- und Außen-
bereich auf fast allen Untergründen aus 
Metall, Stein, Kork, Holz, Klinker, PVC, 
Fliesen, Beton, Spiegel, Glas, OSB und 
Keramik. Aufgrund der besonders hohen 
Anfangshaftung müssen die verklebten 
Elemente während des Aushärtungsvor-
gangs in der Regel nicht abgestützt oder 
fi xiert werden.

—
 KLEBT ALLES
 HÄLT SOFORT
 MAMMUTSTARK

PRODUKTINFORMATIONEN 
�5
- Basis: SMP Hybrid Technology
- Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
- Verbrauch: nach Bedarf
- Hautbildungszeit: ca. 10 Minuten
- Auspressrate: 10 - 20 g/min.
- Schrumpf nach EN ISO 14678: < 0,1 mm
- Festkörpergehalt EN 827: 98,1 %
- Temperaturbeständigkeit: Nach dem
 Trocknen von - 40 °C bis + 90 °C
- Verarbeitungstemperatur:

zwischen + 5°C und + 40°C
- Lagerung: Kühl und trocken 

bei + 5 °C bis + 25 °C lagern. 
- Originalverpackt 24 Monate haltbar.

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette
30631603 4008373140060 38-g-Tube

(18 Stck.-Karton)
120 Kartons

30626989 4008373139330 450-g-Kartusche
(12 Stck.-Karton)

104 Kartons

30630482 4008373139774 930-g-Schlauchbtl.
(12 Stck.-Karton)

55 Kartons
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H775 SEAL’N’FLEX FASSADE PRO
PREMIUM-DICHTSTOFF FÜR ANSCHLUSS- UND
BEWEGUNGSFUGEN
Vielseitig anwendbarer einkomponentiger Dichtstoff . Frühwasser-
beständig und vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einer weichelas-
tischen, gummiartigen Abdichtung aus. 

 KEINE BLASENBILDUNG
 SEHR GERINGER SCHRUMPF
 HOHE ELASTIZITÄT

PRODUKTINFORMATIONEN
- Basis: Silanmodifi zier Polymere, neutral vernetzend
- Härtungssystem durch Luftfeuchtigkeit
- Standvermögen: standfest; < 2 mm (DIN 52454-ST-U 26-23)
- Spez. Gewicht: ca. 1,35 g/cm³ (DIN 52451-PY)
- Hautbildungszeit: 60 - 90 Min.
- Temperaturbeständigkeit: ca. - 40 °C bis + 100 °C
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C
- Lagerung: Im ungeöff neten Originalgebinde, kühl und trocken 

zwischen + 5 °C und + 25 °C gelagert, 24 Monate lagerfähig.

Boden

DIE NEUEN
PRODUKT-

GENERATIONEN

PUHYBRID

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung Palette
weiss 30634579 4008373140503 290-ml-Kartusche

(12 Stck.-Karton)
104 Kartons

hellgrau 30634578 4008373140527 290-ml-Kartusche
(12 Stck.-Karton)

104 Kartons

weiss 30634541 4008373140381 600-ml-Schlauchb.
(12 Stck.-Karton)

55 Kartons

hellgrau 30634542 4008373140404 600-ml-Schlauchb.
(12 Stck.-Karton)

55 Kartons

betongrau 30634543 4008373140428 600-ml-Schlauchb.
(12 Stck.-Karton)

55 Kartons

kieselgrau 30634548 4008373140442 600-ml-Schlauchb.
(12 Stck.-Karton)

55 Kartons

zementgrau 30634547 4008373140466 600-ml-Schlauchb.
(12 Stck.-Karton)

55 Kartons

anthrazit 30634544 4008373140480 600-ml-Schlauchb.
(12 Stck.-Karton)

55 Kartons
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P780 SEAL’N’BOND
HIGH PERFORMANCE
DAUERHAFT ELASTISCHER KLEB- UND
DICHTSTOFF
Universell einsetzbarer Dichtstoff  für die Abdichtung von Bauwerks- 
und Dehnungsfugen sowie für Bodenfugen. Auch für Anwendungen 
in Dachaufbauten sowie zum Verkleben von vielen Bauteilen und 
Materialien im Innen- und Außenbereich.

 BLASENFREIE AUSHÄRTUNG 
 LEICHT ZU VERARBEITEN
 HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT

PRODUKTINFORMATIONEN
-  Basis: Polyurethan
- Hautbildung: 60 Minuten
- Viskosität: standfest, pastös
- Temperaturbeständigkeit: ca. - 30°C bis + 80°C
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C (Bauteiltemperatur)
- Lagerung: Kühl und trocken zwischen + 5 °C und + 25 °C lagern.
 Die Lagerfähigkeit beträgt mindestens 15 Monate in ungeöff neten 

Originalgebinden.

P571 MONTAGE PRO DACH & ATTIKA B2
B2 KLEBESCHAUM FÜR DACHDÄMMSTOFFE 
UND METALLABDECKUNGEN
Spezieller, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Klebeschaum zur 
dauerhaft sicheren Verklebung von Wärmedämmstoff platten auf 
Dampfsperren und Wärmedämmstoff platten untereinander im
Flachdachbereich.

 FÜR ALLE GÄNGIGEN WÄRMEDÄMMSTOFF-
     PLATTEN

 SCHNELLE UND SICHERE VERKLEBUNG IM 
     FLACHDACHBEREICH

 VERKLEBUNG VON ATTIKA/ORTGANG BLECH-
     ABDECKUNGEN
PRODUKTINFORMATIONEN
- Farbe: beige 
- Materialbasis: Polyurethan
- Dosentemperatur: + 5 °C bis + 30 °C / optimal + 15°C bis + 25 °C
- Umgebungs- & Untergrundtemperatur: + 5 °C bis + 35 °C /

optimal + 15°C bis + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 90 °C (nach Aushärtung)
- Off ene Zeit: ca. 10 min
- Endfestigkeit: ca. 85 min

Art.-Nr. EAN Verpackung Palette
30632152 4008373140121 750-ml-Dose

(12 Stck.-Karton)
70 Kartons

Farbe Art.-Nr. EAN Verpackung Palette
weiss 30634120 4008373140312 375-ml-Kartusche

(12 Stck.-Karton)
104 Kartons

grau 30634103 4008373140336 375-ml-Kartusche
(12 Stck.-Karton)

104 Kartons

schwarz 30634105 4008373140350 375-ml-Kartusche
(12 Stck.-Karton)

104 Kartons

PU
TECHNOLOGY

TIPP: 
Auch einsetzbar zur Verklebung von
Attika/Ortgang Blechabdeckungen!

NEU

PU
TECHNOLOGY

PU
TECHNOLOGY

ca. 
15m2

15-20 min.
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6GERMANY

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425-8010
info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH,
Niederlassung Albertshausen
Giebelstadter Weg 16
D-97234 Albertshausen
Tel. +49 (0) 9366-90710
info.aerosols@bostik.com

SWITZERLAND
Bostik Schweiz AG
Landquartstrasse 3
CH-9320 Arbon
Tel. +41 840 267 845
www.bostik.de

AUSTRIA
Bostik GmbH,
Niederlassung Wöllersdorf
Steinabrücklerstraße 48
A-2752 Wöllersdorf
Tel. +43 (0) 2633-413990
info.austria@bostik.com


