
TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- hochwertiges Glasfasergewebe
- alkalibeständig
- schiebefestes Gewebe
- einfache Handhabung
- zur Stabilisierung und Druckverteilung

ANWENDUNGSBEREICHE
RENO U550 REINFORCE ist ein spezielles Armierungs-
gewebe zur Verstärkung und Stabilisierung von schwachen 
Untergründen wie Rohbetondecken, Zementestriche, Cal-
ciumsulfatestriche, Holzböden, Trockenestrichkonstruk-
tionen sowie keramischen Fliesen und Platten. An Wand- 
und Bodenflächen in Kombination mit geeigneten Reparatur- 
mörteln wie RENO C920 ST, zementären Flieseklebern 
sowie Epoxidharzprodukten wie HYTEC E736 TURBO ein-
setzbar. Geeignet für Neubau- und Renovierungsprojekte 
im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Kann auch vor 
Abdichtungs- und Fliesenanwendungen verwendet werden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES
Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der 
DIN 18365 “Bodenbelagarbeiten” bzw. DIN 18356 „Parkett- 
und Holzpflasterarbeiten“ und DIN 18352 “keramische 
Fliesen- und Plattenarbeiten” insbesondere eben, dauer-
trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist 
ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Hierfür 
geeignete Grundierungen und Spachtelmassen aus unse- 
rem Sortiment einsetzen. Gussasphaltestriche und andere 
nicht saugfähige Untergründe grundsätzlich in mindestens 
2 mm Schichtdicke überspachteln.

VERARBEITUNG
Einsatz in Kombination mit RENO C920 ST oder zemen- 
tärem Fliesenkleber: Auf den vorbereiteten Untergrund 
wird mit einer geeigneten Zahnung (6 mm) eine 
gleichmäßige Schicht des Reparaturmörtels oder Fliesen-
klebers aufgetragen. Danach wird RENO U550 REINFORCE 
in der gewünschten Länge zugeschnitten und in das 
frische Klebstoffbett eingelegt sowie mithilfe einer 
Glättkelle angedrückt. Das Armierungsgewebe muss dabei 
vollständig eingebettet sein. Eine Überlappung von 5 cm 
sollte eingehalten werden. Nach der Durchtrocknung kann 

die Oberfläche anschließend mit einer geeigneten 
Spachtelmasse, z.B. SL C710 BEST, gespachtelt werden.
Einsatz in Kombination mit HYTEC E736 TURBO: Auf den 
vorbereiteten Untergrund wird mit einer geeigneten Zah-
nung (TKB B2) eine gleichmäßige Schicht HYTEC E736 
TURBO aufgetragen. Danach wird RENO U550 REINFORCE 
in der gewünschten Länge zugeschnitten und in das 
frische Klebstoffbett eingelegt sowie mithilfe einer 
Glättkelle angedrückt. Das Armierungsgewebe muss dabei 
vollständig eingebettet sein. Eine Überlappung von 5 cm 
sollte eingehalten werden. Anschließend wird die frische 
Oberfläche mit trockenem Quarzsand (Körnung 0,4 - 0,8 
mm) abgestreut. Nach der Aushärtung von HYTEC E736 
TURBO kann der überschüssige Quarzsand aufgenommen 
sowie im Anschluss mit einer geeigneten Spachtelmasse, 
z.B. SL C710 BEST, gespachtelt werden.

RENO U550 REINFORCE
KUNSTSTOFFBESCHICHTETES GLASGITTERGEWEBE



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. 

Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Ver-

wendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingun-

gen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen un-

ter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die 

absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser 

technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.	                        Ausgabe: 02.26

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Flächengewicht mit Imprägnierung ca. 165 g/m²

Flächengewicht ohne Imprägnierung ca. 134 g/m²

Maschenweite 4 x 4 mm

Rohstoff 100% Glasfaser

Glühverlust ca. 22%

Gewebebindung Dreher

Anlieferungszustand Kette 2.000N/5cm
Schuss 2.200N/5cm

Eignung auf Fußbodenheizung ja

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

LAGERUNG
Rolle stehend, kühl und trocken lagern.

LIEFERFORM
Art.-Nr. 30633814
50 m² Rollen, 1,0 m breit, 50 m lang
30 Rollen pro Palette

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de


