
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

 

 

 

POPIS VÝROBKU 

Bostik W 221 je dvojzložková flexibilná izolácia na tesnenie 

pod podlahovými dlaždice na balkónoch a terasách, vo 

vlhkých priestoroch a bazénoch a ako stavebné tesnenie v 

oblastiach, ktoré sú v kontakte s pôdou. 

Bostik W 221 je vďaka svojmu zloženiu flexibilný a zároveň 

absolútne vodotesný.    

   

OBLASTI POUŽITIA 

Bostik W 221 sa veľmi dobre hodí na tesnenie pod dlažbou a 

doskami na plochách podlahy a stien. 

Vo vnútorných a vonkajších priestoroch, aj na vlhkých 

podkladoch. 

 

PRÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí byť maximálne rovný, nosný, čistý, bez trhlín 

a usadenín. Je potrebné zabezpečiť spád cca 2% k 

odvodneniu. Vhodnými podkladmi sú cementový poter, 

omietka, betón, murivo a stará dlažba. Betónové povrchy 

musia byť min. 6 mesiace staré. 

Odstráňte všetky poškodené dlaždice a potery. Výlomky a 

diery až do 30 mm uzatvorte prípravkom Bostik R 302. 

 

SPRACOVANIE 

1,25 kg flexibilné zložky Bostik (1 vrecko) dajte do miešacej 

nádoby a pomocou miešačky s pomalým chodom vmiešajte 

bez hrudiek polovicu práškovej zložky (3,75 kg). Pridanie 

vody nie je nutné. 

Pred nanášaním prípravku Bostik W 221 je nutné suché, 

nasiakavé podklady mierne navlhčiť. Bostik W 221 

pripravenú zmes naneste hrubým štetcom alebo ozubená 

špachtľa (4x4x4 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V oblastiach rohov vložte Bostik W 222. Najskôr po 24 

hodinách rozmiešajte druhé vrecko tekutej zložky so 

zvyšnou práškovou zložkou podľa popisu vyššie. Najskôr po 

3 - 4 hodinách namiešajte druhý sáčok tekutej zložky so 

zostávajúcou práškovou zložkou a zmes naneste. Nechajte 

24 hodín schnúť a chráňte pritom pred dažďom, mrazom a 

priamym slnečným žiarením, príp. plochu zakryte. Vznikne 

mrazuvzdorná vrstva, premosťujúca trhliny, ktoré účinne 

chránia podklad pod sebou.   

  

Upozornenie: 

Tento postup sa vzťahuje na plochu o veľkosti cca 2,6 m². Ak 

je potrebné spracovať veľkú plochu o inej veľkosti, dbajte na 

to, aby ste dodržali nasledujúce pomer pri miešaní: 1 diel 

flexibilnej zložky sa zmieša s 3 dielmi práškovej zložky. 

 

Dbajte prosím: 

Bostik W 221 nie je vhodný ako pochôdzna úžitková plocha! 

 

SKLADOVANIE 

Bostik W 221 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu 

mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v 

uzavretých originálnych obaloch. 

Bostik W 221 má v uzavretom originálnom obale pri 

správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 12 mesiacov. 

 

SPÔSOB DODANIA 

10 kg skladajúci sa z 7,5 kg práškovej zložky a 2,5 kg tekutej 

zložky, číslo tovaru 30613006 

 

GISCODE 

ZP1 

D1 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

- Dvojzložkové 
- Na utesnenie pod obkladmi 
- Pre balkóny, terasy, vlhké priestory, bazény a pivnice 

W 221 

 Balkónové tesnenie 

 



 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky, 
najviac 42 eurocentov/min. z mobilních sietí) 
 

 
 

Bostik GmbH   
An der Bundesstraße 16 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 

Technická podpora SK: 
+421 907 936 525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Materiálová báza Dvojzložkový systém 
skladajúci sa z: 

 Prášková zložka: 
Prášková      zmes   
špeciálnych cementov 

 Tekutá zložka:  

Tekutá špeciálna 
disperzia 

Farba Prášková zložka: šedá 
Tekutá zložka: mliečne biela 

Podmienky spracovania Použiteľný od +5 °C do +30 
°C, v žiadnom prípade nie pri 
mraze 

Spotreba Cca 3,8 kg/m² pri dvoch 
náteroch a 2 mm hrúbka 
vysúšacej vrstvy. 

Čistenie náradia Pracovné  nástroje 
opláchnite ihneď po použití 
vodou. Usadené zvyšky je 
možné inak odstrániť iba 
mechanicky. 

Pomer zmesi 1 diel flexibilnej zložky sa 
zmieša s 3 dielmi práškovej 
zložky 

 

http://www.bostik.de/

