
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

 

 

OBLASTI POUŽITIA 

Disperzné lepidlo s vysokou počiatočnou priľnavosťou na 

linoleum a textilné krytiny s rôznou zadnou stranou a 

takisto krytiny so silným vlastným napätím. Zvlášť vhodné 

na krytiny z ihlovej plsti. 

  

PRÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí byť v súlade s požiadavkami DIN 18365 rovný, 

dlhodobo suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a v tlaku a 

príp. je nutné ho odborne pripraviť na pokládku. K tejto 

príprave použite vhodné podkladové materiály a tmely. 

Mazaniny z liateho asfaltu a iné nenasiakavé podklady vždy 

prestierkujte vrstvou o hrúbke min. 2 mm. 

 

SPRACOVANIE  

Linoleum: 

Pri pokládke rozviňte pásy a potom ich odsuňte až do stredu 

miestnosti. Bostik SF 713 naneste rovnomerne na podklad. 

Počas 10-15 minút pás linolea pomaly a bez vpustenie 

vzduchu nasuňte do lepidla, resp. zavalcujte a pritlačte 

trením dlaňami. Pokládku v druhej polovici miestnosti 

vykonajte rovnakým spôsobom. Po cca 30 minútach krytinu 

ešte raz pritlačte trením dlaňami a skontrolujte, či sa v nej 

nevyskytujú dutiny, priečne okraje pásov príp. počas fázy 

tuhnutia lepidla zaťažte. 

Zaliatie škár teplou zálievkou vykonávajte najskôr po 24 

hodinách. 

Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny, najmä s 

ohľadom na klimatizáciu krytín. 

Textilné krytiny: 

Bostik SF 713 naneste pomocou stierky so zubami 

rovnomerne na podklad. Dbajte na kompletné omočenej 

zadnej strany krytiny. Potom nechajte lepidlo krátko 

odvetrať. Podlahovú krytinu položte do ešte vlhkého 

lepidla a dôkladne zavalcujte. Po cca 30-45 minútach 

podlahovú krytinu opäť prevalcujte, príp. zaťažte okraje 

krytiny, ktoré sa dvíhajú. 

Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610: 

Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania / 

schnutia a po ňom zabezpečte dôkladné vetranie! Počas 

spracovávania produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri 

vniknutí do očí alebo pri styku s pokožkou ihneď dôkladne 

umyte vodou. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, 

vodných tokov alebo pôdy. Čistenie nástrojov ihneď po 

použití vodou a mydlom. Základným predpokladom pre čo 

najlepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti po pokládke 

podlahovej krytiny sú podmienky pre pokládku v súlade s 

normou a dobre preschnuté podklady, podkladové 

materiály a tmely. Produkt obsahuje metyl a 

benzisothiazolon. Informácie pre alergikov na čísle                

+49 (0)5425 / 801-0. 

 

LIKVIDÁCIA 

Zvyšky produktu pokiaľ možno zachyťte a opäť použite. 

Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo 

pôdy. Plastové obaly, vyprázdnené bez zvyšku, vyškriabané, 

resp. vyprázdnené, sú recyklovateľné. Obaly s kvapalnými 

zvyškami a tiež zachytené, kvapalné zvyšky produktu sú 

zvláštny odpad. Obaly s vytvrdnutými zvyškami obsahu sú 

stavebný / domový odpad. 

 

SKLADOVANIE 

Je možné skladovanie 18 mesiacov v originálnom 

uzavretom obale. Skladujte v chlade a suchu, pri teplote od 

+5 ° C do +25 ° C. 

 

SPÔSOB DODANIA 

14 kg, číslo zboží 30610908 

 

 

 

 

 

 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 
- Na textilné krytiny a linoleum 
- Silná lepivosť 
- Na báze dorastajúcich surovín 

 

 

SF 713 

 



 

Bostik GmbH   Technická podpora SK:  
An der Bundesstraße 16  +421 907 936 525 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 
 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 eurocentov/min. z nemecke pevne linky, 
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí  
 

 
 

 

 

ODPORÚČANÁ VEĽKOSŤ ZUBU STIERKY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Materiálová báza 
Disperzia na báze umelej 
živice a na báze dorastajúcich 
surovín 

Farba Béžovo-biela 

Viskozita Roztierateľné, thixotropná 

Hustota 1,3 g/cm³ 

Doba pro položení (+23 °C/50 
% rel. vlh.) 

cca 10–25 minút 

Podmienky spracovania 

Teplota podlahy by nemala 
byť nižšia ako +15 ° C, teplota 
miestnosti a materiálu by 
mala byť vyššia ako +18 ° C, 

relatívna vlhkosť vzduchu 
nižšia ako 75%. 

Odporúčaná veľkosť zubu 
stierky 

B1 –  spotreba cca 400 g / m². 
B2 - spotreba cca 550 g / m². 

Je nutné dbať na dostatočné 
omočenej zadnej strany 
krytiny. Lepené plochy s 
hrubšou štruktúrou vyžadujú 
hrubšie zuby na stierke 
a zodpovedajúcu väčšiu 
spotrebu. 

Zaťažiteľnosť Po cca 24 hodinách 

Ošetrenie povrchu 

Najskôr po 24-48 hodinách, v 
závislosti od druhu parkiet, 
nasiakavosti podkladu a klímy 
miestnosti 

Vhodnosť použitia na 
podlahové kúrenie 

Áno - dodržujte príslušné 
dátové listy a ďalšie pokyny 
Hlavného zväzu nemeckého 
stavebného priemyslu 

Čistenie pracovných nástrojov 
Pre nevytvrdené lepidlo: voda 
a mydlo 

http://www.bostik.de/

