
              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHES MERKBLATT 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Bostik SMP 821 ist eine lösemittelfreier, gebrauchsfertiger 

Klebstoff in der Kartusche auf Basis der Technologie SMP 

(Silyl Modified Polymers) mit superschneller 

Anfangshaftung und superstarker Endfestigkeit auf 

nahezu allen Untergründen. 

 

ANWENDUNGSBEREICHE 

Bostik SMP 821 klebt mit exzellenter Haftung auf vielen 

Materialien wie z. B. Holz, Gips, Stein, Beton, Glas, Metall, 

Styropor® und vielen Kunststoffen. Bostik SMP 821 klebt 

auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen und ist 

auch auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen 

sowie lackierten Oberflächen und sogar unter Wasser 

einsetzbar. Bostik SMP 821 ist nicht geeignet für Bitumen, 

PE, PP, Weich-PVC, Silikon und Teflon®. Bostik SMP 821 ist 

korrigierbar, flexibel, wasser- und UV- beständig und kann 

im Innenbereich sowie im Außenbereich eingesetzt 

werden und besitzt eine überlegene Witterungsstabilität. 

Bei vollflächiger Verklebung beträgt die Anfangshaftung* 

bis zu 270 kg/m² nach nur einer Minute und die 

Endfestigkeit* bis zu 370 kg/10 cm². 
 

* gemäß Bostik-interner Labortestmethode 

 

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES 

Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, staub- 

und fettfrei sein. Die Oberfläche kann leicht feucht, muss 

jedoch ausreichend fest und tragfähig sein. Beachten Sie 

immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller. 

 

VERARBEITUNG  

Den Klebstoff punkt- oder streifenförmig auftragen und 

Materialien sofort zusammenfügen. Eine Korrektur ist 

kurzfristig möglich. Klebefuge kann nach 24 Stunden 

belastet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGERUNG 

Bostik SMP 821 muss kühl, trocken und frostfrei zwischen 

+5°C und +25°C gelagert werden und ist bei geöffneter 

Verpackung nur begrenzt haltbar.  

Bostik SMP 821 ist unangebrochen im verschlossenen 

Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 24 

Monate haltbar. 

 

LIEFERFORM 

450 g, Artikelnummer 30608720 

 

SMARTE PRODUKTVORTEILE 

- Superstark und superschnell 
- Auf fast allen Untergründen 
- Auch auf feuchten Untergründen 
- Innen und außen 

- Lösemittelfrei 

SMP 821 

 Fix-It Turbo 

 



 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, 
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen  
 

 

 

Bostik GmbH   
An der Bundesstraße 16 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

TECHNISCHE DATEN  

Materialbasis Klebstoff auf Basis der 
Technologie SMP (Silyl 
Modified Polymers) 

Farbe Weiß 

Verarbeitungsbedingungen Von +5°C bis +35°C 
(Bauteiltemperatur), auf 
keinen Fall bei Frost 

Verbrauch Abhängig von der jeweiligen  
Verklebung 

Werkzeugreinigung Arbeitsgeräte mit 
Nitroverdünnung reinigen 

Dichte 1,6 g/cm³ 

SHORE-A-Härte ca. 60 

Hautbildungszeit ca. 10 min 

Auftragsstärke mind. 2 mm 

Temperaturbeständigkeit ca. -40°C bis +90°C 

 

http://www.bostik.de/

