
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

 

 

 

POPIS VÝROBKU 

Bostik W 252 je jednozložkový, silnovrstvý asfaltový náter, 

s polystyrénovou výplňou a modifikovanými plastmi pre 

trvalé utesnenie vonkajších stien a základov pivníc podľa 

DIN 18195-4 -6. 

Vhodný pre staršie zástavby aj novostavby. Na všetky bežné 

muriva ako vápennopieskové tehly, plynobetón, 

pórobetón, betón, vápennú a cementovú omietku atď. Aj na 

staršie nátery tesniacich povlakov a bitúmenu. 

Bostik W 252 vytvára trvale vodotesnú, trhliny 

premosťujúci izolačnú vrstvu proti prenikajúce vode, 

odolnou proti posypovej soli a hnilobe.  

 

OBLASTI POUŽITIA 

Vhodný pre prípady zaťaženia ako zemná vlhkosť, 

nezadržaná a zadržaná presakujúca voda.  

     

PRÍPRAVA PODKLADU 

Podklad by mal byť čistý, bez tuku, nosný a bez separujúcich 

prostriedkov, prachu, nečistôt atď. A taktiež bez ostrapkov 

a výčnelkov. Uvoľnené murivo a škáry alebo duté miesta 

opravte pomocou prípravku Bostik R 302. Otvorené škáry 

do 5 mm možno uzatvárať pomocou stierkovania s 

prípravkom Bostik W 252. Odporúčame podklad ošetriť 

vopred jednou vrstvou Bostik W 261, aby sa vyrovnali 

prípadné nerovnosti a vysušil vlhký, resp. mokrý podklad. 

Urobte základný náter prípravkom Bostik P 111 podľa 

návodu na použitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRACOVANIE 

Bostik W 252 naneste v dvoch pracovných krokoch s 

výstužnou vrstvou. Po nanesení prvej vrstvy nechajte 

hmotu zľahka preschnúť a náter zafixujte prípravok Bostik 

W 251 pomocou mierneho tlaku. Potom nechajte náter s 

rúnom zaschnúť, v závislosti na počasí až niekoľko hodín. 

Potom naneste 2. vrstvu a nechajte dobre preschnúť, v 

závislosti na počasí až niekoľko dní. Náter je nutné až do 

zaschnutia bezpodmienečne chrániť pred vlhkosťou 

(zakryť). 

Pred vyplnením je nutné náter chrániť pomocou vhodnej 

ochrannej vrstvy podľa DIN 18195, napr. dosiek, pred 

mechanickým vplyvom. 

Ak je to možné, je potrebné v každom prípade inštalovať 

dodatočnú drenáž. 

Ak nepoznáte vlastnosti svojho podkladu, informujte sa na 

svojom obecnom alebo stavebnom úrade.  

   

SKLADOVANIE 

V originálnom obale trvanlivosť až 24 mesiacov. Chráňte 

pred mrazom a silným teplom.   

    

SPÔSOB DODANIA 

28 litrov, číslo tovaru 30836497 

 

GISCODE 

BBP1 

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU 

- Utesnenie vonkajších stien pivníc 
- Pripravený na použitie 
- Vysokoelastický 

- Neobsahuje rozpúšťadlá 

W 252 

 Silnovrstvový asfaltový náter 

 



 

BOSTIK HOTLINE 
 
technische.beratung@bostik.com  
+49 (0) 180 5 005 160 
 
(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky, 
najviac 42 eurocentov/min. z mobilních sietí) 
 

 
 

Bostik GmbH   
An der Bundesstraße 16 
D-33829 Borgholzhausen 
www.bostik.de 

Technická podpora SK: 
+421 907 936 525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Materiálová báza Bitúmenová emulzia 

Farba Tmavo hnedá 

Podmienky spracovania Použiteľný najmenej od +5 °C, 
v žiadnom prípade nie pri 
mraze 

Spotreba Stierkovanie 

 spotreba cca 1–2 l/m² 
 
Zemná vlhkosť a nezadržaná 
presakujúca voda (DIN 18195, 
časť 4) 

 3,7 mm hrúbka vrstvy 
mokrá 

 3,0 mm hrúbka vrstvy 
suchá 

 Doporučená výstužná 
vložka 

 spotreba cca 3,8 l/m² 
 
Voda bez tlaku na stropných 
plochách a v mokrých 
priestoroch, mierne 
zaťaženie (DIN 18195, časť 5) 

 3,7 mm hrúbka vrstvy 
mokrá 

 3,0 mm hrúbka  vrstvy 
suchá 

 Predpísaná výstužná 
vložka 

 spotreba cca 3,8 l/m² 
 
Zadržaná presakujúca voda 
(DIN 18195, časť 6) 

 4,9 mm hrúbka vrstvy 
mokrá 

 4,0 mm hrúbka vrstvy 
suchá 

 Predpísaná výstužná 
vložka 

 spotreba cca 5,1 l/m² 
 
Lepení izolačných a 

drenážnych dosiek 

 spotreba cca 1–2 l/m² 
 

Čistenie náradia Náradie je možné vyčistiť 
terpentínovou náhradou 

Likvidácia Číslo EAK kľúča 08 04 10 
(odpady lepidiel a tesniacich 

hmôt) alebo 17 03 02 
(bitúmenové zmesi) pre 
vytvrdnuté zvyšky materiálu 

 

http://www.bostik.de/

